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Πνευματικά δικαιώματα 


Θ2011 της ΤΟΘΗΙΒΑ ΟοιροΓαἴίοη. Με επιφύλαξη κάθε νόμιμου 
δικαιώματος. Σύμφωνα µε τη νοµοθεσία περί πνευματικών δικαιωμάτων, 
απαγορεύεται η αναπαραγωγή του εγχειριδίου αυτού σε οποιαδήποτε 
μορφή χωρίς την προηγούµενη έγγραφη άδεια της ΤΟΘΗΙΒΑ. Καμία 
ευθύνη ευρεσιτεχνίας δεν αναλαμβάνεται σε σχέση µε τη χρήση των 
πληροφοριών που περιέχονται στο παρόν. 


Πρώτη έκδοση: Σεπτέμβριος 201 


Τα πνευματικά δικαιώµατα μουσικών κομματιών, κινηματογραφικών 
ταινιών, τρογραμμάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών, βάσεων δεδομένων, 
καθώς και κάθε άλλης πνευματικής Ιδιοκτησίας που προστατεύεται από τη 
νομοθεσία περί πνευματικών δικαιωμάτων, ανήκουν στον εκάστοτε 
συγγραφέα ή κάτοχο πνευματικών δικαιωμάτων. Κάθε υλικό που υπόκειται 
στις διατάξεις περί προστασίας των πνευματικών δικαιωμάτων επιτρέπεται 
να αναπαράγεται µόνο για προσωπική χρήση ή χρήση εντός της κατοικίας. 
Κάθε άλλη χρήση πέραν αυτής που καθορίζεται ανωτέρω (όπως μεταξύ 
άλλων μετατροπή σε ψηφιακή µορφή, τροποποίηση, µεταφορά 
αντιγράφων του υλικού και διανοµή σε δίκτυο) χωρίς την άδεια του κατόχου 
των πνευματικών δικαιωμάτων αποτελεί παραβίαση των πνευματικών 
δικαιωμάτων ή των δικαιωμάτων του συγγραφέα και συνεπάγεται αστικές ή 
ποινικές ευθύνες. Όταν αναπαράγετε οποιοδήποτε µέρος του παρόντος 
εγχειριδίου, θα πρέπει να συμμορφώνεστε µε τη νοµοθεσία περί 
πνευματικών δικαιωμάτων. 


Αποποίηση ευθυνών 


Το παρόν εγχειρίδιο έχει ελεγχθεί και επικυρωθεί ως προς την ακρίβειά 
του. Οι οδηγίες και οι περιγραφές που περιέχονται σε αυτό για τον 
υπολογιστή σας ήταν ακριβείς κατά τη στιγµή της παραγωγής του 
εγχειριδίου αυτού. Ωστόσο, οι επιτυχηµένοι υπολογιστές και τα εγχειρίδιά 
τους υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προειδοποίηση. Η ΤΟΘΗΙΒΑ δεν 
αναλαμβάνει καμία ευθύνη για τυχόν ζημίες που οφείλονται άµεσα ή 
έμμεσα σε σφάλματα, παραλείψεις ή ανακολουθίες μεταξύ του υπολογιστή 
και του εγχειριδίου. 


Εμπορικά σήματα 
Τα ΙΠίε[, ΙΠίεἰ 9ρεεαδίερ, Ιπί6! σοτθ και ΟεπίΠπο είναι εμπορικά σήματα ή 
σήματα κατατεθέντα της |πἱ6! Οογρογβίίοη. 


Τα ΝΝΙΠάοννς, Μἰογοδοῇ και το λογότυπο των ΝΝἰπάοννο είναι σήματα 
κατατεθέντα της ΜΙογοδοῇ Οογρογαίοη. 


Το ΒΙμείοοίῃ είναι εμπορικό σήμα που ανήκει στον κάτοχό του και 
χρησιμοποιείται από την ΤΟΡΗΙΒΑ μετά από ειδική άδεια. 


Το ΗΓΜΙ, το λογότυπο ΗΌΜΙ και το Ηἰσπ-ΡοΠηἰ{οη Μιιήπιεαία Ιπίειίαοθ 
είναι εμπορικά σήματα ή σήματα κατατεθέντα της ΗΡΜΙ Ι Ιοεηςίπα [1.Ο. 


Το ζςοπἴοΕτοθ είναι εμπορικό σήμα της ΤΟΘΗΙΒΑ Οοτρογαίίοη. 
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Το ΤουοΠΡ84 είναι εμπορικό σήμα της Ξγηβρίϊο5, ΙΠο. 
Το ΝΝΙ-Εἰ είναι σήμα κατατεθέν της ΝΝΙ-Εἰ ΑΙαποςῬ. 
Τα Ξ6οιυ[θ Πἱρίΐ8Ι και 50 είναι εμπορικά σήματα της 55 ΟαΓά Αβςοοἰαίίοη. 


Τα ΜιΠΙΜεαἰβΟ8Γαά και ΜΜΟ είναι εμπορικά σήματα της ΜιμΙΜεαἰβΟ αγά 
Αφθεοοἰαίίοη. 


Το ΩυΑΙ ΟΟΜΜ είναι εμπορικό σήμα της ΩιµβΙοοΠήΠΙ ΙποοιροΓαίεα, 
κατατεθέν στις Ηνωμένες Πολιτείες και σε άλλες χώρες. Το ΑΤΗΕΠΟΡ είναι 
εμπορικό σήμα της ΩµΔΙοοπήπι Αἴπθγοβ, ΙΠο., κατατεθέν στις Ηνωμένες 
Πολιτείες και σε άλλες χώρες. 


Το Πεβίί6Κ είναι σήμα κατατεθέν της Π6ϑἰΐθκ Ξαπιἰοοπαμοίο: σογρογθΐἱοη. 


Το ΠοΙΏγ και το σύμβολο µε το διπλό Ό είναι σήματα κατατεθέντα της Ροί/ογ 
| αροΓαἰοΠθες. 


Στο παρόν εγχειρίδιο ενδέχεται να χρησιμοποιούνται και άλλα εμπορικά 
σήματα ή σήματα κατατεθέντα που δεν περιλαμβάνονται εδώ. 


Πληροφορίες ΕΟς 


Γνωστοποίηση ΕΟΟ "Πληροφορίες περί της δήλωσης συμμόρφωσης" 
Ο εξοπλισμός αυτός έχει ελεγχθεί και έχει διαπιστωθεί ότι συμμορφούται µε 
τα όρια που ισχύουν για ψηφιακές συσκευές Κατηγορίας Β, σύµφωνα µε 
τους Κανονισμούς της ΕΟΟ, Μέρος 15. Τα όρια αυτά είναι σχεδιασμένα µε 
τρόπο ώστε να παρέχουν εύλογη προστασία από τις επιβλαβείς 
παρεμβολές σε οικιακές εγκαταστάσεις. Ο εξοπλισμός αυτός παράγει, 
χρησιμοποιεί και µπορεί να εκπέμπει ραδιοσυχνοτική ενέργεια και, αν δεν 
εγκατασταθεί ούτε χρησιµοποιείται σύµφωνα µε τις οδηγίες, ενδέχεται να 
προκαλέσει επιβλαβείς παρεμβολές στις ραδιοεπικοινωνίες. Ωστόσο, δεν 
υπάρχει εγγύηση ότι δε θα προκύψουν παρεμβολές σε κάποια 
συγκεκριμένη εγκατάσταση. Αν ο εξοπλισμός αυτός προκαλέσει πράγματι 
επιβλαβείς παρεμβολές στη ραδιοφωνική ή τηλεοπτική λήψη, γεγονός που 
µπορεί να διαπιστωθεί αν θέσετε τον εξοπλισμό εκτός λειτουργίας και ξανά 
σε λειτουργία, ο χρήστης ενθαρρύνεται να επιχειρήσει να αποκαταστήσει 
τις παρεμβολές λαμβάνοντας ένα ή περισσότερα από τα ακόλουθα μέτρα: 
5 Επαναπροσανατολισμός ή αλλαγή της θέσης της κεραίας λήψης. 
Β. Αύξηση της απόστασης μεταξύ του εξοπλισμού και του δέκτη. 
ε Σύνδεση του εξοπλισμού σε πρίζα διαφορετικού ηλεκτρικού 
κυκλώματος από εκείνο στο οποίο είναι συνδεδεμένος ο δέκτης. 
ε Αναζήτηση βοήθειας από τον αντιπρόσωπο ή από ειδικευμένο τεχνικό 
ραδιοφωνίας/τηλεόρασης. 


Ο Μόνο περιφερειακά που συμμορφούνται µε τα όρια ΕΟΟ κατηγορίας Β 
επιτρέπεται να συνδέονται µε τον υπολογιστή αυτόν. Τυχόν λειτουργία µε 
περιφερειακά που δε συμμορφούνται µε τα ανωτέρω όρια ή δε συνιστώνται 
από την ΤΟΞΗΙΒΑ ενδέχεται να προκαλέσει παρεμβολές στη λήψη 
ραδιοφωνικών ή τηλεοπτικών εκπομπών. Πρέπει να χρησιμοποιούνται 
θωρακισμένα καλώδια για τη σύνδεση των εξωτερικών συσκευών µε τη 
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θύρα εξωτερικής οθόνης ΒΟΒ, τις θύρες 0958 (0958 2.0 και 3.0), τη θύρα 
ΗΡΜΙ και την υποδοχή σύνδεσης μικροφώνου του υπολογιστή. Τυχόν 
αλλαγές ή τροποποιήσεις στον εξοπλισμό αυτόν, οι οποίες δεν έχουν 
εγκριθεί ρητά από την ΤΟ5ΗΙΒΑ ή τρίτους εξουσιοδοτηµένους από την 
ΤΟΞΗΙΒΑ, ενδέχεται να καταστήσουν άκυρη την εξουσιοδότηση που έχει 
χορηγηθεί στο χρήστη να χειρίζεται το συγκεκριµένο εξοπλισμό. 


Προὐποθέσεις ΕΟΟ 
Η συσκευή αυτή συμμορφούται µε το µέρος 15 των κανονισμών της ΕΟΟ. 
Ο χειρισμός του υπόκειται στις ακόλουθες δύο προὐποθέσεις: 


1.. Ησυσκευή αυτή δεν πρέπει να προκαλεί επιβλαβείς παρεμβολές. 

2.. Η συσκευή αυτή πρέπει να µην επηρεάζεται από όλες τις 
λαμβανόμενες παρεμβολές, συμπεριλαμβανομένων και εκείνων που 
ενδέχεται να προκαλέσουν ανεπιθύμητες λειτουργίες. 


Επικοινωνία 

Διεύθυνση: ΤΟΘΗΙΒΑ Απιθτἰς8 Ιπ[οππηβΐοη Ῥγθίθπηβ, ΙΠο. 
9740 Ιγνίπθ Βοιἱεναγα 
Ιγνίπθ, ΟΑ 92618-1697, Η.Π.Α. 

Τηλέφωνο: (949) 5853-3000 


Δήλωση συμμόρφωσης για την Ε.Ε. 


Το παρόν προϊόν φέρει τη σήμανση ΟΕ σύμφωνα µε τις 
σχετικές Ευρωπαϊκές Οδηγίες. Υπεύθυνη για τη σήμανση 
ΟΕ είναι η ΤΟΘΗΙΒΑ Ειτορθ ΟΠΙΡΗ, Ηαπιπιίθιαάαπηπη 8, 
41460 Νειι5ς, Γερμανία. Μπορείτε να βρείτε την πλήρη και 
επίσηµη Δήλωση συμμόρφωσης για την Ε.Ε. στην 
τοποθεσία της ΤΟΘΗΙΒΑ στο Ιπίεγπεί, στη διεύθυνση 
Πιρ:/ερρς.ἰοξηἰρα-ἴες.οοη. 


Συμμόρφωση κατά ΟΕ 

Το προϊόν αυτό φέρει τη Σήμανση ΟΕ σύμφωνα µε τις σχετικές 
Ευρωπαϊκές Οδηγίες και ειδικότερα την Οδηγία 2004/108/ΕΚ περί 
ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας για τον φορητό υπολογιστή και τα 
ηλεκτρονικά παρελκόμενα συμπεριλαμβανομένου του παρεχόµενου 
τροφοδοτικού, την Οδηγία 1999/5/ΕΚ περί τερματικού ραδιοφωνικού και 
τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού (ΗΠ8ΤΤΕ) στην περίπτωση που 
χρησιμοποιούνται παρελκόμενα τηλεπικοινωνιών και την Οδηγία 2006/95/ 
ΕΚ περί συσκευών χαμηλής τάσης για το παρεχόμενο τροφοδοτικό. 
Επίσης, το προϊόν συμμορφώνεται µε την οδηγία οικολογικής σχεδίασης 
2009/125/ΕΟ (ΕΙΡ) και τα σχετικά μέτρα υλοποίησης. 
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Η συσκευή αυτή και ο αρχικός προαιρετικός εξοπλισμός της έχουν 
σχεδιαστεί για να πληρούν τα σχετικά πρότυπα περί ηλεκτροµαγνητικής 
συμβατότητας και ασφαλείας. Παρ' όλα αυτά, η ΤΟΘΗΙΒΑ δεν µπορεί να 
εγγυηθεί ότιτο παρόν προϊόν εξακολουθεί να πληροί αυτά τα πρότυπα 
περί ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας, στην περίπτωση που συνδεθεί ή 
χρησιµοποιηθεί προαιρετικός εξοπλισμός ή καλώδια που δεν παράγονται 
από την ΤΟΘΗΙΒΑ. Σε αυτή την περίπτωση, τα άτοµα που έχουν συνδέσει 
αυτά τα καλώδια ή χρησιμοποιούν αυτόν τον προαιρετικό εξοπλισμό 
πρέπει να διασφαλίσουν ότι το σύστημα (δηλ. ο υπολογιστής µαζί µε τον 
προαιρετικό εξοπλισμό ή/και τα καλώδια) εξακολουθεί να πληροί τα 
απαιτούμενα πρότυπα. Προκειμένου να αποφευχθούν γενικά προβλήματα 
ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας, θα πρέπει να τηρούνται οι παρακάτω 
κατευθυντήριες οδηγίες: 
Β. Θαπρέπει να συνδέεται! χρησιμοποιείται μόνον προαιρετικός 
εξοτπτλισµός που φέρει σήμανση ΟΕ 
ε Θα πρέπει να συνδέονται µόνο τα καλύτερα δυνατά θωρακισμένα 
καλώδια. 


Περιβάλλον εργασίας 

Η συσκευή αυτή σχεδιάστηκε για να πληροί τις απαιτήσεις περί 
ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας στα λεγόμενα “οικιακά, επαγγελματικά 
και ελαφράς βιομηχανίας περιβάλλοντα”. Η ΤΟΒΗΙΒΑ δεν εγκρίνει τη 
χρήση της συσκευής αυτής σε περιβάλλοντα εργασίας διαφορετικά από τα 
προαναφερόμενα “οικιακά, επαγγελματικά και ελαφράς βιομηχανίας 
περιβάλλοντα”. 

Για παράδειγµα, δεν εγκρίνεται η χρήση του στα παρακάτω περιβάλλοντα: 


ε Βιομηχανικά περιβάλλοντα (π.χ. περιβάλλοντα τριφασικού ρεύματος 
τάσης 380ν). 

ε Ιατρικά περιβάλλοντα 

ε Περιβάλλοντα οχημάτων 

Β. Περιβάλλοντα αεροσκαφών 

Η ΤΟΡΗΙΒΑ δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για τυχόν συνέπειες που θα 

προκύψουν από τη χρήση της συσκευής αυτής σε µη εγκεκριµένα 

περιβάλλοντα εργασίας. 

Οι συνέπειες από τη χρήση της συσκευής αυτής σε µη εγκεκριµένα 

περιβάλλοντα εργασίας ενδέχεται να είναι της ακόλουθης μορφής: 

5 Παρεμβολή στη λειτουργία άλλων συσκευών ή μηχανημάτων σε µικρή 
απόσταση γύρω από αυτό. 

Β. ΛΔυσλειτουργία του προϊόντος αυτού ή απώλεια δεδοµένων, 
προκαλούμενη από παρεμβολές άλλων συσκευών ή μηχανημάτων σε 
μικρή απόσταση γύρω από αυτό. 

Συνεπώς, η ΤΟΘΗΙΒΑ συνιστά ιδιαίτερα να γίνεται κατάλληλος έλεγχος της 

ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας της συσκευής αυτής σε όλα τα µη 

εγκεκριµένα περιβάλλοντα εργασίας πριν από τη χρήση. Σε περίπτωση 

οχημάτων ή αεροσκαφών, θα πρέπει να ερωτάται ο κατασκευαστής ή η 
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αεροπορική εταιρεία αντίστοιχα πριν από οποιαδήποτε χρήση της 
συσκευής αυτής, για τη χορήγηση της σχετικής άδειας. 

Περαιτέρω, για λόγους γενικής ασφάλειας, απαγορεύεται η χρήση της 
συσκευής αυτής σε περιβάλλοντα µε εκρηκτική ατμόσφαιρα. 


Πληροφορίες ΝΟΟΙ Κατηγορίας Β 


ζσβΕΙ. 254Β{β{βγε{πλεϊε τυ. ΦΕΒ. ΠΕΡ 
ΒΕ ὃς ΣΒΜΙΦΙ τυντεἩ ΛΙ. ΓΦΞΕΕΛΙ2 22 ΤΙ Ε3. 
ΞΕΡΕΙ ΤΕΕ ά1ιδε. ΞΙΞΙΕΑΡΙΣΕΙς ευ Ξ9. 
ΒΕΡΑ ΕΙ οτε υνυ Μια τέδιλ, 


ΝΟΟΙ-Β 


Σηµείωση για τα Πρότυπα βίντεο (Νιάθο Ρίαπαάαγα) 


ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΠΡΟΙΟΝ ΕΚΧΩΡΕΙΤΑΙ ΥΠΟ ΤΗΝ ΑΔΕΙΑ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ 
ΟΠΤΙΚΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΩΝ ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΑΣ ΑνςΟ, νο-1 ΚΑΙ ΜΡΕΟ-4, 
ΠΡΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΚΑΙ ΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ ΕΝΑΝ 
ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ, ΓΙΑ (1} ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΒΙΝΤΕΟ ΣΕ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ 
ΠΡΟΣ ΤΑ ΑΝΩΤΕΡΩ ΠΡΟΤΥΠΑ ("ΒΙΝΤΕΟ") ΚΑΙ/Η (19) 
ΑΠΟΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΒΙΝΤΕΟ ΑνΟ, νς-1 ΚΑΙ ΜΡΕΟ-4 ΠΟΥ 
ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΑΠΟ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΔΕΣΜΕΥΜΕΝΟ ΓΙΑ 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΚΑΙ ΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ/Η 
ΑΠΟΚΤΗΘΗΚΕ ΑΠΟ ΠΑΡΟΧΟ ΒΙΝΤΕΟ, Ο ΟΠΟΙΟΣ ΕΧΕΙ 
ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΘΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΜΡΕΟ ΙΑ ΝΑ ΠΑΡΕΧΕΙ ΤΟ ΒΙΝΤΕΟ 
ΑΥΤΟ. ΔΕΝ ΕΚΧΩΡΕΙΤΑΙ ΟΥΤΕ ΥΠΟΝΟΕΙΤΑΙ ΑΔΕΙΑ ΓΙΑ 
ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΗ ΧΡΗΣΗ. ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ, 
ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΑΥΤΩΝ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΙΣ 
ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΕΣ, ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΗΝ 
ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ, ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΑΠΟΚΤΗΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΜΡΕΟ ΙΑ, 
Γ....Ο. ΒΛ. ΠΤΤΡΙ/ΛΝΝΝΝΝ.ΜΡΕΟΙΑ.ΟΟΜ. 


Καναδικές κανονιστικές πληροφορίες (µόνο για τον 
Καναδά) 


Αυτή η ψηφιακή συσκευή δεν υπερβαίνει τα όρια εκπομπών ραδιοθορύβου 
από ψηφιακή συσκευή Κλάσης Β όπως αυτά ορίζονται στον Κανονισμό 
περί Ραδιοπαρεμµβολών του Καναδικού Υπουργείου Επικοινωνιών. 


Σημειώνεται ότι, σύμφωνα µε τους κανονισμούς του Καναδικού 
Υπουργείου Επικοινωνιών (ΒΏεραγίπιεπί οἱ Οοπηπιωπἰσαϊίοης, ΡΟΟ), τυχόν 
αλλαγές ή μετατροπές που δεν έχουν εγκριθεί ρητά από την ΤΟΘΗΙΒΑ 
ζογτρογαΐοη είναι δυνατό να καταστήσουν άκυρη την εξουσιοδότηση 
χρήσης του εξοπλισµού αυτού. 

Αυτή η ψηφιακή συσκευή Κατηγορίας Β πληροί όλες τις απαιτήσεις των 
Καναδικών κανονισμών περί εξοπλισμού που προκαλεί παρεμβολές. 

Οθί αρραΓαί! πιπιόγίαιΙε ἄε |8 οἰ855 Β γθθρθοίθ ἰουί65 |65 ὀχαθποθ5 αι 
Πόοἰεπιεπί βυγ 168 πιαἰέΓθΙ γομίειΓ αι 08πΠ8αβ8. 
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ΟΟ5Τ 


Πορτ84τΤΗΒΗΠΡἥ ΚΟΜΠΡΊΏΤΕΡ 
γοτοΒΗτεή: Τοθηίθα Ειτορθ ΟΠΙΒΗ 


Απ Ῥος: ΗΒΠΠΙΘΙάάΒΙΠΙΠΙ 8 
41460 ΝΘυ55, 66ΙΠΙ8ΒΗΥ 


ΟκεπάαποΗΚαταςῦ (ο 


Οι παρακάτω πληροφορίες αφορούν µόνο σε κράτη 
μέλη της Ε.Ε: 


Απόρριψη των προϊόντων 


Το σύμβολο του διαγραμμένου κάδου υποδεικνύει ότι τα 
προϊόντα δεν πρέπει να συλλέγονται και να απορρίπτονται 
μαζί µε τα οικιακά απορρίμματα. Οι ενσωματωμένες 
μπαταρίες και οι συσσωρευτές απορρίπτονται µαζί µε το 
ΕΕΞΞΕΞ8 προϊόν. Θα διαχωριστούν στα κέντρα ανακύκλωσης. 


Η μαύρη γραμμή υποδεικνύει ότι το προϊόν διατέθηκε στην 
αγορά μετά τις 13 Αυγούστου 2005. 


Τηρώντας την ξεχωριστή συλλογή των μπαταριών, 
συμβάλλετε στη διασφάλιση της σωστής απόρριψης των 
προϊόντων και των μπαταριών και βοηθάτε στην πρόληψη 
των αρνητικών συνεπειών για το περιβάλλον και την 
ανθρώπινη υγεία. 

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε τα 
προγράμματα συλλογής και ανακύκλωσης που διατίθενται 
στη χώρα σας, επισκεφθείτε την τοποθεσία µας στο ννθΌ 
(π{{ρ:!!ϑυ.οοπηρυΐθγβ.ιοθῃίο8-Θἠγορθ.οοπη) ή επικοινωνήστε 
µε το αρμόδιο γραφείο στην περιοχή σας ή µε το 
κατάστημα από το οποίο αγοράσατε το προϊόν. 


Απόρριψη των μπαταριών ή/και συσσωρευτών 
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Το σύμβολο του διαγραμμένου κάδου υποδεικνύει ότι Οι 
μπαταρίες ή/και οι συσσωρευτές δεν πρέπει να 
συλλέγονται και να απορρίπτονται µαζί µε τα οικιακά 
απορρίμματα. 

Αν η μπαταρία ή ο συσσωρευτής περιέχει µεγαλύτερη 
ποσότητα μολύβδου (Ρ0), υδραργύρου (Η0) ή/και καδμίου 
(σα) από τις τιµές που καθορίζονται στην Οδηγία περί 
μπαταριών (2006/66/ΕΚ), τότε το χημικό σύμβολο του 
μολύβδου (Ρ0), του υδραργύρου (Ηᾳ) ή/και του καδμίου 
(σα) θα εμφανίζεται κάτω από το σύμβολο του 
διαγραμμένου κάδου. 

Τηρώντας την ξεχωριστή συλλογή των μπαταριών, 
συμβάλλετε στη διασφάλιση της σωστής απόρριψης των 
προϊόντων και των μπαταριών και βοηθάτε στην πρόληψη 
των αρνητικών συνεπειών για το περιβάλλον και την 
ανθρώπινη υγεία. 

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε τα 
προγράµµατα συλλογής και ανακύκλωσης που διατίθενται 
στη χώρα σας, επισκεφθείτε την τοποθεσία µας στο ΝΘΟ 
(π{{ρ:!/6υ.οοπηρυΐθγβ.ιοθῃίο8-Θἠγορθ.οοπη) ή επικοινωνήστε 
µε το αρμόδιο γραφείο στην περιοχή σας ή µε το 
κατάστημα από το οποίο αγοράσατε το προϊόν. 


{ΝΔ Τα σύμβολα ενδέχεται να µην αφορούν τη χώρα και τη γεωγραφική 
περιφέρεια στην οποία αγοράσατε το προϊόν. 


Απόρριψη του υπολογιστή και των μπαταριών του 


Επικοινωνήστε µε έναν εξουσιοδοτημένο προμηθευτή σέρβις της ΤΟΘΗΙΒΑ 
για λεπτομέρειες σχετικά µε τον τρόπο απόρριψης του υπολογιστή και των 


μπαταριών . 


ΠΕΑΟΗ - Δήλωση συμμόρφωσης 


Ο νέος κανονισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) περί χημικών ουσιών, 
ΕΕΑΟΗ (Καταχώρηση, Αξιολόγηση, Αδειοδότηση Χημικών), ισχύει από την 
1 Ιουνίου 2007. Η ΤΟΘΗΙΒΑ δεσμεύεται για την εκπλήρωση όλων των 
απαιτήσεων του κανονισμού ΝΕΑΟΗ και για την παροχή στους πελάτες της 
των σχετικών πληροφοριών για τις χημικές ουσίες που περιέχονται στα 
προϊόντα της σύμφωνα µε τον κανονισμό ΒΕΑΟΠΗ. 


Επισκεφθείτε την παρακάτω τοποθεσία στο ννθὈ νννννν.[ο5Ππίο8-Θυιγορθ.Οοοπη/ 
οοπηρυΐθγα/!πίο/γθβοπ για πληροφορίες σχετικά µε την παρουσία στα 


προϊόντα µας ουσιών που περιλαμβάνονται στον κατάλογο υποψηφίων 
χημικών σύμφωνα µε το άρθρο 59(1) του Κανονισμού (ΕΚ) Αριθ. 
1907/2006 (,.ΞΕΑΟΠΗ’) σε συγκέντρωση πάνω από 0,1 ο κατά βάρος. 
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Οι παρακάτω πληροφορίες ισχύουν µόνο για την 
Τουρκία: 


Εγχειρίδιο χρήσης 


Σε συμμόρφωση µε τους κανονισμούς περί Ηλεκτρικού και 
Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού: Η ΤΟΡΗΙΒΑ πληροί όλες τις απαιτήσεις 
του κανονισμού 26891 “Περιορισμός χρήσης ορισμένων επικίνδυνων 
ουσιών σε ηλεκτρικό και ηλεκτρονικό εξοπλισμό” που ισχύει στην 
Τουρκία. 

Ο αριθµός των πιθανών κατεστραμμένων εικονοστοιχείων στην οθόνη 
σας ορίζεται σύμφωνα µε τα πρότυπα [50Ο 9241-8307. Αν ο αριθµός 
κατεστραμμένων εικονοστοιχείων είναι μικρότερος από αυτόν του 
προτύπου, δεν αναφέρεται ελάττωµα ή βλάβη. 

Η μπαταρία θεωρείται αναλώσιµο προϊόν, εφόσον ο χρόνος χρήσης 
της εξαρτάται από τη χρήση του υπολογιστή σας. Αν δεν είναι δυνατή 
η φόρτιση της μπαταρίας, αναφέρεται ελάττωµα ή βλάβη. Οι αλλαγές 
στο χρόνο μπαταρίας δεν υποδηλώνουν ελάττωμα ή βλάβη. 


Χἰ 
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Πρόγραμμα ΕΝΕΒΟΥ 5ΤΑΒΘ 


Εγχειρίδιο χρήσης 


Β 


ΕΝΕΒΘΥ 5ΤΑΗ 


Το μοντέλο του υπολογιστή σας ενδέχεται να είναι 
συμβατό µε τους όρους του προγράµµατος ΕΝΕΠΟΥ 
ΘΤΑΒΘ, Αν το μοντέλο που αγοράσατε είναι συμβατό, 
φέρει την ετικέτα µε το λογότυπο ΕΝΕΠΟΥ 9ΤΑΠΘ και 
ισχύουν οι παρακάτω πληροφορίες. 

Η ΤΟΘΗΙΒΑ είναι εταίρος στο πρόγραμμα ΕΝΕΒΟΥ 9ΤΑΕ 
και έχει σχεδιάσει τον υπολογιστή αυτόν µε τρόπο ώστε να 
πληροί τις πιο πρόσφατες κατευθυντήριες οδηγίες 
ΕΝΕΒΟΥ 8ΤΑΗ͂ για αποτελεσματική ενεργειακή χρήση. Ο 
υπολογιστής σας παραδίδεται µε τις επιλογές διαχείρισης 
ενέργειας προρυθµισµένες µε τρόπο ώστε να διαθέτει το 
πλέον σταθερό λειτουργικό περιβάλλον και την καλύτερη 
δυνατή απόδοση συστήµατος τόσο για λειτουργία µε 
εναλλασσόμενο ρεύμα όσο και για λειτουργία µε τις 
μπαταρίες. 

Για λόγους:εξοικονόµησης ενέργειας, ο υπολογιστής σας 
είναι ρυθµισµένος να μεταβαίνει στον τρόπο λειτουργίας 
προσωρινής απενεργοποίησης χαμηλής ισχύος, κατά τον 
οποίο τερματίζεται η λειτουργία του συστήµατος και της 
οθόνης εντός 15 λεπτών αδρανοποίησης της:λειτουργίας 
µε εναλλασσόμενο ρεύμα. 


Η ΤΟΘΗΙΒΑ συνιστά να αφήσετε ενεργοποιημένο το 
παρόν αλλά και τα υπόλοιπα χαρακτηριστικά 
εξοικονόμησης ενέργειας, έτσι ώστε ο υπολογιστής σας να 
λειτουργεί στο μέγιστο βαθµό απόδοσης της ενεργειακής 
χρήσης. Μπορείτε να αφυπνίσετε τον υπολογιστή από την 
κατάσταση προσωρινής απενεργοποίησης, πατώντας το 
κουμπί λειτουργίας. 


Τα προϊόντα που είναι συμβατά µε τοΕΝΕΠΟΥ 8τΤΑΒ 
εμποδίζουν τις εκπομπές αερίων θερμοκηπίου, 
πληρώντας τις αυστηρές κατευθυντήριες οδηγίες για την 
αποτελεσματική ενεργειακή χρήση που ορίζουν ο 
Οργανισμός προστασίας περιβάλλοντος των ΗΠΑ (ΕΡΑ) 
και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Σύμφωνα µε την ΕΡΑ, ένας 
υπολογιστής για να πληροί τις νέες προδιαγραφές 
ΕΝΕΒΟΥ 5ΤΑΠ πρέπει να χρησιμοποιεί κατά 2070 έως 
5096 λιγότερη ενέργεια, ανάλογα µε τον τρόπο χρήσης 
του. Επισκεφθείτε τη διεύθυνση:π{{ρ://νννννν.Θι!- 
Θπθγηγοίϑτ.ογα ήηΠπ{{ρ:/Λννννν.6πϑγαηγοίθτ.αον για 
περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε το πρόγραμμα 
ΕΝΕΒΟΥ 8ΤΑΗ. 


ΧΙΪ 
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Πρόλογος 


Συγχαρητήρια για την αγορά αυτού του υπολογιστή. Αυτός ο πανίσχυρος 
φορητός υπολογιστής παρέχει εξαιρετικές δυνατότητες επέκτασης, 
περιλαμβάνει λειτουργίες πολυμέσων και είναι σχεδιασµένος για να 
παρέχει πολλά χρόνια αξιόπιστης υπολογιστικής χρήσης υψηλής 
απόδοσης. 

Το εγχειρίδιο αυτό περιγράφει τον τρόπο εγκατάστασης και έναρξης 
χρήσης του υπολογιστή Παρέχει επίσης αναλυτικές πληροφορίες για τη 
ρύθμιση των παραμέτρων του υπολογιστή σας, τις βασικές λειτουργίες και 
τη φροντίδα, τη χρήση των προαιρετικών συσκευών και την αντιμετώπιση 
προβλημάτων. 


Συμβάσεις 


Στο παρόν εγχειρίδιο χρησιμοποιούνται οι ακόλουθες συμβάσεις για την 
περιγραφή, την αναγνώριση και την επισήμανση όρων και διαδικασιών 
χειρισμού. 


Ακρωνύμια 


Την πρώτη φορά που εμφανίζονται τα ακρωνύμια και όποτε κρίνεται 
απαραίτητο για λόγους σαφήνειας, τα ακρωνύμια αναφέρονται εντός 
παρενθέσεων µετά από τον ορισμό τους. Παράδειγμα: Μνήμη Μόνο για 
Ανάγνωση (Β684 ΟπΙγ Μεπποιγ, ΝΟΜ). Τα ακρωνύμια ορίζονται επίσης 
στο Γλωσσάριο. 


Εικονίδια 


Τα εικονίδια χαρακτηρίζουν θύρες, ρυθµιστικά και άλλα µέρη του 
υπολογιστή σας. Επίσης, εικονίδια χρησιμοποιούνται και στον πίνακα 
ενδεικτικών λυχνιών για την αναγνώριση των µερών του υπολογιστή για τα 
οποία δίνονται πληροφορίες. 


Πλήκτρα 


Τα πλήκτρα του πληκτρολογίου χρησιμοποιούνται στο κείµενο για την 
περιγραφή πολλών λειτουργιών του υπολογιστή. Τα έντονα γραμμένα 
ονόματα πλήκτρων αναφέρονται στα σύμβολα που βρίσκονται πάνω στα 
πλήκτρα, όπως αυτά εμφανίζονται στο πληκτρολόγιο. Για παράδειγµα, το 
ΕΝΤΕΗ͂ αντιστοιχεί στο πλήκτρο ΕΝΤΕΒ. 


Χειρισμός πλήκτρων 


Σε μερικές εργασίες, απαιτείται το ταυτόχρονο πάτηµα δύο ή 
περισσοτέρων πλήκτρων. Οι εργασίες αυτές χαρακτηρίζονται από τα 
σύμβολα που βρίσκονται επάνω στα αντίστοιχα πλήκτρα, συνδεόµενα 
μεταξύ τους µε ένα συν (5). Για παράδειγµα, το ΟΤΗΙ. τ 6 σηµαίνει ότι 
πρέπει να κρατήσετε πατηµένο το πλήκτρο ΟΤΗΙ. και ταυτόχρονα να 
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πατήσετε το πλήκτρο 6. Εάν χρησιμοποιούνται τρία πλήκτρα, κρατήστε 
πατηµένα τα πρώτα δύο και πατήστε ταυτόχρονα το τρίτο. 


ΑΒΓ Σε ορισμένες διαδικασίες όπου απαιτείται κάποια 
ενέργεια όπως π.χ. να κάνετε κλικ σε ένα εικονίδιο 
ή να εισαγάγετε κείµενο, το όνοµα του εικονιδίου ή 
το κείµενο που πρέπει να πληκτρολογήσετε 
εμφανίζονται µε τη µορφή που απεικονίζεται 
αριστερά. 


Μηνύματα 


Στο παρόν εγχειρίδιο, χρησιμοποιούνται μηνύματα που σας θέτουν υπ' 
όψη σημαντικές πληροφορίες. Κάθε τύπος μηνύματος αναγνωρίζεται µε τη 
µορφή που απεικονίζεται κατωτέρω. 

Ο Δείχνει την ύπαρξη δυνητικώς επικίνδυνης κατάστασης που θα μπορούσε 
να προκαλέσει θάνατο ή σοβαρή σωματική βλάβη εάν δεν τηρήσετε τις 
Οδηγίες. 


Προσοχή! Ένα τέτοιο σηµείο προσοχής σάς ενημερώνει ότι η τυχόν 
εσφαλμένη χρήση του εξοπλισμού ή η µη τήρηση των οδηγιών ενδέχεται να 
προκαλέσει απώλεια δεδοµένων ή βλάβη του εξοπλισμού. 


Ἱ Διαβάστε προσεκτικά. Μια τέτοια σημείωση αποτελεί µια χρήσιμη συμβουλή 
ο] που θα σας βοηθήσει να αξιοποιήσετε στο έπακρο τον εξοπλισμό σας. 


Ορολογία 
Ο όρος αυτός ορίζεται στο παρόν έγγραφο ως εξής: 


Έναρξη Η λέξη "Έναρξη" αναφέρεται στο κουμπί "62" 
των ΝΝἰπάοννα 7. 


580 ή δίσκο στερεάς Αυτός ο υπολογιστής διαθέτει "Δίσκο στερεάς 
κατάστασης (8ο!|ϊ4 κατάστασης (955/)" αντί για µονάδα σκληρού 
δίαΐθ Ὀγίνο) δίσκου. 
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Γενικές προφυλάξεις 


Οι υπολογιστές της ΤΟΘΗΙΒΑ είναι σχεδιασμµένοι για τη βελτιστοποίηση της 
ασφάλειας, την ελαχιστοποίηση της καταπόνησης και την αντοχή στην 
ταλαιπωρία που συνεπάγεται η χρήση φορητών υπολογιστών. Ωστόσο, 
πρέπει να τηρούνται ορισμένες προφυλάξεις για την περαιτέρω µείωση του 
κινδύνου πρόκλησης σωματικών βλαβών ή υλικών ζημιών στον 
υπολογιστή. 

Βεβαιωθείτε ότι έχετε διαβάσει τις γενικές προφυλάξεις που ακολουθούν 
και ότι λαμβάνετε υπ' όψη σας τις προφυλάξεις που περιλαμβάνονται στο 
κείμενο του εγχειριδίου. 


Πρόβλεψη επαρκούς εξαερισμού 

Να βεβαιώνεστε πάντα ότι ο υπολογιστής και το τροφοδοτικό ΑΟ διαθέτουν 

επαρκή εξαερισµό και προστατεύονται από υπερθέρμανση, όταν η ισχύς 

είναι ενεργοποιημένη ή όταν ένα τροφοδοτικό ΑΟ είναι συνδεμένο σε µια 
έξοδο ισχύος (ακόµα και αν ο υπολογιστής σας είναι σε λειτουργία 
προσωρινής απενεργοποίησης). Σε αυτή την περίπτωση προσέξτε τα εξής: 

Βπ. Ποτέ να µην καλύπτετε τον υπολογιστή ή το τροφοδοτικό ΑΟ µε 
οποιοδήποτε αντικείµενο. 

Β. Ποτέ µην τοποθετείτε τον υπολογιστή ή το τροφοδοτικό ΑΟ κοντά σε 
πηγή θερμότητας, όπως µια ηλεκτρική κουβέρτα ή µια θερμάστρα. 

ε Ποτέ µην καλύπτετε ή παρεμποδίζετε τις οπές εξαερισμού, 
συμπεριλαμβανομένων εκείνων που βρίσκονται στη βάση του 
υπολογιστή. 

ε Ναλειτουργείτε πάντα τον υπολογιστή σας πάνω σε µια σκληρή και 
επίπεδη επιφάνεια. Η χρήση του υπολογιστή πάνω σε χαλί ή σε άλλο 
μαλακό υλικό µπορεί να φράξει τις οπές εξαερισμού. 

ε Νααφήνετε πάντα αρκετό χώρο γύρω από τον υπολογιστή. 

5 ἨΗ υπερθέρμανση του υπολογιστή ή του τροφοδοτικού ΑΟ µπορεί να 
προκαλέσει βλάβη συστήµατος, καταστροφή του υπολογιστή ή του 
τροφοδοτικού ΑΟ ή φωτιά, έχοντας πιθανώς ως επακόλουθο το 
σοβαρό τραυματισμό. 


Δημιουργία περιβάλλοντος φιλικού προς τον 
υπολογιστή 


Τοποθετήστε τον υπολογιστή πάνω σε επίπεδη επιφάνεια που να είναι 
αρκετά µεγάλη για χωρά τον υπολογιστή και τα τυχόν άλλα είδη που θα 
χρειαστεί να χρησιμοποιήσετε, όπως π.χ. τον εκτυπωτή. 

Αφήστε αρκετό χώρο γύρω από τον υπολογιστή και τον υπόλοιπο 
εξοπλισμό, για να εξασφαλίσετε επαρκή αερισµό. Διαφορετικά, ενδέχεται 
να σημειωθεί υπερθέρμανση. 

Για να διατηρείτε τον υπολογιστή σας σε άριστη κατάσταση λειτουργίας, 
προστατέψτε το χώρο εργασίας από: 
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Σκόνη, υγρασία και άµεσο ηλιακό φως. 

Εξοπλισµό που δημιουργεί ισχυρό ηλεκτρομαγνητικό πεδίο, όπως 
π.χ. στερεοφωνικά ηχεία (εκτός από ηχεία που συνδέονται µε τον 
υπολογιστή) ή µεγάφωνα. 

Αιφνίδιες µεταβολές θερμοκρασίας ή υγρασίας και πηγές μεταβολής 
της θερμοκρασίας όπως π.χ. Κλιματιστικά ή θερµαντικά σώματα. 
Υπερβολική ζέστη, κρύο ή υγρασία. 

Υγρά και διαβρωτικά χημικά. 


Τραυματισμός λόγω καταπόνησης 


Μελετήστε προσεκτικά το Εγχειρίδιο Οδηγιών για την Ασφάλεια και την 
Άνεση. Περιέχει πληροφορίες σχετικά µε την αποφυγή τραυματισμών των 
χεριών και των καρπών σας λόγω καταπόνησης, οι οποίοι ενδέχεται να 
προκληθούν από την παρατεταμένη χρήση του πληκτρολογίου. 
Περιλαμβάνονται επίσης πληροφορίες σχετικά µε το σχεδιασμό του χώρου 
εργασίας, τη στάση του σώματος και το φωτισμό που συνεισφέρουν στη 
μείωση της σωματικής καταπόνησης. 


Σωματικές βλάβες λόγω θερμότητας 


Αποφύγετε την παρατεταμένη επαφή του σώματός σας µε τον 
υπολογιστή. Εάν ο υπολογιστής χρησιµοποιηθεί για µεγάλη χρονική 
περίοδο, η επιφάνειά του ενδέχεται να γίνει πολύ θερμή. Παρ' όλο που 
η θερµοκρασία του δεν μοιάζει να είναι υπερβολικά υψηλή µε την αφή, 
το δέρµα σας ενδέχεται να υποστεί βλάβες λόγω παρατεταμένης 
έκθεσης σε χαμηλή θερμότητα εάν παραμείνει σε επαφή µε τον 
υπολογιστή για µεγάλο χρονικό διάστηµα (για παράδειγµα, στην 
περίπτωση που εργάζεστε µε τον υπολογιστή στους μηρούς σας ή τα 
χέρια σας παραμένουν στις θέσεις για τις παλάμες για πολλή ώρα). 
Εάν ο υπολογιστής έχει χρησιμοποιηθεί για µεγάλο χρονικό διάστηµα, 
αποφύγετε την άµεση επαφή µε το μεταλλικό έλασμα που υποστηρίζει 
τις θύρες διασύνδεσης, επειδή ενδέχεται να είναι πολύ ζεστό. 

Η επιφάνεια του τροφοδοτικού ενδέχεται να καταστεί θερμή όταν αυτό 
είναι σε χρήση. Ωστόσο, η κατάσταση αυτή δεν υποδεικνύει κάποια 
δυσλειτουργία. Εάν χρειαστεί να μεταφέρετε το τροφοδοτικό, 
αποσυνδέστε το και αφήστε το να κρυώσει προτού το μετακινήσετε. 
Μην αφήνετε το τροφοδοτικό πάνω σε θερµοευαίσθητο υλικό, επειδή 
το υλικό ενδέχεται να υποστεί ζημιά. 


Ζημιά από πίεση ή κρούση 
Μην εξασκείτε µεγάλη πίεση στον υπολογιστή και µην τον υποβάλλετε σε 
ισχυρές κρούσεις οποιασδήποτε µορφής. Είναι δυνατό να προκληθεί ζημιά 
στα λειτουργικά του µέρη ή να προκληθούν άλλες δυσλειτουργίες. 
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Κινητά τηλέφωνα 
Θα πρέπει να γνωρίζετε ότι η χρήση κινητών τηλεφώνων είναι δυνατό να 
προκαλέσει παρεμβολές στο σύστημα ήχου. Η λειτουργία του υπολογιστή 
δεν θα επηρεαστεί µε οποιονδήποτε τρόπο. Ωστόσο, συνιστάται η 
διατήρηση ελάχιστης απόστασης 30 εκ. μεταξύ του υπολογιστή και του 
κινητού τηλεφώνου που χρησιµοποιείται. 


Εγχειρίδιο Οδηγιών για την Ασφάλεια και την 
Άνεση 


Όλες οι σημαντικές πληροφορίες για την ασφαλή και σωστή χρήση αυτού 
του υπολογιστή περιγράφονται στο Εγχειρίδιο Οδηγιών για την Ασφάλεια 
και την Άνεση που εσωκλείεται. Βεβαιωθείτε ότι το διαβάσατε προσεκτικά 
πριν χρησιμοποιήσετε τον υπολογιστή. 
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Κεφάλαιο Ί1 


Ξεκινωντας 


Το κεφάλαιο αυτό παρέχει µια λίστα ελέγχου εξοπλισμού και βασικές 
πληροφορίες για να ξεκινήσετε µε τη χρήση του υπολογιστή σας. 
Μερικά από τα χαρακτηριστικά που περιγράφονται στο παρόν εγχειρίδιο 
ενδέχεται να µην λειτουργούν σωστά εάν χρησιµοποιείτε λειτουργικό 
σύστηµα που δεν έχει προεγκατασταθεί από την ΤΟΞΗΙΒΑ. 


Λίστα ελέγχου εξοπλισμού 


Αποσυσκευάστε προσεκτικά τον υπολογιστή σας, φροντίζοντας να 
φυλάξετε το κουτί και τα υλικά συσκευασίας για μελλοντική χρήση. 


Υλικό 


Ελέγξτε και βεβαιωθείτε ότι υπάρχουν όλα τα ακόλουθα είδη: 


ε Φορητός προσωπικός υπολογιστής ΤΟΘΗΙΒΑ 
5 Τροφοδοτικό και καλώδιο τροφοδοσίας (µε βύσμα 2 ή 3 ακροδεκτών) 


Τεκμηρίωση 


5 2830 Οδηγός γρήγορης εκκίνησης 

Β. Εγχειρίδιο Οδηγιών για την Ασφάλεια και την Άνεση 

Β. Πληροφορίες για την εγγύηση 

Αν οποιοδήποτε από τα είδη αυτά λείπει ή είναι κατεστραμμένο, 
απευθυνθείτε αµέσως στον αντιπρόσωπό σας. 


Λογισμικό 


Το παρακάτω λειτουργικό σύστημα ΝΝΙπαοννςΏ και λογισμικό βοηθητικού 
προγράµµατος είναι προεγκατεστηµένα. 

γΝιπάοννς 7 

ΤΟΘΗΙΒΑ Πθοονειγ Μεαία Οτθθίογ 

ΤΟΘΗΙΒΑ Αδεὶςί 

ΤΟΘΗΙΒΑ ΟοπΠοξΓΘαΘΙΜ 

ΤΟΘΗΙΒΑ Βοβοἰαΐοη:. ΡΙμο0-ἱΠπ Εογ Μπάοννο Μεαία Ρί8γϑγ 
Βοηθητικό πρόγραµµα ΤΟΘΗΙΒΑ 6οο 

ΤΟΘΗΙΒΑ ΒιΙδίίη Βοφ8γά 

ΤΟΘΗΙΒΑ ΠεθιΤίΠθ 
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Βοηθητικό πρόγραµµα ΤΟΘΗΙΒΑ ΗΝΝ δείιρ 
Πακέτο προστιθέµενης αξίας της ΤΟΘΗΙΒΑ 
Εφαρμογή ΤΟΘΗΙΒΑ ΝΝεΟ ΟβπιεΓα 
ΤΟΘΗΙΒΑ Ε8ο6 Βθοορπίοη 

Βοηθητικό πρόγραμμα ΤΟΘΗΙΒΑ Εἰπαειρηίπί 
ΤΟΘΗΙΒΑ ΘεινίοῬ δί8ΐΐοη 

ΤΟΘΗΙΒΑ ΡΟ ΗεΒίίῃ ΜοπίϊοΓ 

Βοηθητικό πρόγραµµα ΤΟΘΗΙΒΑ 5Ι6ερ 
Εγχειρίδιο χρήσης (αυτό το εγχειρίδιο) 


Μπορεί να µην έχετε όλο το παραπάνω λογισμικό, ανάλογα µε Το μοντέλο 
που αγοράσατε. 


Ξεκινώντας 


1 


Εγχειρίδιο χρήσης 


Όλοι οι χρήστες πρέπει να μελετήσουν προσεκτικά την ενότητα Πρώτη 
εκκίνηση. 

Πρέπει να διαβάσετε το Εγχειρίδιο Οδηγιών για την Ασφάλεια και την 
Άνεση που εσωκλείεται για πληροφορίες σχετικά µε την ασφαλή και 
την κατάλληλη χρήση του υπολογιστή. Έχει σκοπό να σας βοηθήσει να 
είστε πιο άνετοι και πιο παραγωγικοί ενώ χρησιµοποιείτε ένα φορητό 
υπολογιστή. Ακολουθώντας τις συστάσεις Του παρόντος εγχειριδίου 
μπορείτε να μειώσετε τις πιθανότητες επώδυνων σωματικών βλαβών 
στα χέρια, στους βραχίονες, στους ώμους ή στον αυχένα. 


Η ενότητα αυτή παρέχει βασικές πληροφορίες για να ξεκινήσετε µε τη 
χρήση του υπολογιστή σας. Καλύπτει τα ακόλουθα θέµατα: 


Σύνδεση του τροφοδοτικού ΑΟ 

Άνοιγμα της ενσωµατωμένης οθόνης 

Έναρξη λειτουργίας 

Πρώτη εκκίνηση 

Τερματισμός λειτουργίας 

Επανεκκίνηση του υπολογιστή 

Χρησιμοποιήστε ένα πρόγραμμα ελέγχου ιών και βεβαιωθείτε ότι 
ενημερώνεται τακτικά. 

Ποτέ µην διαµορφώνετε αποθηκευτικά µέσα, χωρίς να ελέγξετε το 
περιεχόμενό τους - η διαµόρφωση καταστρέφει όλα τα αποθηκευμένα 
δεδομένα. 
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π. Καλό εἶναι να δημιουργείτε συχνά αντίγραφα ασφαλείας του δίσκου 
στερεάς κατάστασης ή άλλης κύριας συσκευής αποθήκευσης, σε 
εξωτερικό µέσο αποθήκευσης. Τα γενικά αποθηκευτικά µέσα δεν έχουν 
διάρκεια ή σταθερότητα για µακρές χρονικές περιόδους και υπό 
ορισμένες συνθήκες αυτό µπορεί να έχει ως επακόλουθο την απώλεια 
δεδομένων. 


π. Πρινναεγκαταστήσετε µια συσκευή ή εφαρµογή, αποθηκεύσετε 
οποιαδήποτε δεδοµένα της μνήμης Το δίσκο στερεάς κατάστασης ή σε 
άλλα αποθηκευτικά µέσα. Αν δεν το κάνετε, αυτό µπορεί να έχει ως 
επακόλουθο την απώλεια δεδομένων. 


Σύνδεση του τροφοδοτικού ΑΟ 


Η σύνδεση του τροφοδοτικού γίνεται όταν πρέπει να φορτιστεί η μπαταρία 
ή εάν θέλετε να τροφοδοτείτε τον υπολογιστή µε ρεύμα από το δίκτυο. 
Αυτός είναι επίσης ο ταχύτερος τρόπος για να ξεκινήσετε διότι, για να 
μπορέσετε να τροφοδοτήσετε τον υπολογιστή σας µε ρεύμα από τη 
μπαταρία, η μπαταρία θα πρέπει τροηγουµένως να φορτιστεί. 

Το τροφοδοτικό προσαρμόζεται αυτόματα σε οποιαδήποτε τάση δικτύου 
μεταξύ 100 και 240 ν και συχνότητα 50 ή 60 ΗΖ και έτσι μπορείτε να 
χρησιμοποιήσετε τον υπολογιστή σας σε όλες σχεδόν τις χώρες και 
γεωγραφικές περιφέρειες. Το τροφοδοτικό μετατρέπει το εναλλασσόμενο 
ρεύμα σε συνεχές και υποβιβάζει την τάση που τροφοδοτείται στον 
υπολογιστή. 


(Ν Β Να χρησιµοποιείτε πάντα το τροφοδοτικό της ΤΟΡΣΗΙΒΑ που παρέχεται 
μαζί µε τον υπολογιστή σας ή άλλα τροφοδοτικά που συνιστά η 

ΤΟΞΗΙΒΑ, για την αποφυγή φωτιάς ή άλλης καταστροφής του 
υπολογιστή. Η χρήση ενός ασύµβατου τροφοδοτικού ΑΟ µπορείνα 
προκαλέσει φωτιά ή καταστροφή του υπολογιστή, έχοντας πιθανώς ως 
επακόλουθο το σοβαρό τραυματισμό. Η ΤΟ5ΗΙΒΑ δεν αναλαμβάνει 
καμία ευθύνη για τυχόν ζημίες που τυχόν προκληθούν από µη 
συμβατό τροφοδοτικό. 


π. Ποτέµη συνδέετε το τροφοδοτικό σε πηγή ρεύματος που δε συμφωνεί 
µε την ονομαστική τάση και συχνότητα που αναγράφεται πάνω στην 
ετικέτα στοιχείων τους. Σε αντίθετη περίπτωση, µπορεί να προκληθεί 
πυρκαγιά ή ηλεκτροπληξία, µε πιθανό αποτέλεσµα να προκληθεί 
σοβαρό πρόβλημα υγείας. 

π. Πάντα να χρησιµοποιείτε ή να προμηθεύεστε καλώδια ρεύματος που 
συμμορφούνται µε τις ισχύουσες προδιαγραφές τάσης και συχνότητας 
του δικτύου της χώρας όπου χρησιμοποιείτε τον υπολογιστή. Σε 
αντίθετη περίπτωση, µπορεί να προκληθεί πυρκαγιά ή ηλεκτροπληξία, 
µε πιθανό αποτέλεσµα να προκληθεί σοβαρό πρόβλημα υγείας. 
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ε ΤΟ παρεχόµενο καλώδιο τροφοδοσίας συμμορφούται προς τους 
κανόνες και τους κανονισμούς ασφαλείας που ισχύουν στη 
γεωγραφική περιφέρεια όπου αγοράστηκε ο συγκεκριμένος 
υπολογιστής και δεν πρέπει να χρησιµοποιείται εκτός αυτής. Για να 
χρησιμοποιήσετε τον υπολογιστή σε άλλη γεωγραφική περιφέρεια, θα 
πρέπει να προμηθευτείτε καλώδια τροφοδοσίας που συμμορφούνται µε 
τους κανόνες και τους κανονισμούς ασφαλείας που ισχύουν στην εν 
λόγω γεωγραφική περιφέρεια. 

π. Μηχρησιµοποιείτε μετατροπέα για να μετατρέψετε το φις 3 
ακροδεκτών σε 2. 


ε Όταν συνδέετε το τροφοδοτικό µε τον υπολογιστή, ακολουθείτε πάντα 
τα βήματα µε την ἴδια σειρά που αναφέρονται στο Εγχειρίδιο χρήσης. Η 
σύνδεση του καλωδίου τροφοδοσίας στην πρίζα θα πρέπει να είναι το 
τελευταίο βήμα, διαφορετικά το βύσμα εξόδου συνεχούς ρεύματος του 
τροφοδοτικού ενδέχεται να διατηρεί ηλεκτρικό φορτίο και να σας 
προκαλέσει ηλεκτροπληξία ή µικρές σωματικές βλάβες εάν το αγγίξετε. 
Ως γενική προφύλαξη ασφαλείας, αποφεύγετε να αγγίζετε μεταλλικά 
μέρη. 

ει Ποτέµμην τοποθετείτε τον υπολογιστή σας ή τροφοδοτικό ΑΟ πάνω σε 
ξύλινη επιφάνεια, έπιπλο ή οποιαδήποτε άλλη επιφάνεια που θα 
μπορούσε να υποστεί ζημιά λόγω έκθεσης σε θερμότητα, διότι η 
θερµοκρασία στη βάση του υπολογιστή και στην επιφάνεια του 
τροφοδοτικού Ας αυξάνεται κατά την κανονική χρήση. 


π. Τοποθετείτε πάντα τον υπολογιστή σας ή το τροφοδοτικό Ας σε 
επίπεδη σκληρή επιφάνεια που είναι ανθεκτική στη θερμοκρασία. 

Ανατρέξτε στο Εγχειρίδιο Οδηγιών για την Ασφάλεια και την Άνεση που 

εσωκλείεται για λεπτομερείς προφυλάξεις και οδηγίες χειρισμού. 


1... Συνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας στο τροφοδοτικό ΑΟ. 
Σχήμα 1-1 Σύνδεση του καλωδίου τροφοδοσίας στο τροφοδοτικό (βύσμα 2 
ακροδεκτών) 
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Σχήµα 1-2 Σύνδεση του καλωδίου τροφοδοσίας στο Τροφοδοτικό (βύσμα 3 
ακροδεκτών) 


Ἂι--- 


Τ Ανάλογα µε το μοντέλο, ένα τροφοδοτικό/καλώδιο 2 ακροδεκτών ή 3 
ι ακροδεκτών θα συνοδεύει τον υπολογιστή. 


2.. Συνδέστε το βύσμα παροχής συνεχούς ρεύματος του τροφοδοτικού 
στην υποδοχή ὈΟ ΙΝ 19ν που βρίσκεται στο πίσω μέρος του 
υπολογιστή. 

Σχήμα 1-3 Σύνδεση του βύσματος παροχής συνεχούς ρεύματος στον 
υπολογιστή 


1. Υποδοχή ΡΟ ΙΝ 19ν 2. Βύσμα εξόδου συνεχούς ρεύματος 
3.. Βάλτε το φις του καλωδίου ρεύματος στην πρίζα - οι ενδεικτικές 
λυχνίες μπαταρίας και ΠΟ ΙΝ στην πρόσοψη του υπολογιστή θα 
πρέπει να ανάβουν. 


Άνοιγμα της ενσωµματωμένης οθόνης 
Η ενσωματωμένη οθόνη ανοίγει ως προς την άρθρωση και µπορεί να 
πάρει διάφορες γωνίες για τη βελτιστοποίηση της ορατότητας 
Ενώ κρατάτε πατηµένη τη θέση για τις παλάμες µε το ένα χέρι έτσι ώστε το 
κυρίως σώμα του υπολογιστή να µην είναι ανασηκωμένο, σηκώστε αργά 
την ενσωματωμένη οθόνη - έτσι θα µπορείτε να ρυθμίσετε την οπτική 
γωνία της οθόνης για τη καλύτερη δυνατή ευκρίνεια. 
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Σχήµα Ί-4 Άνοιγμα της ενσωματωμένης οθόνης 


1. Οθόνη 


Ανοίγετε και κλείνετε την ενσωµατωµένη οθόνη µε την απαιτούμενη 
προσοχή. Το τυχόν βίαιο άνοιγµα ή κλείσιμο ενδέχεται να προκαλέσει ζημιά 
στον υπολογιστή. 


πα ΕΙ Μηνανοίγετε την οθόνη πολύ προς τα πίσω, διότι αυτό θα μπορούσε 
ι να επιβαρύνει τις αρθρώσεις της και να προκαλέσει βλάβη. 

π. Μηνπιέζετε ή πατάτε την οθόνη. 

ει Μηνανασηκώνετε τον υπολογιστή από την οθόνη. 


π. Μηνκλείνετε την οθόνη έχοντας αφήσει στυλό ή άλλα αντικείμενα 
μεταξύ της οθόνης και του πληκτρολογίου. 


π. Κατάτο άνοιγµα ή το κλείσιμο της οθόνης, τοποθετήστε το ένα χέρι στη 
θέση για τις παλάμες ώστε να κρατήσετε τον υπολογιστή στη θέση του 
και Χρησιμοποιήστε το ἄλλο χέρι για να ανοίξετε ή να κλείσετε αργά την 
οθόνη (Μην ασκείτε υπερβολική δύναμη στο ἄνοιγμα ή στο κλείσιμο 
της οθόνης). 


Έναρξη λειτουργίας 


Η ενότητα αυτή περιγράφει τον τρόπο ενεργοποίησης της τροφοδοσίας - η 
ενδεικτική λυχνία λειτουργίας θα υποδείξει στη συνέχεια την κατάσταση. 
Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα Παρακολούθηση 
κατάστασης ρεύματος στο κεφάλαιο 5, Τρόποι παροχής ρεύματος και 
εκκίνησης. 
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Τ Β Εάν θέσετε τον υπολογιστή σε λειτουργία για πρώτη φορά, µην 
ο] τερματίσετε τη λειτουργία του προτού εγκατασταθεί το λειτουργικό 
σύστημα. 


Βπ. ΠΒ ένταση δεν είναι δυνατό να ρυθμιστεί κατά τη διάρκεια της 
εγκατάστασης των Μήπαονν5. 


-- 


Ανοίξτε την ενσωματωμένη οθόνη. 
Πατήστε και κρατήστε πατηµένο το κουμπί λειτουργίας του 
υπολογιστή για 2-3 δευτερόλεπτα. 


κ. 


Σχήµα 1-6 Έναρξη λειτουργίας 


1. Κουμπί λειτουργίας 


Πρώτη εκκίνηση 


Η οθόνη εκκίνησης των ΥΝΙπαάοννς 7 θα είναι η πρώτη οθόνη που 
εµφανίζεται όταν θέσετε τον υπολογιστή σε λειτουργία. Ακολουθήστε τις 
οδηγίες σε κάθε οθόνη για να εγκαταστήσετε σωστά το λειτουργικό 
σύστημα. 


Ἱ Βεβαιωθείτε ότι διαβάσατε προσεκτικά τους όρους της Άδειας Χρήσης του 
1 Λογισμικού, μόλις εμφανιστούν στην οθόνη. 


Τερματισμός λειτουργίας 
Ο τερματισμός λειτουργίας µπορεί να γίνει µε µια από τις τρεις παρακάτω 
εντολές: Τερματισμός λειτουργίας, Αδρανοποίηση ή Προσωρινή 
απενεργοποίηση. 


Εντολή Τερματισμός Λειτουργίας 

Όταν ο υπολογιστής τίθεται εκτός λειτουργίας µε αυτόν τον τρόπο, δεν 
αποθηκεύονται δεδοµένα και ο υπολογιστής, την επόμενη φορά που θα 
τεθεί σε λειτουργία, θα ξεκινήσει εμφανίζοντας την κεντρική οθόνη του 
λειτουργικού συστήµατος. 


1. Εάν έχετε εισαγάγει δεδοµένα, αποθηκεύστε τα στο δίσκο στερεάς 
κατάστασης ή σε άλλα µέσα αποθήκευσης. 
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(Ν π. Βεβαιωθείτε ὅτι η ενδεικτική λυχνία 550 είναι σβηστή. Εάν θέσετε τον 
υπολογιστή εκτός λειτουργίας ενόσω γίνεται πρόσβαση σε δίσκο, 
ενδέχεται να χάσετε δεδομένα ή να προκαλέσετε ζημιά στο µέσο 
αποθήκευσης. 


ει Ποτέμην απενεργοποιείτε την ισχύ, ενώ εκτελείται µια εφαρµογή. Μια 
τέτοια ενέργεια µπορεί να προκαλέσει απώλεια δεδοµένων. 


ΕΙ Ποτέμην απενεργοποιείτε την ισχύ, µην αποσυνδέετε µια εξωτερική 
συσκευή αποθήκευσης ή µην αφαιρείτε τα αποθηκευτικά µέσα κατά τη 
διάρκεια ανάγνωσης/εγγραφής δεδοµένων. Μια τέτοια ενέργεια µπορεί 
να προκαλέσει απώλεια δεδοµένων. 


2. Κάντε κλικ στο Έναρξη. 
Κάντε κλικ στο κουμπί Τερματισμού λειτουργίας (ΕΠΕΚ). 


Θέστε εκτός λειτουργίας όλες τις περιφερειακές συσκευές που είναι 
συνδεδεμένες µε τον υπολογιστή σας. 


ἘΠ Οὔ 


Μην θέσετε ξανά αµέσως σε λειτουργία τον υπολογιστή ή τις περιφερειακές 
συσκευές - περιμένετε λίγο για να αποφύγετε τυχόν βλάβη. 


Λειτουργία προσωρινής απενεργοποίησης 


Εάν πρέπει να διακόψετε την εργασία σας, µπορείτε να θέσετε τον 
υπολογιστή εκτός λειτουργίας χωρίς να κλείσετε το λογισμικό στο οποίο 
εργάζεστε, θέτοντας τον υπολογιστή σε κατάσταση προσωρινής 
απενεργοποίησης. Σε αυτή την κατάσταση λειτουργίας, τα δεδοµένα 
διατηρούνται στην κύρια μνήμη του υπολογιστή ούτως ώστε μόλις 
ξαναθέσετε τον υπολογιστή σε λειτουργία, µπορείτε να συνεχίσετε την 
εργασία σας από το σηµείο που είχατε σταματήσει. 


Ο Όταν πρέπει να τερµατίσετε τη λειτουργία του υπολογιστή σας µέσα σε 
αεροσκάφος ή σε χώρους που υπάρχουν κανονισμοί για τις ηλεκτρονικές 

συσκευές, πάντα να τερµατίζετε τελείως τη λειτουργία του. Πρέπει να 
απενεργοποιείτε τις λειτουργίες ασύρματης επικοινωνίας και να ακυρώνετε 
τις ρυθμίσεις που ενεργοποιούν εκ νέου τον υπολογιστή αυτόματα, όπως 
π.Χ. η λειτουργία εγγραφής χρονομέτρου. Αν δεν τερµατίσετε πλήρως τη 
λειτουργία του υπολογιστή όπως προαναφέρθηκε, µπορεί να ενεργοποιηθεί 
το λειτουργικό σύστηµα και να εκτελεστούν προγραμματισµένες εκ των 
προτέρων εργασίες ή να διατηρηθούν µη αποθηκευμένα δεδομένα, που 
μπορεί να προκαλέσουν παρεμβολές µε τα συστήµατα του αεροσκάφους ή 
άλλα συστήµατα, προκαλώντας ενδεχομένως σοβαρό τραυματισμό. 


ε Προτού μεταβείτε σε κατάσταση προσωρινής απενεργοποίησης, 
βεβαιωθείτε ότι έχετε αποθηκεύσει τα δεδοµένα σας. 
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Ἱ. Β Όταν το Τροφοδοτικό ΑΟ είναι συνδεδεμένο, ο υπολογιστής θα μεταβεί 

ι στη λειτουργία προσωρινής απενεργοποίησης σύμφωνα µε τις 
ρυθμίσεις στις Επιλογές ενέργειας (για πρόσβαση στο στοιχείο αυτό, 
επιλέξτε Έναρξη -» Πίνακας Ελέγχου -» Σύστημα και ασφάλεια -» 
Επιλογές ενέργειας ). 


π. Γιαναεπαναφέρετε τον υπολογιστή σε κανονική κατάσταση 
λειτουργίας από την κατάσταση προσωρινής απενεργοποίησης 
πατήστε και κρατήστε πατηµένο το κουμπί λειτουργίας ή οποιοδήποτε 
πλήκτρο στο πληκτρολόγιο για λίγη ώρα. Λάβετε υπόψη ότι τα 
πλήκτρα στο πληκτρολόγιο μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο αν η 
επιλογή αφύπνισης στο πληκτρολόγιο είναι ενεργοποιημένη στο 
βοηθητικό πρόγραμμα ΗΝΝΥ 56{ιΡ. 


π. Εάνουπολογιστής εισέλθει σε κατάσταση προσωρινής 
απενεργοποίησης τη στιγµή που µια εφαρµογή δικτύου είναι ενεργή, η 
εφαρµογή αυτή ενδέχεται να µην αποκατασταθεί μόλις ο υπολογιστής 
τεθεί σε λειτουργία και το σύστημα επανέλθει από την κατάσταση 
προσωρινής απενεργοποίησης. 


π. Γιανααποτρέψετε την αυτόματη μετάβαση του υπολογιστή σας σε 
κατάσταση Προσωρινής απενεργοποίησης, απενεργοποιήστε τη 
δυνατότητα αυτή µέσα από τη βοηθητική εφαρµογή Επιλογές ενέργειας 
(για πρόσβαση στο στοιχείο αυτό, επιλέξτε Έναρξη -» Πίνακας 
Ελέγχου -» Σύστημα και ασφάλεια -» Επιλογές ενέργειας ). 

Β Γιαναχρησιμοποιήσετε την Ὑβριδική λειτουργία προσωρινής 
απενεργοποίησης, διαμορφώστε τις αντίστοιχες παραμέτρους στις 
Επιλογές ενέργειας. 


Πλεονεκτήματα της κατάστασης προσωρινής απενεργοποίησης 


Η κατάσταση προσωρινής απενεργοποίησης προσφέρει τα εξής 

πλεονεκτήματα: 

5 Επαναφορά του προηγούμενου περιβάλλοντος εργασίας πιο γρήγορα 
απ' ό,τι σε κατάσταση αδρανοποίησης. 

ε Μετοντερµατισµό λειτουργίας του συστήµατος όταν δεν υπάρχει 
καμία δραστηριότητα στο πληκτρολόγιο/ποντίκι ή πρόσβαση στο υλικό 
για το χρονικό διάστηµα που έχει οριστεί στη ρύθμιση "Σύστημα σε 
κατάσταση προσωρινής απενεργοποίησης", εξοικονοµείται ρεύμα στη 
μπαταρία. 

ε Επιτρέπει τη χρήση της δυνατότητας τερματισμού λειτουργίας µε το 
Κλείσιμο της ενσωµματωμένης οθόνης. 


Μετάβαση σε κατάσταση προσωρινής απενεργοποίησης 


Τ Μπορείτε επίσης να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία προσωρινής 
ο! απενεργοποίησης πατώντας ΕΝ τ Ε3 - για περισσότερες λεπτομέρειες, 
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ανατρέξτε στην ενότητα Λειτουργίες πλήκτρων συντόµευσης στο κεφάλαιο 
9, Βασικές αρχές λειτουργίας. 


Μπορείτε να μεταβείτε σε κατάσταση προσωρινής απενεργοποίησης µε 

έναν από τους παρακάτω τρεις τρόπους: 

5 Κάντε κλικ στο Έναρξη, τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στο 
εικονίδιο βέλους (ΕΕ ) και κατόπιν επιλέξτε Προσωρινή 
απενεργοποίηση από το μενού. 

Β. Κλείστε την ενσωματωμένη οθόνη. Σημειώστε ότι αυτή η λειτουργία 
πρέπει να ενεργοποιηθεί στις Επιλογές ενέργειας (για πρόσβαση, 
επιλέξτε διαδοχικά Έναρξη -» Πίνακας Ελέγχου -» Σύστημα και 
ασφάλεια -» Επιλογές ενέργειας). 

ε Πατήστε το κουμπί ρεύματος. Σημειώστε ότι αυτή η λειτουργία πρέπει 
να ενεργοποιηθεί στις Επιλογές ενέργειας (για πρόσβαση, επιλέξτε 
διαδοχικά Έναρξη -» Πίνακας Ελέγχου -» Σύστημα και ασφάλεια -» 
Επιλογές ενέργειας). 


Μόλις θέσετε ξανά τον υπολογιστή σε λειτουργία, θα µπορείτε να 
συνεχίσετε την εργασία σας από εκεί που την είχατε σταματήσει όταν είχατε 
τερματίσει τη λειτουργία του υπολογιστή. 


α΄ ε Όταν ο υπολογιστής βρίσκεται σε κατάσταση προσωρινής 

ι απενεργοποίησης, η ενδεικτική λυχνία λειτουργίας αναβοσβήνει 
πορτοκαλί. 

κε Εάν ο υπολογιστής λειτουργεί τροφοδοτούµενος µε ρεύμα από την 

μπαταρία, µπορείτε να παρατείνετε το συνολικό χρόνο λειτουργίας 
τερματίζοντας τη λειτουργία του σε κατάσταση αδρανοποίησης. Στην 
κατάσταση προσωρινής απενεργοποίησης, καταναλώνεται 
περισσότερο ρεύμα ενώ ο υπολογιστής είναι εκτός λειτουργίας. 


Περιορισμοί της κατάστασης προσωρινής απενεργοποίησης 


Η λειτουργία προσωρινής απενεργοποίησης δεν ενεργοποιείται στις εξής 

συνθήκες: 

5 Όταν θέσετε το σύστημα σε λειτουργία αµέσως µετά από τον 
τερματισμό λειτουργίας του. 

Β. Όταν τα κυκλώματα της µνήµης εκτεθούν σε στατικό ηλεκτρισμό ή 
ηλεκτρικό θόρυβο. 


Λειτουργία αδρανοποίησης 


Όταν τερµατίζετε τη λειτουργία του υπολογιστή σε κατάσταση 
αδρανοποίησης, το περιεχόμενο της μνήμης αποθηκεύεται στο δίσκο 
στερεάς κατάστασης έτσι ώστε, την επόμενη φορά που θα τεθεί ξανά σε 
λειτουργία, να επανέρχεται στην κατάσταση πριν από τον τερματισμό 
λειτουργίας. Σημειώνεται ότι στην κατάσταση αδρανοποίησης, δεν 
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αποθηκεύεται η κατάσταση των περιφερειακών συσκευών που εἶναι 
συνδεδεμένες στον υπολογιστή. 


{ΝΔ ει Αποθηκεύστε τα δεδοµένα σας. Κατά τη μετάβαση σε κατάσταση 
αδρανοποίησης, Το περιεχόµενο της µνήµης του υπολογιστή 
αποθηκεύεται στο δίσκο στερεάς κατάστασης. Ωστόσο, για λόγους 
ασφαλείας, καλύτερα να αποθηκεύετε οι ίδιοι τα δεδοµένα σας. 


ε Εάν αποσυνδέσετε το τροφοδοτικό προτού ολοκληρωθεί η 
αποθήκευση, τα δεδοµένα θα χαθούν. Περιμένετε μέχρις ότου σβήσει η 
ενδεικτική λυχνία 550. 


Πλεονεκτήματα της κατάστασης αδρανοποίησης 


Η εντολή Αδρανοποίηση προσφέρει τα εξής πλεονεκτήματα: 

ε Όταν η στάθµη φόρτισης της μπαταρίας πέσει “επικίνδυνα” και 
τερματιστεί αυτόματα η λειτουργία του υπολογιστή, τα δεδοµένα 
αποθηκεύονται στο δίσκο στερεάς κατάστασης. 

Β. Αμέσως μόλις θέσετε τον υπολογιστή σας σε λειτουργία, επανέρχεστε 
στο προηγούμενο περιβάλλον εργασίας σας. 

Β. Μετοντερµατισµό λειτουργίας του συστήµατος όταν δεν υπάρχει 
καμία δραστηριότητα στο πληκτρολόγιο/ποντίκι ή πρόσβαση στο υλικό 
για το χρονικό διάστηµα που έχει οριστεί στη ρύθμιση "Σύστημα σε 
αδρανοποίηση", εξοικονοµείται ρεύμα στη μπαταρία. 

Β. Επιτρέπει τη χρήση της δυνατότητας τερματισμού λειτουργίας µε το 
κλείσιμο της ενσωµματωμένης οθόνης. 


Μετάβαση σε κατάσταση αδρανοποίησης 


3 Μπορείτε επίσης να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία αδρανοποίησης 

ο] πατώντας ΕΝ 1 Ε4 - για περισσότερες λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην 
ενότητα Λειτουργίες πλήκτρων συντόµευσης στο κεφάλαιο 3, Βασικές αρχές 
λειτουργίας. 


Για να μεταβείτε σε κατάσταση αδρανοποίησης, ακολουθήστε τα παρακάτω 

βήματα: 

1. Κάντε κλικ στο Έναρξη. 

2. Τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στο εικονίδιο βέλους 
(Εἰκακαἰ) και κατόπιν επιλέξτε Αδρανοποίηση από το μενού. 


Αυτόματη μετάβαση σε κατάσταση αδρανοποίησης 


Ο υπολογιστής µπορεί να ρυθμιστεί ώστε να μεταβαίνει αυτόματα σε 
κατάσταση αδρανοποίησης μόλις πατήσετε το κουμπί λειτουργίας ή 
κλείσετε την ενσωματωμένη οθόνη. Για να καθορίσετε αυτές τις ρυθμίσεις, 
μπορείτε να ακολουθήσετε τα βήματα που περιγράφονται παρακάτω: 


1. Κάντε κλικ στο Έναρξη και κατόπιν στο Πίνακας Ελέγχου. 
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2. Κάντε κλικ στο Σύστημα και ασφάλεια και κατόπιν στο Επιλογές 
ενέργειας. 

3. Κάντε κλικ στο Επιλογή της ενέργειας των κουμπιών τροφοδοσίας 
ή στο Επιλογή της ενέργειας κατά το κλείσιμο του καλύμματος 
του υπολογιστή μου. 

4. Ενεργοποιήστε τις επιθυμητές ρυθμίσεις αδρανοποίησης στα Κατά το 
πάτημα του κουμπιού λειτουργίας και Κατά το κλείσιμο του 
καλύμματος του υπολογιστή μου. 

5. Κάντε κλικ στο κουμπί Αποθήκευση αλλαγών. 


Αποθήκευση δεδοµένων σε κατάσταση αδρανοποίησης 


Όταν θέτετε τον υπολογιστή εκτός λειτουργίας σε κατάσταση 
αδρανοποίησης, ο υπολογιστής θα αποθηκεύσει το τρέχον περιεχόµενο 
της µνήµης στο δίσκο στερεάς κατάστασης. Κατά τη διάρκεια της εργασίας 
αυτής, η ενδεικτική λυχνία 958 θα ανάβει. 


Μόλις θέσετε τον υπολογιστή εκτός λειτουργίας και το περιεχόμενο της 


μνήμης έχει πλέον αποθηκευτεί στο δίσκο στερεάς κατάστασης, διακόψτε 
την παροχή ρεύματος στις τυχόν περιφερειακές συσκευές. 


(Ν Μη θέτετε τον υπολογιστή ή τις συσκευές ξανά σε λειτουργία αµέσως µετά 
τον τερματισμό λειτουργίας του(ς). Περιμένετε λίγο μέχρις ότου 
εκφορτιστούν πλήρως όλοι οι πυκνωτές των ηλεκτρονικών κυκλωμάτων 
τους. 


Επανεκκίνηση του υπολογιστή 


Υπό ορισμένες συνθήκες, απαιτείται η επανεκκίνηση του υπολογιστή, για 

παράδειγµα αν: 

Β Αλλάζετε ορισμένες ρυθμίσεις του υπολογιστή. 

ε Συμβεί κάποιο σφάλμα και ο υπολογιστής πάψει να αποκρίνεται στις 
εντολές σας µέσω του πληκτρολογίου. 

Εάν χρειαστεί να κάνετε επανεκκίνηση του υπολογιστή, υπάρχουν τρεις 

τρόποι µε τους οποίους µπορεί να επιτευχθεί αυτό: 

π. Κάντε κλικ στο Έναρξη, τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στο 
εικονίδιο βέλους ( ΕΠΕΞΚα|) και κατόπιν επιλέξτε Επανεκκίνηση 
από το μενού. 

ε Πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων ΟΤΗΙ., ΑΙΤ και ὈΕΙ ταυτόχρονα 
για να εμφανιστεί το παράθυρο του μενού και κατόπιν επιλέξτε 
διαδοχικά Εττανεκκίνηση από την επιλογή Τερματισμός. 

5 Πατήστε το κουμπί λειτουργίας και κρατήστε το πατηµένο επί 
5 δευτερόλεπτα. Μόλις ο υπολογιστής τεθεί εκτός λειτουργίας, 
περιμένετε από δέκα έως δεκαπέντε δευτερόλεπτα προτού τον θέσετε 
ξανά σε λειτουργία πατώντας το κουμπί λειτουργίας. 
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Κεφάλαιο 2 


Γνωριμία µε τον υπολογιστή σας 


Στο κεφάλαιο αυτό περιγράφονται τα διάφορα µέρη του υπολογιστή σας - 
συνιστάται να εξοικειωθείτε µε αυτά πριν θέσετε σε λειτουργία τον 
υπολογιστή σας. 

Νομική σημείωση (εικονίδια που δεν έχουν εφαρµογή) 


Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε τα εικονίδια που δεν έχουν 
εφαρμογή, ανατρέξτε στην ενότητα Νομικές σημειώσεις στο παράρτημα Ο. 


α΄ Να χειρίζεστε τον υπολογιστή σας µε προσοχή, για να αποφεύγετε το 
1 γρατζούνισμα ή την πρόκληση ζημιάς στην επιφάνειά του. 


Πρόσοψη µε την οθόνη κλειστή 
Το παρακάτω σχήμα δείχνει την πρόσοψη του υπολογιστή µε την 
ενσωματωμένη οθόνη του στην κλειστή θέση. 
Σχήµα 2-1 Πρόσοψη του υπολογιστή µε την ενσωματωμένη οθόνη κλειστή 


1. Ενδεικτική λυχνία ΡΟΙΝ 3. Ενδεικτική λυχνία μπαταρίας 
2. Ενδεικτική λυχνία λειτουργίας 4. Στερεοφωνικά ηχεία 


Ῥ- Ενδεικτική λυχνία Ρ6 Η ενδεικτική λυχνία ΤΟ ΙΝ ανάβει πράσινη όταν ο 


ΙΝ υπολογιστής τροφοδοτείται σωστά από το 
τροφοδοτικό. 
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(Ὁ Ενδεικτική λυχνία Η ενδεικτική λυχνία λειτουργίας κανονικά ανάβει 
λειτουργίας πράσινη, όταν ο υπολογιστής είναι σε λειτουργία. 

Όμως, εάν απενεργοποιήσετε τον υπολογιστή 
στη λειτουργία προσωρινής απενεργοποίησης, 
αυτή η ενδεικτική λυχνία θα αναβοσβήνει 
πορτοκαλί -περίπου ένα δευτερόλεπτο 
αναμμένη, δύο δευτερόλεπτα σβηστή- ενώ το 
σύστηµα τερματίζει τη λειτουργία του και ενώ 
παραμένει απενεργοποιηµένο. 


ή] Ενδεικτική λυχνία Η ενδεικτική λυχνία μπαταρίας παρουσιάζει την 
μπαταρίας κατάσταση φόρτισης της μπαταρίας - το πράσινο 

υποδεικνύει ότι η μπαταρία είναι πλήρως 
φορτισμένη, το πορτοκαλί υποδεικνύει ότι η 
μπαταρία φορτίζεται και το πορτοκαλί που 
αναβοσβήνει υποδεικνύει χαμηλή φόρτιση της 
μπαταρίας. 
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε αυτή 
τη λειτουργία, ανατρέξτε στο κεφάλαιο 5, Τρόποι 
παροχής ρεύματος και εκκίνησης. 


Στερεοφωνικά ηχεία Τα ηχεία μετατρέπουν σε ήχο τα ηχητικά σήματα 
που παράγονται από το λογισμικό, καθώς και τις 
ηχητικές προειδοποιήσεις, όπως π.χ. κατάσταση 
χαμηλής στάθµης φόρτισης μπαταρίας, που 
παράγονται από το σύστημα. 


Αριστερή πλευρά 
Το παρακάτω σχήμα απεικονίζει την αριστερή πλευρά του υπολογιστή. 
Σχήμα 2-2 Αριστερή πλευρά του υπολογιστή 


1. Υποδοχή μικροφώνου 3. Υποδοχή µέσων αποθήκευσης 
2. Υποδοχή ακουστικών 


Η εμφάνιση του προϊόντος εξαρτάται από το μοντέλο που έχετε αγοράσει. 


0 Υποδοχή Αυτή η μίνι υποδοχή σύνδεσης μικροφώνου των 
μικροφώνου 3,5 ΠΊΠΙ επιτρέπει τη σύνδεση ενός μίνι βύσματος 
τριών ακροδεκτών ενός στερεοφωνικού 
μικροφώνου. 
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Ωω Υποδοχή ακουστικών Αυτή η μίνι υποδοχή σύνδεσης ακουστικών των 

- 3,5 ΠΙΠΙ επιτρέπει τη σύνδεση στερεοφωνικών 
ακουστικών. 

-- Το ενσωματωμένο σύστηµα ήχου υποστηρίζει εσωτερικά ηχεία και 


ἀπ μικρόφωνο του υπολογιστή και επίσης εἶναι δυνατή η σύνδεση εξωτερικών 
ακουστικών και μικροφώνου µέσω των κατάλληλων υποδοχών. 


-2. Υποδοχή µέσων Η υποδοχή αυτή δέχεται κάρτες μνήμης 901Μ/ 
αποθήκευσης ΘΡΗΟΤΜ/ΡΟΧΟΙΜ, κάρτες πιἰηίϑΤΜ/πη[σγο5ὈΤΜ 
και ΜιΙΙΜεαἰβΟ8ΓάΙΜ. Για περισσότερες 
πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα 
Προαιρετικές συσκευές στο κεφάλαιο 3, Βασικές 
αρχές λειτουργίας. 


ίΝ Ποτέ µην εισάγετε ξένα μεταλλικά αντικείμενα, όπως βίδες, σύρραπτρα και 
συνδετήρες χαρτιού, στην υποδοχή μέσων αποθήκευσης. Τα μεταλλικά 
ξένα µέρη είναι δυνατό να προκαλέσουν βραχυκύκλωμα, που µπορεί να 
προκαλέσει µε τη σειρά του ζημιά και πυρκαγιά µε πιθανό αποτέλεσµα να 
προκληθεί σοβαρό πρόβλημα υγείας. 


Δεξιά πλευρά 
Το παρακάτω σχήμα απεικονίζει τη δεξιά πλευρά του υπολογιστή. 
Σχήμα 2-3 Δεξιά πλευρά του υπολογιστή 


1. Θύρα ενιαίου σειριακού διαύλου (058 2. Υποδοχή κλειδώματος προστασίας 
2.0 ή 3.0) 


Εγχειρίδιο χρήσης 2-3 


Ροπίόρό Ζ850 / 54ἰ6!!119 Ζ880 


ος. Θύρα ενιαίου Μία θύρα υ58, η οποία είναι σύμφωνη µε το 
σειριακού διαύλου πρότυπο 39358 2.0 ή 3.0, υπάρχει στην δεξιά 
(υ58Β 2.0 ή 3.0) πλευρά του υπολογιστή. 


Ο τύπος της θύρας [158 ενδέχεται να διαφέρει 
ανάλογα µε το μοντέλο που αγοράσατε. Η θύρα 
µε την μπλε υποδοχή σύνδεσης είναι θύρα 058 
3.0. 


Η θύρα υ58 2.0 είναι σύμφωνη µε το πρότυπο 
υ58 2.0, ενώ δεν είναι συμβατή µε τις συσκευές 
υ588 9.0. 


Η θύρα υ58 9.0 είναι σύμφωνη µε το πρότυπο 
058 9.0, ενώ και συμβατή προς τα πίσω µε τις 
συσκευές 058 2.0. 


στ Λάβετε υπόψη ότι δεν είναι δυνατό να επιβεβαιώσετε την εκτέλεση όλων 

ι των λειτουργιών όλων των διαθέσιμων συσκευών Ο5Β. Λαμβάνοντάς το 
υπόψη, πρέπει να σημειωθεί ότι μερικές λειτουργίες που έχουν σχέση µε 
µια συγκεκριμένη συσκευή ίσως να µην λειτουργούν σωστά. 


(Ν Ποτέ µην εισάγετε ξένα μεταλλικά αντικείμενα, όπως βίδες, σύρραπτρα και 
συνδετήρες χαρτιού, στη θύρα υ5βΒ. Τα μεταλλικά ξένα µέρη είναι δυνατό 
να προκαλέσουν βραχυκύκλωμα, που µπορεί να προκαλέσει µε τη σειρά 
του ζημιά και πυρκαγιά µε πιθανό αποτέλεσµα να προκληθεί σοβαρό 


πρόβλημα υγείας. 

450 Ὑποδοχή Στην υποδοχή αυτή, µπορείτε να περάσετε ένα 
κλειδώματος συρματόσκοινο ασφαλείας και µετά συνδέστε το 
προστασίας σε ένα γραφείο ή άλλο µεγάλο αντικείµενο για να 


αποθαρρύνει τους επίδοξους κλέφτες. 


Το παρακάτω σχήμα απεικονίζει την πίσω πλευρά του υπολογιστή. 
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Σχήµα 2-4 Πίσω πλευρά του υπολογιστή 


η Θ88Θ8ΘΡΘΟΘΘΟΘΘ 


εν ο) ον 


1. Υποδοχή δικτύου ΙΑΝ 5. Θύρα εξόδου ΗΡΜΙ 

2. Γρίλιες ψύξης 6. Υποδοχή ΡΟ ΙΝ 19ν 

3. Θύρα Ενιαίου Σειριακού Διαύλου 7. Θύρα εξωτερικής οθόνης ΠΟΒ 
(058 2.0) 

4. Θύρα Ενιαίου Σειριακού Διαύλου 

(058 2.0) 


Η εμφάνιση του προϊόντος εξαρτάται από το μοντέλο που έχετε αγοράσει. 


αμα Υποδοχή τοπικού Η υποδοχή αυτή σας επιτρέπει να συνδεθείτε µε 
δικτύου ΙΑΝ τοπικό δίκτυο (ΙΑΝ). Ο προσαρµογέας διαθέτει 

ενσωματωμένη υποστήριξη για τοπικά δίκτυα 
(ΑΝ) τύπου Είπειπαί (ταχύτητα μετάδοσης 10 
πιθοθΡίΐ5 ανά δευτερόλεπτο, σύστημα 10ΒΑ5ΞΕ- 
Τ), Ε88ἱ Εἰπθγηθί (ταχύτητα 100 πιεσαθίΐ5δ ανά 
δευτερόλεπτο, σύστημα 100ΒΑΦΘΕ-ΤΧ) ή Οἰοαρί 
Είποιπαί (1000 πιεφβρίί5 ανά δευτερόλεπτο, 
σύστημα 1000ΒΑΦΘΕ-Τ) Για περισσότερες 
λεπτομέρειες, ανατρέξτε στο κεφάλαιο 83, Βασικές 
αρχές λειτουργίας. 


ε Μησυνδέετε άλλα καλώδια εκτός από καλώδια δικτύου στην υποδοχή 
τοπικού δικτύου. Κάτι τέτοιο είναι δυνατό να προκαλέσει ζημιά ή 
δυσλειτουργία. 


π. Μησυνδέετε εξοπλισμό που παρέχει ηλεκτρικό ρεύμα στη θύρα αυτή. 
Κάτι τέτοιο είναι δυνατό να προκαλέσει ζημιά ή δυσλειτουργία. 


Γρίλιες ψύξης Οι γρίλιες ψύξης συντελούν στην αποφυγή 
υπερθέρμανσης του επεξεργαστή. 
ο΄». Θύρα Ενιαίου Μία θύρα 58, η οποία είναι σύμφωνη µε το 
Σειριακού Διαύλου πρότυπο 098 2.0, υπάρχει στην πίσω πλευρά 
(υ58 2.0) του υπολογιστή. 
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Μία θύρα Π8Β, η οποία είναι σύμφωνη µε το 
πρότυπο 9358 2.0, υπάρχει στην πίσω πλευρά 
του υπολογιστή. 


Αυτή η θύρα µε το εικονίδιο διαθέτει τη 
λειτουργία Προσωρινή απενεργοποίηση καὶ 
φόρτιση. 


Στη θύρα εξόδου ΗΡΜΙ µπορεί να συνδεθεί 
καλώδιο ΗΡΜΙ µε βύσμα τύπου Α. 


Το τροφοδοτικό συνδέεται σε αυτή την υποδοχή 
για την τροφοδοσία του υπολογιστή και τη 
φόρτιση των εσωτερικών μπαταριών του. Λάβετε 
υπόψη ότι πρέπει να χρησιμοποιείτε μόνο το 
μοντέλο του τροφοδοτικού που παρέχεται µε τον 
υπολογιστή κατά την αγορά - εάν 
χρησιμοποιήσετε λανθασμένο τροφοδοτικό 
μπορεί να προκληθεί βλάβη στον υπολογιστή. 


Αυτή η θύρα είναι µια αναλογική θύρα ΝΘΑ 15 
ακροδεκτών. Για πληροφορίες σχετικά µε την 
αντιστοίχιση ακίδων της θύρας της εξωτερικής 
οθόνης ΒΠΟΒ, ανατρέξτε στο Παράρτημα Α. 
Αυτή η θύρα σάς επιτρέπει να συνδέσετε µια 
εξωτερική οθόνη ΠΟΒ στον υπολογιστή. 


Το παρακάτω σχήμα απεικονίζει το κάτω µέρος του υπολογιστή. Πριν να 
γυρίσετε ανάποδα τον υπολογιστή, πρέπει να βεβαιωθείτε ότι η οθόνη είναι 
κλειστή ώστε να αποφύγετε την πρόκληση κάποιας ζημιάς. 


Σχήµα 2-5 Κάτω πλευρά του υπολογιστή 


1. Γρίλιες ψύξης 


Γρίλιες ψύξης 


Εγχειρίδιο χρήσης 


Οι γρίλιες ψύξης συντελούν στην αποφυγή 
υπερθέρμανσης του επεξεργαστή. 
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(Ν Μη φράσσετε τις γρίλιες ψύξης. Ποτέ µην αφήνετε ξένα μεταλλικά 
αντικείμενα, όπως βίδες, συρραπτικά και συνδετήρες χαρτιού, έξω από τις 
γρίλιες ψύξης. Τα μεταλλικά ξένα µέρη είναι δυνατό να προκαλέσουν 
βραχυκύκλωμα, που µπορεί να προκαλέσει µε τη σειρά του ζημιά και 
πυρκαγιά µε πιθανό αποτέλεσµα να προκληθεί σοβαρό πρόβλημα υγείας. 
Καθαρίζετε προσεκτικά τη σκόνη από τις γρίλιες ψύξης χρησιμοποιώντας 
ένα μαλακό πανί. 


Πρόσοψη µε την ενσωματωμένη οθόνη ανοικτή 


Στην ενότητα αυτή απεικονίζεται ο υπολογιστής µε την ενσωματωμένη 
οθόνη ανοικτή. Για να ανοίξετε την ενσωματωμένη οθόνη, ανασηκώστε την 
και τοποθετήστε την σε µια οπτική γωνία που σας βολεύει. 


Σχήµα 2-6 Εμπρός µέρος του υπολογιστή µε την ενσωματωμένη οθόνη ανοικτή 


Εγχειρίδιο χρήσης 2-7 


ΡοΠπόρό Ζ850 / Φαἰθι[ίε Ζ830 
Σχήµα 2-7 Εμπρός µέρος του υπολογιστή µε την ενσωµατωµένη οθόνη ανοικτή 


1. Κεραίες ασύρματου ΙΑΝ, κεραίες 12. Ενσωματωμένη οθόνη 
ασύρματου ΝΝΑΝΛΝΙΜΑΚΧ (δεν 
απεικονίζονται)” 


2. Ενδεικτική λυχνία” 13. ΤοµοΠ Ρ84 

3. Ενδεικτική λυχνία κάμερας ννθρ” 14. Αισθητήρας δακτυλικού 
αποτυτιώματος” 

4. Διακόπτης αισθητήρα 15. Κουμπιά ελέγχου του Τοιοηβαά 


ενσωματωμµένης οθόνης (δεν 
απεικονίζεται) 


5. Άρθρωση οθόνης 16. Ενδεικτική λυχνία ΡΟ ΙΝ 

6. Κουμπί ΤΟΘΗΙΒΑ Ρ/εςεηία!ίίοη 17. Ενδεικτική λυχνία λειτουργίας 

7. Κουμπί ΤΟΘΗΙΒΑ εοο 18. Ενδεικτική λυχνία μπαταρίας 

8. Κουπί λειτουργίας 19. Ενδεικτική λυχνία 555 

9. Μικρόφωνο 20. Ενδεικτική λυχνία ασύρματης 
επικοινωνίας 

10. Πληκτρολόγιο 21. Ενδεικτική λυχνία ασύρματου ΝΝΑΝ/ 
ΜΙΜΑΧ 


11. Κουμπί ΟΝ/ΟΕΕ (ενεργοποίηση/ 22. Ενδεικτική λυχνία ΕΟΟ 
απενεργοποίηση) του Τοιςῃ Ρ84 


" Περιλαμβάνεται στον εξοπλισμό μερικών μοντέλων. 
Η εμφάνιση του προϊόντος εξαρτάται από το μοντέλο που έχετε αγοράσει. 


Κεραίες ασύρματου Μερικοί υπολογιστές της σειράς αυτής διαθέτουν 
δικτύου Ι ΑΝ κεραίες ασύρματου δικτύου ΙΑΝ. 


Νομική σημείωση (ασύρματο δίκτυο) 


Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε το ασύρματο δίκτυο, ανατρέξτε 
στην ενότητα Νομικές σημειώσεις στο παράρτημα Ο. 


Κεραίες ασύρματου Μερικοί υπολογιστές της σειράς αυτής διαθέτουν 
ΜΑΝΛΝΙΜΑΧ κεραίες ασύρματου ΝΝΑΝΛΝΙΜΑΧ. 


Κάμερα νν6Ό Η κάμερα ννθ0 είναι µια συσκευή που σας 
επιτρέπει να εγγράφετε βίντεο ή να βγάζετε 
φωτογραφίες µε τον υπολογιστή σας. Μπορείτε 
να τη χρησιμοποιήσετε για τις λειτουργίες 
οπτικής συνομιλίας ή τηλεδιάσκεψης µε ένα 
εργαλείο επικοινωνίας όπως το ΝΝΙπάοννς Ι ἵνα 
Μοβ5θπηθτ. Η εφαρµογή ΤΟΘΗΙΒΑ ΝΝΕΡ 
(6απιθΓ8 θα σας βοηθήσει να προσθέσετε 
διάφορα οπτικά εφέ στο βίντεο ή στις 
φωτογραφίες σας. 

Ενεργοποιεί τη μετάδοση βίντεο και τη χρήση 
οπτικής συνομιλίας µέσω ἰπίθγηθί 
χρησιμοποιώντας ειδικές εφαρμογές. 


Για λεπτομέρειες ανατρέξτε στην ηλεκτρονική 
Βοήθεια της εφαρµογής ΜΝ80 Ο8πΊΘτ8. 
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Ενδεικτική λυχνία Η ενδεικτική λυχνία κάμερας ννθῦ ανάβει όταν η 
κάμερας νν6Ό κάμερα ννθ είναι σε λειτουργία. 
(9 ει Μηνστρέφετε την κάμερα ννθβ απευθείας στον ήλιο. 


1 π. Μηναγγίζετε ή πιέζετε δυνατά τους φακούς της κάμερας ννθρ. Κάτι 
τέτοιο ενδέχεται να μειώσει την ποιότητα εικόνας. Χρησιμοποιείτε 
καθαριστικό γυαλιών (πανάκι) ή κάποιο άλλο μαλακό πανί, για να 
καθαρίσετε το φακό, αν λερωθεί. 


π. Όταν εκτελείτε εγγραφή σε περιβάλλον µε αμυδρό φως, επιλέξτε τη 
“Νυχτερινή λήψη” που έχει ως αποτέλεσµα φωτεινότερες εικόνες µε 
λιγότερο θόρυβο. 


Διακόπτης αισθητήρα Ο διακόπτης αυτός αντιλαμβάνεται πότε η 

ενσωματωµένης ενσωματωμένη οθόνη είναι κλειστή ή ανοικτή και 

οθόνης ενεργοποιεί τη λειτουργία έναρξης/τερματισμού 
λειτουργίας µε το κλείσιµο/άνοιγµα της οθόνης. 
Για παράδειγµα, όταν κλείνετε την 
ενσωματωμένη οθόνη, ο υπολογιστής μεταβαίνει 
σε κατάσταση αδρανοποίησης και τερματίζεται η 
λειτουργία του. Όταν αργότερα ανοίξετε την 
οθόνη, ο υπολογιστής να τεθεί αυτόματα σε 
λειτουργία και θα μεταβεί στην εφαρµογή στην 
οποία εργαζόσαστε προηγουμένως. 
Αυτό µπορεί να οριστεί στις "Επιλογές 
ενέργειας". 


Για πρόσβαση, κάντε κλικ στο Έναρξη -» 
Πίνακας Ελέγχου -» Σύστημα και ασφάλεια -» 
Επιλογές ενέργειας. 


ο. Μην τοποθετείτε μαγνητικά αντικείμενα κοντά στο διακόπτη αυτό διότι 

)ἱ µπορεί να προκαλέσουν την αυτόματη μετάβαση του υπολογιστή στην 
κατάσταση αδρανοποίησης και στον τερματισμό του ακόµα και αν η 
δυνατότητα τερματισμού/έναρξης λειτουργίας µε το κλείσιμο/άνοιγµα της 
οθόνης είναι απενεργοποιηµένη. 


Αρθρώσεις οθόνης Οι αρθρώσεις της ενσωµατωμένης οθόνης 
συγκρατούν την οθόνη σε διάφορες βολικές 
οπτικές γωνίες. 


Κουμπί ΤΟΘΗΙΒΑ Ρτ6- Το κουμπί ΤΟΘΗΙΒΑ Ρ/εφεηίαίίοη λειτουργεί µε 

5θηίαίϊοη τον ἴδιο τρόπο όπως το κουμπί εμφάνισης 
Σύνδεσης στο ΝΝΙπαάοννς Μορ!!!{γ Οεπίθγ. Η 
λειτουργία αυτή υποστηρίζεται µερικά μοντέλα. 


τ 
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ή Κουμπί ΤΟΘΗΙΒΑ 9οο Πατήστε αυτό το κουμπί για εκκίνηση του 
βοηθητικού προγράµµατος ΤΟΘΗΙΒΑ Θοο. Το 
βοηθητικό πρόγραµµα ΤΟΘΗΙΒΑ Θοο µπορεί να 
χρησιµοποιηθεί µόνο µε τα ΜΝἰπάοννοθ 7. 

(Ὁ Κουμπί λειτουργίας Πατήστε το κουμπί αυτό για να θέσετε τον 


υπολογιστή σε λειτουργία και εκτός λειτουργίας. 


Μικρόφωνο Ένα ενσωματωμένο μικρόφωνο σας επιτρέπει να 
εισάγετε και να ηχογραφείτε ήχους για τις 
εφαρμογές σας - για περισσότερες πληροφορίες, 
ανατρέξτε στην ενότητα Σύστημα ήχου στο 
κεφάλαιο 3, Βασικές αρχές λειτουργίας. 


Πληκτρολόγιο Το εσωτερικό πληκτρολόγιο παρέχει τα 
ενσωματωμένα αριθμητικά πλήκτρα υπέρθεσης, 
τα πλήκτρα αποκλειστικής χρήσης για τον έλεγχο 
του δρομέα και τα πλήκτρα ἐν και Εἲ . 


Για περισσότερες λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην 
ενότητα Το πληκτρολόγιο στο κεφάλαιο 8, 
Βασικές αρχές λειτουργίας. 


Ω /Θ) Κουμπί Τοιςῃ Ρα Πατήστε αυτό το κουμπί για ενεργοποίηση ή 
ΟΝΙΟΕΕ απενεργοποίηση της λειτουργίας του ΤουιοΠΡ484. 
(Ενεργοποίηση/ 
απενεργοποίηση του 


Τοισβρ8α) 
Ενσωματωμένη Οθόνη υγρών κρυστάλλων (Ι ΟΡ) 33.8 οπι 
οθόνη (13.5"), διαμορφωμένη µε τις παρακάτω 


αναλύσεις: 


ε ΗΟ, 1966 οριζόντια επί 768 κατακόρυφα 
εικονοστοιχεία 


Πρέπει να γνωρίζετε ότι όταν ο υπολογιστής 
λειτουργεί µε το τροφοδοτικό, η εικόνα της 
εσωτερικής οθόνης είναι ελαφρά φωτεινότερη απ' 
ό,τι όταν λειτουργεί µε την μπαταρία. Αυτή η 
διαφορά στα επίπεδα φωτεινότητας έχει στόχο 
την εξοικονόμηση ενέργεια κατά τη λειτουργία µε 
μπαταρίες. 


Νομική σημείωση (1 ΟΡ) 


Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε την οθόνη ΙΟΌ, ανατρέξτε στην 
ενότητα Νομικές σημειώσεις στο παράρτημα Ο. 
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ΤοιοΠΡαα 


Αισθητήρας 
δακτυλικού 
αποτυπώμµατος 


Κουμπιά ελέγχου του 
ΤουςΠΡ84 


Ὅ- ο λυχνία Ρο 


(Ὁ Ενδεικτική λυχνία 
λειτουργίας 


{η Ενδεικτική λυχνία 
μπαταρίας 
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Το ΤουςΠΡ84 που βρίσκεται στο στήριγμα 
παλάμης χρησιμοποιείται για τον έλεγχο της 
μετακίνησης του δείκτη στην οθόνη. Για 
περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην 
ενότητα Χρήση του ΤοιΙΟΠ ρ84 στο κεφάλαιο 38, 
Ενότητα Βασικές αρχές λειτουργίας. 


Αυτός ο αισθητήρας σας επιτρέπει να 
ενεργοποιήσετε τον έλεγχο ταυτότητας και 
αναγνώρισης µέσω δακτυλικού αποτυπώµατος. 
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε τον 
αισθητήρα δακτυλικού αποτυπώματος, ανατρέξτε 
στο κεφάλαιο 3, Χρήση του αισθητήρα 
δακτυλικού αποτυπώμµατος. 


Μερικά μοντέλα διαθέτουν αισθητήρα δακτυλικού 
αποτυπώµατος. 


Κάτω από το Τοιοσπρ8Ω, υπάρχουν τα κουμπιά 
ελέγχου που σας επιτρέπουν να επιλέγετε 
στοιχεία των μενού ή να χειρίζεστε το κείµενο και 
τα γραφικά µε το δείκτη της οθόνης. 


Η ενδεικτική λυχνία Ώ6 ΙΝ ανάβει πράσινη όταν ο 
υπολογιστής τροφοδοτείται σωστά από το 
τροφοδοτικό. 


Η ενδεικτική λυχνία λειτουργίας κανονικά ανάβει 
πράσινη, όταν ο υπολογιστής είναι σε λειτουργία. 
Όμως, εάν απενεργοποιήσετε τον υπολογιστή 
στη λειτουργία προσωρινής απενεργοποίησης, 
αυτή η ενδεικτική λυχνία θα αναβοσβήνει 
πορτοκαλί -περίπου ένα δευτερόλεπτο 
αναμμένη, δύο δευτερόλεπτα σβηστή- ενώ το 
σύστηµα τερματίζει τη λειτουργία του και ενώ 
παραμένει απενεργοποιηµένο. 


Η ενδεικτική λυχνία μπαταρίας παρουσιάζει την 
κατάσταση φόρτισης της μπαταρίας - το πράσινο 
υποδεικνύει ότι η μπαταρία είναι πλήρως 
φορτισμένη, το πορτοκαλί υποδεικνύει ότι η 
μπαταρία φορτίζεται και το πορτοκαλί που 
αναβοσβήνει υποδεικνύει χαμηλή φόρτιση της 
μπαταρίας. 

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε αυτή 
τη λειτουργία, ανατρέξτε στο κεφάλαιο 5, Τρόποι 
παροχής ρεύματος και εκκίνησης. 


Ε Ενδεικτική λυχνία 
590 


) Ενδεικτική λυχνία 
ασύρματης 
επικοινωνίας 


Υ͂ Ενδεικτική λειτουργία 
"| ασύρματου ΝΑΝΛΜΙ- 
ΜΑΧ 


νω Ενδεικτική λυχνία 


6 εοο 
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Η ενδεικτική λυχνία 350 αναβοσβήνει πράσινη 
όποτε ο υπολογιστής προσπελαύνει τον 
ενσωματωμένο δίσκο στερεάς κατάστασης. 


Η ενδεικτική λυχνία ασύρματης επικοινωνίας 
ανάβει πορτοκαλί όταν οι λειτουργίες ασύρματου 
δικτύου είναι ενεργοποιηµένες. 


Μερικά μοντέλα διαθέτουν 
λειτουργίες:ασύρματης επικοινωνίας 


Η ενδεικτική λυχνία ασύρματου ΝΝΑΝΛΝΙΜΑΧ 
ανάβει µπλε όταν είναι ενεργοποιηµένες Οι 
λειτουργίες ασύρματου ΝΝΑΝΛΝΙΜΑΧ. 


Σε µερικά μοντέλα, η ενδεικτική λυχνία ανάβει και 
αναβοσβήνει, για να υποδείξει την κατάσταση 
σύνδεσης του ασύρματου δικτύου ΝΝΑΝΛΛΙΜΑΧ. 


Μερικά μοντέλα είναι εξοπλισμένα µε λειτουργία 
ασύρματου ΝΝΑΝΛΛΙΜΑΧ. 


Η ενδεικτική λυχνία ΕΟΟ ανάβει πράσινη όταν 
είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία 60ο. 


Εσωτερικά στοιχεία υλικού 


Αυτή η ενότητα περιγράφει τα εσωτερικά στοιχεία υλικού του υπολογιστή 


σας. 


Οι πραγματικές προδιαγραφές ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα µε το 


μοντέλο που αγοράσατε. 


Επαναφορτιζόµενη 
μπαταρία 


Το παρόν προϊόν περιλαμβάνει µια 
επαναφορτιζόµενη µπαταρία στο εσωτερικό του. 
Ωστόσο, µην προσπαθήσετε να την 
αποσυναρµολογήσετε ή να την αντικαταστήσετε 
μόνοι σας. Επικοινωνήστε µε έναν 
εξουσιοδοτημένο προμηθευτή σέρβις της 
Τοοπίδα, αν χρειάζεται. 

Η επαναφορτιζόµενη μπαταρία ιόντων λιθίου 
τροφοδοτεί τον υπολογιστή µε ρεύμα όταν το 
τροφοδοτικό δεν είναι συνδεδεμένο. Για πιο 
λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά µε τη χρήση 
και τη λειτουργία της επαναφορτιζόµενης 
μπαταρίας, ανατρέξτε στο κεφάλαιο 5, Τρόποι 
παροχής ρεύματος και εκκίνησης. 


Νομική σημείωση (διάρκεια ζωής της μπαταρίας) 
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Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε τη διάρκεια ζωής της µπαταρίας, 
ανατρέξτε στην ενότητα "Νομικές σημειώσεις" στο παράρτημα Ο. 


Επεξεργαστής Ο τύπος του επεξεργαστή διαφέρει ανάλογα µε 
ΤΟ μοντέλο. 
Για να ελέγξετε τον τύπο επεξεργαστή που 
διαθέτει το μοντέλο σας, ανοίξτε το βοηθητικό 
πρόγραμμα ΤΟΘΗΙΒΑ ΡΟ Ὀἰϑαποθῖο Τοοι 
κάνοντας κλικ στα Έναρξη -» Όλα τα 
προγράµµατα -» ΤΟΘΗΙΒΑ -» Υποστήριξη και 
αποκατάσταση -» ΡΟ ΠΓἰαρποςίϊῖο Τοοι. 


Νομική σημείωση (ΟΡΩ) 


Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε τον επεξεργαστή, ανατρέξτε 
στην ενότητα Νομικές σημειώσεις στο παράρτημα Ο. 


Δίσκος στερεάς Το μέγεθος του δίσκου στερεάς κατάστασης 
κατάστασης ποικίλλει ανάλογα µε το μοντέλο. 


Για να ελέγξετε τον τύπο δίσκου στερεάς 
κατάστασης που διαθέτει το μοντέλο σας, ανοίξτε 
το βοηθητικό πρόγραμμα ΤΟΒΗΙΒΑ ΡΟ 
Βἱβοποςίϊο Τοο| κάνοντας κλικ στα Έναρξη -» 
Όλα τα προγράµµατα -» ΤΟΘΗΙΒΑ -» 
Υποστήριξη και αποκατάσταση -»ΡΟ 
Ρἰαθηποδίϊς Τοοί. 


Λάβετε υπόψη ότι ένα μέρος της συνολικής 
χωρητικότητας του δίσκου στερεάς κατάστασης 
δεσμεύεται για διαχειριστικούς λόγους. 


Τ Β ΤΟ ο59Ρ εἶναι ένα μέσο µε µεγάλη χωρητικότητα αποθήκευσης που 
ο! χρησιμοποιεί μνήμη στερεάς κατάστασης αντί για το μαγνητικό δίσκο 
του σκληρού δίσκου. 


Κάτω από ορισμένες ασυνήθιστες συνθήκες παρατεταμένης αδράνειας ή/ 
και έκθεσης σε υψηλές θερμοκρασίες, το 555 μπορεί να παρουσιάσει 
σφάλματα διατήρησης δεδοµένων. 


Νομική σημείωση (Χωρητικότητα δίσκου στερεάς κατάστασης (55/))) 


Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε τη χωρητικότητα του δίσκου 
στερεάς κατάστασης (5505), ανατρέξτε στην ενότητα Νομικές σημειώσεις 
στο παράρτημα Ο. 
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Μπαταρία ΝΤΟ Η εσωτερική µπαταρία ΗΤΟ τροφοδοτεί µε ρεύμα 
το ρολόι πραγματικού χρόνου (ΗΤΟ) και το 
ημερολόγιο. 

Μνήμη ΒΑΝ Η μνήμη στον προσαρµογέα γραφικών ενός 

γραφικών υπολογιστή χρησιµοποιείται για την αποθήκευση 


εικόνων που εμφανίζονται σε µορφή Οἰ{πι8ρ. 


Η διαθέσιµη χωρητικότητα της μνήμης ΠΑΜ 
γραφικών εξαρτάται από τη μνήμη συστήματος 
του υπολογιστή. 

Έναρξη -» Πίνακας Ελέγχου -» Εμφάνιση και 
Εξατομίκευση -» Οθόνη -» Προσαρμογή 
ανάλυσης. 

Η χωρητικότητα της μνήμης ΠΑΜ γραφικών 
επιβεβαιώνεται µε κλικ στο κουμπί Ρυθμίσεις 
για προχωρημένους στο παράθυρο Ανάλυση 
οθόνης. 


Μνήμη Οι κάρτες μνήμης τοποθετούνται στον 
υπολογιστή. 


Νομική σημείωση (μνήμη (κύριο σύστημα)) 
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε τη μνήμη (κύριο σύστημα), 
ανατρέξτε στην ενότητα Νομικές σημειώσεις στο παράρτημα Ο. 


Ελεγκτής οθόνης Ο ελεγκτής οθόνης μετατρέπει τις εντολές του 
λογισμικού σε εντολές υλικού που ανάβουν ή 
σβήνουν συγκεκριµένα εικονοστοιχεία (ρἰχει) 
στην οθόνη. 

Ο ελεγκτής οθόνης ελέγχει επίσης τον τρόπο 
λειτουργίας βίντεο και ακολουθεί πρότυπους 
κανόνες για τον έλεγχο της ανάλυσης της οθόνης 
και του μέγιστου αριθμού χρωμάτων που είναι 
δυνατό να εμφανιστούν οποιαδήποτε στιγµή. 
Συνεπώς, το λογισμικό που έχει γραφτεί για έναν 
τρόπο λειτουργίας βίντεο εκτελείται σε κάθε 
υπολογιστή που υποστηρίζει το συγκεκριµένο 
τρόπο λειτουργίας. 


ὶ Κατά την εμφάνιση εικόνων στη λειτουργία κειμένου πλήρους οθόνης, οι 
"1 γραμμές µπορεί να φαίνονται διακεκομμένες εξαιτίας της υψηλής ανάλυσης 
της οθόνης. 


Ελεγκτής γραφικών Ο ελεγκτής γραφικών µεγιστοποιεί τις επιδόσεις 
της οθόνης. 
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Νομική σημείωση (επεξεργαστής γραφικών ΟΡΙ) 


Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε τον επεξεργαστή γραφικών 
(σΡυ”), ανατρέξτε στην ενότητα Νομικές σημειώσεις στο παράρτημα Ο. 


ἱπίο|9 Εἱδρίᾶγ Ροννοι Φανίπα Τὀοςπποίοην (Τεχνολογία 
Εξοικονόµησης Ενέργειας Οθόνης) 


Ο επεξεργαστής γραφικών ΙΠίΘΙ µπορεί να περιλαμβάνει το χαρακτηριστικό 
Ὀἱδρί8γ Ροννθγ ϑανίπᾳ Τ6οπποίοογ (Τεχνολογία Εξοικονόµησης Ενέργειας 
Οθόνης) που µπορεί να εξοικονοµεί ενέργεια από τη λειτουργία του 
υπολογιστή βελτιστοποιώντας την αντίθεση της εικόνας στην 
ενσωματωμένη οθόνη ΟΡ. 

Αυτό το χαρακτηριστικό µπορεί να χρησιμοποιηθεί αν ο υπολογιστής: 

Β λεπουργεί µε ρεύμα μπαταρίας 

ε χρησιμοποιεί µόνο την ενσωματωμένη οθόνη | ΟΡ 


Το χαρακτηριστικό Ρί5ρ|8γ ΡοννεΓ Φανίπο Τεομποίοαγ (Τεχνολογία 
Εξοικονόµησης Ενέργειας Οθόνης) είναι ενεργοποιημένο από προεπιλογή. 
Αν θέλετε να απενεργοποιήσετε αυτό το χαρακτηριστικό, µπορείτε να το 
κάνετε. 


Το χαρακτηριστικό ΠἱδρΙ8γ ΡοννεΓ Φανίπο Τ6οΠπο/οΩγ (Τεχνολογία 
Εξοικονόµησης Ενέργειας Οθόνης) µπορεί να απενεργοποιηθεί από το 
[π[6!9 Ογαρπίοθ απά Μθαϊα Οοπίτο! Ρ8Π6Ι (Πίνακας ελέγχου γραφικών και 
μέσων |ῃ[6|). 

Για πρόσβαση σε αυτόν τον πίνακα ελέγχου ακολουθήστε έναν από τους 

παρακάτω τρόπους: 

Βπ. Κάντεκλικ στα Έναρξη -» Πίνακας Ελέγχου. Επιλέξτε Μεγάλα 
εικονίδια ή Μικρά εικονίδια στο Νἱ6νν ΡΥ (Προβολή κατά) και κατόπιν 
κάντε κλικ στο ΙΠί8ΙΘ σταρπῖς5 απα Μοααία (Γραφικά και µέσα |Πί6[). 

Β Κάντε κλικ µε το δεξιό κουμπί του ποντικιού οπουδήποτε στην 
επιφάνεια εργασίας και επιλέξτε σγαρΠπῖςο5 Ργορθηί65... (Ιδιότητες 
γραφικών...). 

Σε αυτόν τον πίνακα ελέγχου: 


1. Κάντε κλικ στο Ρονναγ (Λειτουργία). 

2. Επιλέξτε Οη Ρα{ΐ6Ιγ (Με ρεύμα μπαταρίας) από το αναπτυσσόμενο 
μενού στο ΡοννθΓ 8οιγ66 (Πηγή ρεύματος). 

3.. Αποεπιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου ΠἱδρΙᾶγ ΡοννθΓ βανίπο Τ6οςΠπποίοηγ 
(Τεχνολογία Εξοικονόµησης Ενέργειας Οθόνης). 

4. Κάντε κλικ στο ΟΚ. 

Αν θέλετε να ενεργοποιήσετε αυτό το χαρακτηριστικό, σύμφωνα µε τις 

παραπάνω συνθήκες, επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Ὀίβρ|8γ Ροννθγ Θανίπα 

ΤοςΠποίοηγ (Τεχνολογία Εξοικονόµησης Ενέργειας Οθόνης). 
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Κεφάλαιο 3 


Βασικές αρχές λειτουργίας 


Αυτό το κεφάλαιο περιγράφει τις βασικές λειτουργίες του υπολογιστή σας 
και επισημαίνει τις προφυλάξεις που πρέπει να λαμβάνονται κατά τη χρήση 
του. 


Χρήση του Τοισμβραά 


Για να χρησιμοποιήσετε το ΤοιοσπρϑΏ, απλώς αγγίξτε το µε την άκρη του 
δακτύλου σας και μετακινήστε το δάκτυλό σας προς την κατεύθυνση που 
θέλετε να μετακινήσετε το δείκτη της οθόνης. 


Σχήμα 3-1 ΤουοΠΡ84 και κουμπιά ελέγχου του ΤοιΟσΠΡ84 


1. Τουςῃ Ρ84 3. Κουμπιά ελέγχου του ΤοιςΠΡ84 
2. Αισθητήρας δακτυλικού 4. Κουμπί ΟΝ/ΟΕΕ (ενεργοποίηση/ 
αποτυτιώματος” απενεργοποίηση) του ΤοµοΠ Ρ84 


" Περιλαμβάνεται στον εξοπλισμό μερικών μοντέλων. 
Η εμφάνιση του προϊόντος εξαρτάται από το μοντέλο που έχετε αγοράσει. 


Πατώντας το κουμπί Τομοπ Ρ84 ΟΝ/ΟΕΕ (Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση 
του Τουοῃ Ρ84) ενεργοποιείται ή απενεργοποιείται η λειτουργία του Τουοῃ 
Ραα. 


Τα δύο κουμπιά κάτω από το Τοιοβπρ8α χρησιμοποιούνται µε τον ίδιο 
τρόπο όπως αυτά σε ένα κοινό ποντίκι - πατήστε το αριστερό κουμπί για να 
επιλέξετε ένα στοιχείο μενού ή να χειριστείτε κείµενο ή γραφικά µε το δείκτη 
και πατήστε το δεξί κουμπί για να εµφανίσετε ένα μενού ή µια άλλη 
λειτουργία ανάλογα µε το λογισμικό που χρησιµοποιείτε. 
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Μπορείτε να εκτελέσετε λειτουργίες παρόμοιες µε εκείνες του αριστερού 
κουμπιού, χτυπώντας µαλακά µε Την άκρη του δακτύλου σας πάνω στο 
Τοιοβρ8α. 


Κλικ: χτυπήστε µε Την άκρη του δακτύλου σας Το Τοιιοβρ8α µία φορά 
Διπλό κλικ: χτυπήστε µε την άκρη του δακτύλου σας το Τοιεβρ8α δύο 
φορές. 

Μεταφορά και απόθεση: χτυπήστε µε την άκρη του δακτύλου σας στα 
στοιχεία που θέλετε να µετακινήσετε, αφήστε Το δάκτυλό σας από Το 
Τοισβρ8α µετά το δεύτερο χτύπημα και στη συνέχεια µετακινήστε τα 
στοιχεία στο νέο προορισμό τους. 


Το πληκτρολόγιο 


ΔΝ 


Οι διατάξεις πληκτρολογίου του υπολογιστή είναι συμβατές µε ένα 
ενσωματωμένο πληκτρολόγιο 104/105 πλήκτρων -πιέζοντας μερικά 
πλήκτρα σε συνδυασμό, μπορείτε να εκτελέσετε όλες τις λειτουργίες του 
ενσωµματωμένου πληκτρολογίου 104/105 πλήκτρων στον υπολογιστή. 


Το πλήθος των πλήκτρων που είναι διαθέσιμα στο πληκτρολόγιο εξαρτάται 
τη χώρα/περιοχή για την οποία ο υπολογιστής έχει διαμορφωθεί, µε 
πληκτρολόγια που είναι διαθέσιµα για διάφορες γλώσσες. 

Στη χρήση, υπάρχουν έξι διαφορετικοί τύποι πλήκτρων και συγκεκριµένα 
πλήκτρα γραφομηχανής, πλήκτρα λειτουργιών, προγραμματιζόµενα 
πλήκτρα, πλήκτρα συντόµευσης, ειδικά πλήκτρα των ΝΝΙπαάοννς και τα 
πλήκτρα υπέρθεσης. 


Πότε µην αφαιρείτε τα πλήκτρα του πληκτρολογίου σας. Κάτι τέτοιο θα 
μπορούσε να προκαλέσει ζημιά σε µέρη που βρίσκονται κάτω από τα 
πλήκτρα. 


Ενδεικτικές λυχνίες πληκτρολογίου 


Στα σχήματα που ακολουθούν, φαίνεται η θέση της ενδεικτικής λυχνίας 
0ΑΡ5ΙΟΟΚ, η οποία υποδεικνύει την παρακάτω κατάσταση: 


ε Όταν η ενδεικτική λυχνία ΟΑΡΘ Ι ΟΟΚ είναι αναμμένη, πληκτρολογείτε 
μόνον κεφαλαία γράμματα. 


Σχήμα 3-2 Ενδεικτική λυχνία πληκτρολογίου 


1. Ενδεικτική λυχνία ΟΑΡΞΙΟΟΚ 
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ΟΑΡΡΙΟΟΚ Αυτή η ενδεικτική λυχνία ανάβει πράσινη όταν τα 
αλφαβητικά πλήκτρα είναι κλειδωμένα στα 
κεφαλαία. 


Πλήκτρα λειτουργιών ΕΊ...Ε12 


Τα πλήκτρα λειτουργιών (δεν πρέπει να συγχέονται µε το ειδικό πλήκτρο 
ΕΝ) είναι τα 12 πλήκτρα που βρίσκονται στο επάνω μέρος του 
πληκτρολογίου -τα πλήκτρα αυτά λειτουργούν διαφορετικά από τα άλλα 
πλήκτρα. 


ΕΕ ΕΕ ΡΕ ΕΕ ζω ΓΕ 
Τα πλήκτρα ΕἼ έως ΕΊ2 ονομάζονται πλήκτρα λειτουργιών επειδή µε το 
πάτημά τους εκτελούνται προγραμματισμένες λειτουργίες και όταν 
χρησιμοποιούνται σε συνδυασμό µε το πλήκτρο ΕΝ, τα πλήκτρα αυτά, τα 
οποία σημειώνονται µε εικονίδια, εκτελούν επίσης ειδικές λειτουργίες στον 
υπολογιστή. 


Προγραμματιζόµενα πλήκτρα: συνδυασμοί µε το 
πλήκτρο ΕΝ 


Το πλήκτρο ΕΝ (από την Αγγλική λέξη "αποίίοπ" που σημαίνει "λειτουργία") 
χρησιμοποιείται σε συνδυασμό µε άλλα πλήκτρα για το σχηματισμό 
προγραμματιζόμενων πλήκτρων. Τα προγραμματιζόµενα πλήκτρα είναι 
συνδυασμοί πλήκτρων που ενεργοποιούν, απενεργοποιούν ή ρυθμίζουν 
ειδικές λειτουργίες. 


α΄ Προσέξτε ότι κάποιο Λογισμικό µπορεί να απενεργοποιεί ή να εμποδίζει τις 

ι λειτουργίες των προγραμματιζόμενων πλήκτρων και ότι οι ρυθμίσεις των 
προγραμματιζόµενων πλήκτρων δεν αποκαθίστανται όταν ο υπολογιστής 
επιστρέψει από τη λειτουργία προσωρινής απενεργοποίησης. 


Το πληκτρολόγιο αυτού του υπολογιστή είναι σχεδιασμένο έτσι ώστε να 
προσφέρει όλες τις δυνατότητες του πληκτρολογίου τύπου ΕπΠ8πΟ64 104 
πλήκτρων. 

Επειδή το πληκτρολόγιο του υπολογιστή είναι μικρότερο και διαθέτει 
λιγότερα πλήκτρα, μερικές από τις λειτουργίες του πληκτρολογίου 
ΕπΠ8πο6ά προσομοιώνονται µε συνδυασμούς δύο πλήκτρων αντί να 
εκτελούνται µε ένα πλήκτρο όπως συμβαίνει στο μεγαλύτερο 
πληκτρολόγιο. 

Το πλήκτρο ΕΝ μπορεί να συνδυαστεί µε τα παρακάτω πλήκτρα για την 
προσομοίωση λειτουργιών παρόμοιων µε αυτών του πληκτρολογίου 
ΕπΠπ8ποθή των 104/105 πλήκτρων, που δεν υπάρχουν στο πληκτρολόγιο 
αυτού του υπολογιστή. 
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Β Πατήστε ΕΝ  ΕΊΟ ή ΕΝ 1 ΕΊΊ για πρόσβαση στο ενσωματωμένο 
πληκτρολόγιο του υπολογιστή. Μόλις ενεργοποιηθεί, τα πλήκτρα µε τη 
γκρι σήμανση στο κάτω µέρος γίνονται αριθµητικά πλήκτρα (ΕΝ - 
Ε11) ή πλήκτρα κατεύθυνσης (ΕΝ 1 ΕΊ0). Ανατρέξτε στην ενότητα 
Πλήκτρα υπέρθεσης στο κεφάλαιο αυτό για περισσότερες 
πληροφορίες σχετικά µε τον τρόπο λειτουργίας αυτών των πλήκτρων, 
λαμβάνοντας υπόψη ότι, από προεπιλογή, και οι δύο αυτές 
λειτουργίες είναι απενεργοποιηµένες κατά την έναρξη λειτουργίας του 
υπολογιστή. 

ε Γιανα κλειδώσετε το δρομέα σε µια συγκεκριμένη γραμμή, πατήστε το 
συνδυασμό πλήκτρων ΕΝ 1 ΕΊ2 (5οἠ-οςΚ). Από προεπιλογή, η 
λειτουργία αυτή είναι απενεργοποιηµένη κατά την έναρξη λειτουργίας 
του υπολογιστή. 

ε Πατήστετη συντόμευση ΕΝ 1 ΕΝΤΕΝ για να προσομοιώσετε το 
πλήκτρο ΕΝΤΕΡΒΗ του αριθμητικού πληκτρολογίου ενός τυπικού 
πληκτρολογίου ΕπΠ8ΠπΟΘ4. 


Λειτουργίες πλήκτρων συντόµευσης 


Με τις λειτουργίες πλήκτρων συντόµευσης µπορείτε να ενεργοποιήσετε ή 
να απενεργοποιήσετε ορισμένες λειτουργίες του υπολογιστή. Οι λειτουργίες 
πλήκτρων συντόµευσης μπορούν να χρησιμοποιηθούν είτε µέσω των 
καρτών συντόµευσης είτε πατώντας τα σχετικά πλήκτρα συντόµευσης. 


Κάρτες συντόµευσης 


Οι κάρτες συντόµευσης συνήθως αποκρύπτονται. Οι κάρτες εμφανίζονται 

όταν πατήσετε το πλήκτρο ΕΝ. 

Για να χρησιμοποιήσετε τις:κάρτες συντόµευσης: 

1. Πατήστε και κρατήστε πατηµένο το πλήκτρο ΕΝ. Οι κάρτες της 
ΤΟΘΗΙΒΑ εμφανίζονται στο επάνω μέρος της οθόνης. 

2. Ενεργοποιήστε την επιθυμητή επιλογή. 

Η επιλεγµένη:κάρτα εμφανίζεται σε πλήρες μέγεθος μαζί µε τις 
διαθέσιμες επιλογές της κάτω από αυτήν. Όλες οι άλλες κάρτες 
εξακολουθούν να αποκρύπτονται. 

3. Κάντε κλικ στην επιθυµητή επιλογή. 

Για να χρησιμοποιήσετε µια κάρτα συντόµευσης µέσω ενός πλήκτρου 

συντόµευσης: 

1. Πατήστε και κρατήστε πατηµένο το πλήκτρο ΕΝ. 

2. Πατήστε το πλήκτρο συντόµευσης που σχετίζεται µε την επιθυμητή 
λειτουργία. Η σχετική κάρτα συντόµευσης εμφανίζεται στο επάνω 
μέρος της οθόνης μαζί µε τις διαθέσιμες επιλογές της κάτω από αυτήν. 

3.. Γιανα περιηγηθείτε στις εµφανιζόμενες επιλογές, κρατήστε πατηµένο 
το πλήκτρο ΕΝ και πατήστε επανειλημμένα το πλήκτρο συντόµευσης. 
Αφήστε το πλήκτρο ΕΝ όταν ενεργοποιηθεί η επιθυμητή επιλογή. 

Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο αρχείο βοήθειας για τα 

ΤΟΘΗΙΒΑ ΕΙ85Η σϑγα5. 
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Για πρόσβαση σε αυτό το αρχείο βοήθειας, κάντε κλικ στα Έναρξη -» Όλα 
τα προγράµµατα -» ΤΟΘΗΙΒΑ -» Εργαλεία και βοηθητικά 
προγράµµατα -» Ε[845ῃ ΟαΓά5. Στο παράθυρο ϑ6{{πῃ5 {ο ΕΙ85Η Οα4Γά5 
(Ρυθμίσεις για τα ΕΙ85ῃ ΟαΓά98), κάντε κλικ στο κουμπί Βοήθεια. 


Συντομεύσεις 


Στην-ενότητα αυτή περιγράφονται οι λειτουργίες που σχετίζονται µε τα 
πλήκτρα συντόµευσης. 


Βπ. Σίγαση 
Με τη συντόμευση ΕΝ { Ε8Ο µπορείτε να ενεργοποιήσετε/ 
απενεργοποιήσετε τον ήχο. 

ε Κλείδωμα 
Με τη συντόμευση ΕΝ 1 ΕἼ ο υπολογιστής "κλειδώνει". Για να 
επαναφέρετε την επιφάνεια εργασίας σας, θα πρέπει να συνδεθείτε 
ξανά. 

ε Σχέδιο παροχής ενέργειας 
Με τη συντόμευση ΕΝ 1 Ε2, αλλάζουν οι ρυθμίσεις ενέργειας. 

ε Προσωρινή απενεργοποίηση 
Με τη συντόμευση ΕΝ 1 Ε3 το σύστημα μεταβαίνει σε κατάσταση 
προσωρινής απενεργοποίησης. 

5 Αδρανοποίηση 
Με τη συντόμευση ΕΝ 1 Ε4 το σύστημα μεταβαίνει σε κατάσταση 
αδρανοποίησης. 

ε Έξοδος 
Με τη συντόμευση ΕΝ : Ε5, αλλάζετε την ενεργό συσκευή οθόνης. 


στ Προκειμένου να χρησιµοποιηθεί ο "ταυτόχρονος" τρόπος λειτουργίας, 
ο] πρέπει να ρυθμίσετε την ανάλυση της ενσωματωμένης οθόνης ώστε να 
ταιριάζει µε την ανάλυση της εξωτερικής συσκευής. 


ε Μείωση φωτεινότητας 
Με τη συντόμευση ΕΝ 1 ΕΘ, μειώνεται προοδευτικά η φωτεινότητα της 
οθόνης του υπολογιστή. 

Βπ. Αύξηση φωτεινότητας 
Με το συνδυασμό ΕΝ 1 Ε7, αυξάνεται προοδευτικά η φωτεινότητα της 
οθόνης του υπολογιστή. 

ε Ασύρματη επικοινωνία 
Με τη συντόμευση ΕΝ - Ε8 ενεργοποιούνται οι ενεργές ασύρματες 
συσκευές,. 


ο. Εάν δεν έχει γίνει εγκατάσταση συσκευής ασύρματης επικοινωνίας, δε θα 
ο] εμφανιστεί παράθυρο διαλόγου. 


ε Τοιοῃ Ραά 
Με τη συντόμευση ΕΝ 1 Ε9 ενεργοποιείται ή απενεργοποιείται η 
λειτουργία του Τοιοσῃ Ρ84. 
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ε Μεγέθυνση (Ανάλυση οθόνης) 
Με τη συντόμευση ΕΝ : διάστηµα, αλλάζετε την ανάλυση της οθόνης. 
ε Μείωση 
Με τη συντόμευση ΕΝ :- 1 μειώνεται το μέγεθος των εικονιδίων στην 
επιφάνεια εργασίας ή το μέγεθος της γραμματοσειράς σε ένα από τα 
παράθυρα της υποστηριζόµενης εφαρµογής. 
ε Μεγέθυνση 
Με τη συντόμευση ΕΝ 1 2 αυξάνεται το μέγεθος των εικονιδίων στην 
επιφάνεια εργασίας ή το μέγεθος της γραμματοσειράς σε ένα από τα 
παράθυρα της υποστηριζόµενης εφαρµογής. 
π. Μείωση έντασης ήχου 
Με τη συντόμευση ΕΝ - 3 μειώνεται τμηματικά η ένταση ήχου. 
Β. Αύξηση έντασης ήχου 
Με τη συντόμευση ΕΝ 1 4 αυξάνεται τμηματικά η ένταση ήχου. 
5 Οπισθοφωτισµός πληκτρολογίου 


Με τη συντόμευση ΕΝ - ενεργοποιείται ή απενεργοποιείαι ο 


οπισθοφωτισµός του πληκτρολογίου. Η λειτουργία αυτή υποστηρίζεται 
μερικά μοντέλα. 


Ασύγχρονο πλήκτρο ΕΝ 


Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το βοηθητικό πρόγραµµα ΤΟΡΗΙΒΑ 
ΑσοθβοίὈ!!!ΐγ για να κάνετε ασύγχρονο το πλήκτρο ΕΝ, δηλαδή να το 
πατάτε µία φορά, να το αφήνετε και στη συνέχεια να πατάτε ένα πλήκτρο 
λειτουργιών "Ε". Για έναρξη του βοηθητικού προγράµµατος ΤΟΘΗΙΒΑ 
Αοςοβδ5ίο!!!{γ, κάντε κλικ στα Έναρξη -» Όλα τα προγράµµατα -» 
ΤΟΘΗΙΒΑ -» Εργαλεία και βοηθητικά προγράµµατα -» Για άτοµα µε 
ειδικές ανάγκες. 


Ειδικά πλήκτρα των ΜΙΙπάονν5 


Το πληκτρολόγιο διαθέτει δύο πλήκτρα που έχουν ειδικές λειτουργίες στα 
μπάοννο: το πλήκτρο Έναρξη των ΝΝΙπάοννς ενεργοποιεί το μενού 
Έναρξη, ενώ το άλλο έχει την ίδια λειτουργία µε το δεξιό κουμπί του 
ποντικιού. 


Δ 
ΓΗ 


Το πλήκτρο αυτό ενεργοποιεί το μενού Έναρξη των ΙΝἰπάοννθ. 


Ευ 
Το πλήκτρο αυτό έχει την ἴδια λειτουργία µε το δεξιό κουμπί του ποντικιού. 
Πλήκτρα υπέρθεσης 


Το πληκτρολόγιο του υπολογιστή σας δεν έχει ξεχωριστά αριθµητικά 
πλήκτρα, αλλά διαθέτει αριθμητικά πλήκτρα υπέρθεσης που λειτουργούν 
µε τον ίδιο ακριβώς τρόπο - βρίσκονται στο κέντρο του πληκτρολογίου µε 
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τα σχετικά πλήκτρα να έχουν γκρι γράμματα στο εμπρός άκρο τους. Τα 
πλήκτρα υπέρθεσης έχουν την ίδια λειτουργία µε το αριθμητικό 
πληκτρολόγιο ενός τυπικού πληκτρολογίου ΕπΠπ8π064 104/105 πλήκτρων. 


Ενεργοποίηση των πλήκτρων υπέρθεσης 


Τα πλήκτρα υπέρθεσης χρησιμοποιούνται για την εισαγωγή αριθµητικών 
δεδομένων ή για τον έλεγχο του δρομέα και των σελίδων. 


Λειτουργία πλήκτρων κατεύθυνσης 


Για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία πλήκτρων κατεύθυνσης, πατήστε ΕΝ 
ἘΕΊ0 - μπορείτε να έχετε πρόσβαση σε λειτουργίες ελέγχου του δρομέα 
και των σελίδων µε τα πλήκτρα. Μπορείτε να πιέσετε ξανά το συνδυασμό 
ΕΝ τ ΕΊ0 για να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία των πλήκτρων 
υπέρθεσης. 


Λειτουργία αριθµητικιν πλήκτρων 


Για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία αριθμητικών πλήκτρων, πατήστε ΕΝ 
ΣΕΊΊ - µπορείτε να έχετε πρόσβαση σε αριθµητικούς χαρακτήρες µε τα 
πλήκτρα. Μπορείτε να πιέσετε ξανά το συνδυασμό ΕΝ 1 ΕΊΊ γιανα 
απενεργοποιήσετε τη λειτουργία των πλήκτρων υπέρθεσης. 


Προσωρινή χρήση του κανονικού πληκτρολογίου (µε 
ενεργοποιημένα τα πλήκτρα υπέρθεσης) 


Ενώ χρησιμοποιείτε τα πλήκτρα υπέρθεσης, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε 
προσωρινά τις λειτουργίες του κανονικού πληκτρολογίου χωρίς να 
απενεργοποιήσετε τα πλήκτρα υπέρθεσης: 

1... Κρατήστε πατηµένο το πλήκτρο ΕΝ και πιέστε οποιοδήποτε άλλο 
πλήκτρο - αυτό το πλήκτρο θα λειτουργήσει ως να ήταν 
απενεργοποιηµένα τα πλήκτρα υπέρθεσης. 

2. Γιανα πληκτρολογήσετε κεφαλαίους χαρακτήρες, κρατήστε πατηµένο 
το συνδυασμό πλήκτρων ΕΝ 1 ΘΗΙΕΤ και κατόπιν πατήστε ένα 
πλήκτρο χαρακτήρα. 

9. Αφήστε το πλήκτρο ΕΝ για να συνεχίσετε να χρησιµοποιείτε την 
επιλεγμένη λειτουργία υπέρθεσης. 


Προσωρινή χρήση των πλήκτρων υπέρθεσης (µε 
απενεργοποιηµένα Τα πλήκτρα υπέρθεσης) 


Ενώ χρησιµοποιείτε το κανονικό πληκτρολόγιο, μπορείτε να 
χρησιμοποιήσετε προσωρινά τα πλήκτρα υπέρθεσης χωρίς να τα 
ενεργοποιήσετε: 

1... Κρατήστε πατηµένο το πλήκτρο ΕΝ και θα ενεργοποιηθεί στο 
πληκτρολόγιο η λειτουργία υπέρθεσης που χρησιμοποιήθηκε 
τελευταία. 

2.. Γιανα επιστρέψετε στην κανονική λειτουργία πληκτρολογίου, αφήστε 
το πλήκτρο ΕΝ. 
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Προσωρινή αλλαγή Λειτουργιών υπέρθεσης 


Εάν ο υπολογιστής βρίσκεται στη λειτουργία αριθμητικών πλήκτρων, 
µπορείτε να µεταβείε προσωρινά στη λειτουργία πλήκτρων 
κατεύθυνσης πατώντας ένα πλήκτρο ΘΗΙΕΤ, ενώ εάν βρίσκεται στη 
λειτουργία πλήκτρων κατεύθυνσης, µπορείτε να μεταβείτε προσωρινά 
στη λειτουργία αριθμητικών πλήκτρων πιέζοντας επίσης ένα πλήκτρο 
ΘΗΙΕΤ. 


Εισαγωγή χαρακτήρων ΑΒΟΙΙ 


Δεν είναι δυνατό να δημιουργηθούν όλοι οι χαρακτήρες ΑΦΟΙΙ 

χρησιµοποιώντας τη λειτουργία του κανονικού πληκτρολογίου, αλλά 

µπορείτε να δημιουργήσετε αυτούς τους χαρακτήρες µε τους κωδικούς 

ΑΞΒΟΙ! που είναι ειδικοί για αυτούς. 

1... Κρατήστε πατηµένο το πλήκτρο ΑΙ Τ µε ενεργοποιημένη την 
υπέρθεση ή πατήστε τα πλήκτρα ΑΙ Τ - ΕΝ χωρίς την υπέρθεση. 

2. Χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα υπέρθεσης, πληκτρολογήστε τον 
κωδικό ΑΦΟΙΙ του χαρακτήρα που θέλετε. 

9. Αφήστε το πλήκτρο ΑΙ Τή το συνδυασμό πλήκτρων ΑΙΤ3«ΕΝ-ο 
χαρακτήρας Α5Φ0ΟΙΙ θα εμφανιστεί στην οθόνη. 


Χρήση του αισθητήρα δακτυλικού αποτυπώµατος 


Ο υπολογιστής αυτός διαθέτει εγκατεστημένο ένα βοηθητικό πρόγραµµα 

Εἰποειργϊπί για την εγγραφή και αναγνώριση δακτυλικών αποτυπωµάτων. 

Με την καταχώρηση του αναγνωριστικού και του κωδικού πρόσβασης στη 

συσκευή ελέγχου ταυτότητας µέσω δακτυλικού αποτυπώµατος, δε θα 

χρειάζεται πλέον να πληκτρολογείτε τον κωδικό πρόσβασης μέσω του 

πληκτρολογίου. Η λειτουργία αναγνώρισης δακτυλικού αποτυπώµατος 

επιτρέπει τα εξής: 

ε Έναρξη σύνδεσης µε τα Ννίπάοννο και πρόσβαση σε ασφαλή αρχική 
σελίδα µέσω του Ιπίεγπεί ΕΧΡΙΟΓΕΓ. 

ε Κρυπτογράφηση και αποκρυπτογράφηση αρχείων και φακέλων και 
αποτροπή πρόσβασης µη εξουσιοδοτηµένων τρίτων σε αυτά. 

5 Ξεκλείδωμα της προφύλαξης οθόνης που προστατεύεται µε κωδικό. 

Β. Έλεγχος ταυτότητας του κωδικού πρόσβασης χρήστη (και του 
κωδικού πρόσβασης του δίσκου στερεάς κατάστασης, αν υπάρχει 
τέτοιος κωδικός) κατά την εκκίνηση του υπολογιστή (έλεγχος 
ταυτότητας κατά την εκκίνηση). 

Β. Λειτουργία εκκίνησης µε ένα απλό άγγιγμα 

Το βοηθητικό πρόγραμμα Εἰποειρηπί δεν είναι δυνατό να χρησιµοποιηθεί 

σε μοντέλα που δε διαθέτουν εγκατεστημένη τη λειτουργική µονάδα 

δακτυλικών αποτυπωµάτων. 
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Τρόπος κίνησης του δακτύλου πάνω στον αισθητήρα 


Για να περάσετε το δάκτυλό σας πάνω στον αισθητήρα για την 
καταχώρηση ή την αναγνώριση δακτυλικού αποτυπώµατος, προκειµένου 
να ελαχιστοποιήσετε τις αποτυχίες του ελέγχου ταυτότητας, ακολουθήστε 
τα παρακάτω βήματα: 


Ευθυγραμμίστε την πρώτη άρθρωση του δακτύλου στο μέσον του 
αισθητήρα. Αγγίξτε ελαφρά τον αισθητήρα και µετακινήστε οριζόντια το 
δάκτυλο προς το μέρος σας έτσι ώστε να διακρίνετε σταδιακά την 
επιφάνεια του αισθητήρα. Κατά την εκτέλεση αυτής της διαδικασίας πρέτει 
επίσης να επιβεβαιώνετε ότι το κέντρο του δακτυλικού σας αποτυπώµατος 
βρίσκεται πάνω στον αισθητήρα. 


Τα παρακάτω σχήματα δείχνουν το συνιστώμενο τρόπο µε τον οποίο 
πρέπει να περάσετε το δάκτυλό σας πάνω από τον αισθητήρα 
αναγνώρισης δακτυλικού αποτυπώµατος. 


Σχήμα 3-5 Περάστε το δάκτυλο 


0 
1. Αισθητήρας 
α΄ ε Αποφύγετε να κρατάτε το δάκτυλο υπερβολικά άκαμπτο ή να το πιέζετε 
ο] µε υπερβολική δύναμη στον αισθητήρα και φροντίστε ώστε το κέντρο 


του δακτύλου σας αγγίζει τον αισθητήρα, προτού αρχίσετε να ΤΟ 
μετακινείτε. Διαφορετικά, µπορεί να µην διαβαστεί το δακτυλικό 
αποτύπωμα. 


ΕΙ Ελέγξτε το κέντρο ελίκωσης του δακτυλικού σας αποτυπώμµατος πριν 
περάσετε το δάκτυλό σας και κατόπιν μετακινήστε το κατά μήκος του 
κεντρικού άξονα του αισθητήρα. 

κε Ὑπάρχει πιθανότητα αποτυχίας του ελέγχου ταυτότητας, αν το δάκτυλο 
περαστεί πολύ γρήγορα ή πολύ αργά - ακολουθήστε τις οδηγίες στην 
οθόνη για να προσαρμόσετε την ταχύτητά σας. 


Παρατηρήσεις σχετικά µε τον αισθητήρα δακτυλικού 
αποτυπώµατος 


Πρέπει να γνωρίζετε τα παρακάτω ζητήματα όταν χρησιμοποιείτε τον 
αισθητήρα δακτυλικού αποτυπώµατος. Εάν δεν τηρήσετε τις παρακάτω 
κατευθυντήριες οδηγίες, ενδέχεται να προκληθεί ζημιά στον αισθητήρα, 
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αστοχία του, προβλήµατα στην αναγνώριση του δακτυλικού 
αποτυπώµατος ή µείωση της συχνότητας επιτυχούς αναγνώρισης 
δακτυλικού αποτυπώµατος. 


Μην γρατζουνάτε και µην πιέζετε τον αισθητήρα µε τα νύχια σας ή µε 
σκληρά ή αιχμηρά αντικείµενα. 

Μην πιέζετε τον αισθητήρα µε δύναμη. 

Μην αγγίζετε τον αισθητήρα µε βρεγμένο δάκτυλο ή υγρά αντικείµενα. 
Διατηρείτε την επιφάνεια του αισθητήρα στεγνή και χωρίς υδρατμούς. 
Μην αγγίζετε τον αισθητήρα µε βρώμικο δάκτυλο, καθώς τα 
μικροσκοπικά σωματίδια σκόνης και βρωμιάς ενδέχεται να 
γρατζουνίσουν τον αισθητήρα. 

Μην κολλάτε αυτοκόλλητα και µη γράφετε πάνω στον αισθητήρα. 
Μην αγγίζετε τον αισθητήρα µε δάκτυλο ή άλλο αντικείµενο µε 
συσσωρευµένο στατικό ηλεκτρισμό. 


Προτού βάλετε το δάκτυλό σας πάνω στον αισθητήρα, ανεξάρτητα από το 
κατά πόσον πρόκειται για καταχώρηση ή αναγνώριση δακτυλικού 
αποτυπώµατος, τηρείτε τα εξής: 


Πλύντε και στεγνώστε σχολαστικά τα χέρια σας. 

Απομακρύνετε το στατικό ηλεκτρισμό από τα δάκτυλά σας, αγγίζοντας 
µια γειωμένη μεταλλική επιφάνεια. Ο στατικός ηλεκτρισμός αποτελεί 
ένα σύνηθες αίτιο αστοχιών αισθητήρων, ειδικά σε ξηρές κλιματικές 
συνθήκες. 

Καθαρίζετε τον αισθητήρα µε ένα ύφασμα που δεν αφήνει χνούδι. Μη 
χρησιμοποιείτε απορρυπαντικό ή άλλα χημικά για τον καθαρισμό του 
αισθητήρα. 

Αποφύγετε τις παρακάτω καταστάσεις δακτύλου για καταχώρηση ή 
αναγνώριση δακτυλικού αποτυπώµατος, καθώς αυτές ενδέχεται να 
οδηγήσουν σε σφάλματα καταχώρησης ή µείωση της συχνότητας 
επιτυχούς αναγνώρισης: 

Μουλιασμένο ή πρησµένο δάκτυλο, π.χ. µετά από μπάνιο. 
Τραυματισμένο δάκτυλο 

Υγρό δάκτυλο 

Βρώμικο ή λαδωμένο δάκτυλο 

Ε Δάκτυλο µε εξαιρετικά ξηρό δέρµα 


Για να βελτιώσετε τη συχνότητα επιτυχούς αναγνώρισης δακτυλικού 
αποτυπώµατος, τηρείτε τα εξής: 
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Καταχωρήστε δύο ή περισσότερα δάκτυλα. 

Καταχωρήστε επιπρόσθετα δάκτυλα, µετά από συχνές αποτυχημένες 
αναγνωρίσεις ήδη καταχωρηµένων δακτύλων. 

Ελέγχετε την κατάσταση του δακτύλου σας - τυχόν διαφοροποίηση 
από την κατάστασή του κατά την καταχώρηση, όπως π.χ. 
τραυματισμός, τραχύτητα, υπερβολική ξηρότητα, υγρασία, χώματα, 
ακαθαρσίες, λιτταρότητα, μούλιασμα και πρήξιμο ενδέχεται να μειώσει 
τη συχνότητα επιτυχούς αναγνώρισης. Επίσης, εάν το δάκτυλό σας 
φθαρεί στο σηµείο του αποτυπώµατος ή γίνει λεπτότερο ή παχύτερο, 
η συχνότητα επιτυχούς αναγνώρισης ενδέχεται να μειωθεί. 
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Καθώς το δακτυλικό αποτύπωμα του κάθε δακτύλου είναι διαφορετικό 
από τα υπόλοιπα και μοναδικό, βεβαιωθείτε ότι χρησιµοποιείτε για 
αναγνώριση µόνο το(α) δακτυλικό αποτύπωµα(ατα) που έχετε 
καταχωρήσει. 

Ελέγχετε τη θέση και την ταχύτητα µε την οποία περνάτε το δάκτυλό 
σας από τον αισθητήρα - ανατρέξτε στην παρακάτω εικόνα. 
Πρόκειται για µια συσκευή συγκρίνει και αναλύει τα µοναδικά 
χαρακτηριστικά ενός δακτυλικού αποτυπώμµατος. Ωστόσο, µπορεί να 
υπάρξουν περιπτώσεις κατά τις οποίες ορισμένοι χρήστες δεν 
μπορούν να καταχωρήσουν το δακτυλικό τους αποτύπωμα λόγω 
ανεπαρκών μοναδικών χαρακτηριστικών σε αυτό. 

Η συχνότητα επιτυχούς αναγνώρισης ενδέχεται να διαφέρει από 
χρήστη σε χρήστη. 


Παρατηρήσεις σχετικά µε το βοηθητικό πρόγραμμα 
Εἰπηθγρεῖπέ 


Εάν η λειτουργία κρυπτογράφησης αρχείων ΕΕΘ (Εποιγρίίοη Εἰ 
Θγδίεπη) των Μἰπάονν6 7 χρησιµοποιηθεί για την κρυπτογράφηση ενός 
αρχείου, το αρχείο δεν είναι δυνατό να κρυπτογραφηθεί περαιτέρω µε 
τη λειτουργία κρυπτογράφησης του λογισμικού αυτού. 

Μπορείτε να δημιουργήσετε αντίγραφα ασφαλείας των δεδομένων 
δακτυλικών αποτυπωµάτων ή των πληροφοριών που έχουν 
καταχωρηθεί µε τη λειτουργία αυτόματης καταχώρησης κωδικών 
πρόσβασης μέσω ΙΕ. 

Χρησιμοποιήστε τη λειτουργία Εισαγωγή/Εξαγωγή στο κύριο μενού 
που βοηθητικού προγράµµατος ΤΟΘΗΙΒΑ Εἰπαειρηπί. 

Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε και στο αρχείο Βοήθειας του 
βοηθητικού προγράµµατος Εἰπαειρήπί. Μπορείτε να το ανοίξετε µε την 
παρακάτω μέθοδο: 

Επιλέξτε διαδοχικά Έναρξη -» Όλα τα προγράµµατα -» ΤΟΘΗΙΒΑ - 
» Εργαλεία και βοηθητικά προγράµµατα -» Εἰπηθτρηπί υ{|1|{γ. Θα 
εμφανιστεί η κεντρική οθόνη. Κάντε κλικ στο 2 στην κάτω αριστερή 
γωνία της οθόνης. 


Περιορισμοί του βοηθητικού προγράµµατος Εἰπηθετρηίπί 


Η ΤΟΡΗΙΒΑ δεν εγγυάται ότι η τεχνολογία του βοηθητικού προγράµµατος 
Ππαθγρηήπί θα είναι απόλυτα ασφαλής ή χωρίς σφάλματα, ή ότι θα 
απορρίπτει µε ακρίβεια τους µη εξουσιοδοτηµένους χρήστες σε κάθε 
περίπτωση. Η ΤΟΘΗΙΒΑ δε φέρει καμία ευθύνη για τυχόν αστοχίες ή ζημίες 
που θα οφείλονται στη χρήση του λογισμικού Εἰπηθτρηπί. 


χ 


Εγχειρίδιο χρήσης 


Πρόκειται για µια συσκευή συγκρίνει και αναλύει τα μοναδικά 
χαρακτηριστικά ενός δακτυλικού αποτυπώµατος. Ωστόσο, µπορεί να 
υπάρξουν περιπτώσεις κατά τις οποίες ορισμένοι χρήστες δεν 
µπορούν να καταχωρήσουν το δακτυλικό τους αποτύπωμα λόγω 
ανεπαρκών μοναδικών χαρακτηριστικών σε αυτό. 
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Η συχνότητα επιτυχούς αναγνώρισης ενδέχεται να διαφέρει από 
χρήστη σε χρήστη. 


Ρύθμιση καταχώρησης του δακτυλικού αποτυπώματος 


Την πρώτη φορά που θα χρησιμοποιήσετε τον έλεγχο ταυτότητας μέσω 
δακτυλικού αποτυτπιώµατος, ακολουθήστε την παρακάτω διαδικασία: 


1 


Εγχειρίδιο χρήσης 


Το σύστηµα ελέγχου ταυτότητας µέσω δακτυλικού αποτυπώµατος στην 
πράξη θα χρησιμοποιήσει το ίδιο όνοµα χρήστη και κωδικό 
πρόσβασης όπως έχει οριστεί στο λειτουργικό σύστηµα των Μπαοννο. 
Αν δεν έχει οριστεί κωδικός πρόσβασης των Μ/!π3αοννο, θα πρέπει να 
ορίσετε έναν προτού αρχίσετε τη διαδικασία καταχώρησης δακτυλικού 
αποτυπώματος. 


Αυτός ο αισθητήρας διαθέτει χωρητικότητα μνήμης για τουλάχιστον 
είκοσι διαφορετικά δακτυλικά αποτυπώματα. Μπορείτε να 
καταχωρήσετε περισσότερα δακτυλικά αποτυπώματα, ανάλογα µε τη 
Χρήση της μνήμης του αισθητήρα. 


Επιλέξτε διαδοχικά Έναρξη -» Όλα τα προγράµµατα -» ΤΟΘΗΙΒΑ - 
» Εργαλεία και βοηθητικά προγράµµατα -» Εἰπηθγρηπί υ{|1{γ ή 
κάντε κλικ στο εικονίδιο του βοηθητικού προγράµµατος Εἰπαθγρηήπί στη 
γραμμή εργασιών. 

Εμφανίζεται η οθόνη ΕηΓγοί! (Καταχώρηση). Πληκτρολογήστε τον 
κωδικό πρόσβασης του τρέχοντος λογαριασμού στο πεδίο Κωδικός 
πρόσβασης των Νϊηάονν. Αν δεν έχει οριστεί κωδικός πρόσβασης 
των λΝπάονν5, θα σας ζητηθεί να ορίσετε τον νέο κωδικό πρόσβασης 
σύνδεσης. Στη συνέχεια κάντε κλικ στο Επόμενο. 

Κάντε κλικ στο εικονίδιο του µη καταχωρηµένου δακτύλου πάνω από 
το δάκτυλο που θέλετε να καταχωρήσετε και επιλέξτε Επόμενο. 
Εμφανίζεται η σημείωση για την οθόνη λειτουργίας καταχώρησης. 
Επιβεβαιώστε το μήνυμα και κατόπιν επιλέξτε Επόμενο. 

Τότε, θα εμφανιστεί η οθόνη 5οαππίπα Ργβοῖΐοε (Εξάσκηση στη 
σάρωση). Εδώ μπορείτε να κάνετε εξάσκηση στη σάρωση του 
δακτύλου σας (τρεις φορές), για να βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείτε τη 
σωστή μέθοδο. Μόλις τελειώσετε την εξάσκηση, κάντε κλικ στο κουμπί 
Επόμενο. 

Περάστε τρεις φορές το ίδιο δάκτυλο. Αν πετύχει η σάρωση του 
δακτυλικού αποτυπώµατος, εµφανίζεται το πλαίσιο μηνύματος 
"Επγοι]πιεπί 5ιιοσοθθα! "Ώο γοι νναπί {ο 58ν6 {Ππ|5 Πποειρηπί2" (Επιτυχής 
καταχώρηση. Θέλετε να αποθηκεύσετε αυτό το δακτυλικό 
αποτύπωµα,;). Κάντε κλικ στο ΟΚ. 

Θα εμφανιστεί το παρακάτω μήνυμα: "105 οἰγτοπαίγ γβοοππιβπαθα γοι 
ΘΠΓΟΙ͂! οπθ πἹοΓθ Ππθθγρηπί᾽. (Συνιστάται ιδιαίτερα να καταχωρήσετε 
ακόµη ένα δακτυλικό αποτύπωμα). Κάντε κλικ στο ΟΚ και 
επαναλάβετε τα βήματα 5, 4, 5 και 6 µε άλλο δάκτυλο. 
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Συνιστάται Ιδιαίτερα να καταχωρίσετε 2 ή περισσότερα δακτυλικά 
αποτυπώματα. 

Δεν µπορείτε να καταχωρήσετε το ίδιο δακτυλικό αποτύπωμα 
περισσότερες από μία φορά ακόµη και σε λογαριασμό διαφορετικού 
Χρήστη. 


Διαγραφή δεδομένων δακτυλικών αποτυπωμάτων 


Τα αποθηκευμένα δεδομένα δακτυλικών αποτελεσμάτων φυλάσσονται 
στην ειδική µη πτητική μνήμη µέσα στον αισθητήρα δακτυλικού 
αποτυπώµατος. Συνεπώς, αν δώσετε τον υπολογιστή σας σε κάποιον 
άλλον ή αν τον απορρίψετε µε κάποιον τρόπο, συνιστάται να ακολουθήσετε 
την παρακάτω διαδικασία για να διαγράψετε τις πληροφορίες των 
δακτυλικών σας αποτυπωµάτων: 


Δ,αγραφή δεδομένων δακτυλικών αποτυπωµάτων του 
τρέχοντος συνδεδεµένου χρήστη 


1. 


σι 


Εγχειρίδιο χρήσης 


Επιλέξτε διαδοχικά Έναρξη -» Όλα τα προγράµµατα -» ΤΟΘΗΙΒΑ - 
» Εργαλεία και Βοηθητικά προγράµµατα -» Εἰπαειργίπί υ{{|1{γ ή 
κάντε διπλό κλικ στο εικονίδιο του βοηθητικού προγράμματος στη 
γραμμή εργασιών. 

Περάστε το δάκτυλό σας πάνω από τον αισθητήρα δακτυλικού 
αποτυπώµατος. 

Εμφανίζεται το κύριο μενού του βοηθητικού προγράµµατος ΤΟΡΗΙΒΑ 
Εἰποθιρηπί. Επιλέξτε ΕΠΓΟΙΙ (Καταχώρηση) στο κύριο μενού. 

Από το παράθυρο ΕΠΓΟΙΙ (Καταχώρηση), µπορείτε να διαγράψετε 
δεδοµένα δακτυλικών αποτυπωµάτων για τον τρέχοντα συνδεδεμένο 
χρήστη. Κάντε κλικ στο καταχωρημένο δακτυλικό αποτύπωμα που 
θέλετε να διαγράψετε. Το μήνυμα “Ατθ γοιι 5µΓθ γοιι νναηί ἵο αθἰείε {Πί5 
Πποειρηπί ἴεπιρίαίερ” (Θέλετε σίγουρα να διαγράψετε αυτό το 
πρότυπο δακτυλικού αποτυπώµατος;) θα εμφανιστεί στην οθόνη. 
Κάντε κλικ στο κουμπί ΟΚ. Αν θέλετε να διαγράψετε άλλα δακτυλικά 
αποτυπώματα, επαναλάβετε αυτό το βήμα. Αν είναι καταχωρημένο 
μόνο ένα δακτυλικό αποτύπωμα, θα εμφανιστεί το μήνυμα “δοπγ! Αἱ 
Ιθαςδί οπθ Ππηθγρηἰπί ἱ5 γβηηίγθα” (Λυπούμαστε! Απαιτείται τουλάχιστον 
ένα δακτυλικό αποτύπωμα), αφού πρώτα κάνετε κλικ στο ΟΚ. Δεν 
επιτρέπεται να σβήσετε το μοναδικό δακτυλικό αποτύπωμα. 

Κάντε κλικ στο Κλείσιμο. 

Εμφανίζεται το μήνυμα "Αγθ γοιι 516 γοιι ναηί ἴο σα!" (Είστε βέβαιοι 
ότι θέλετε να τερματίσετε το πρόγραμμα;). Κάντε κλικ στο κουμπί ΟΚ. 
Θα επιστρέψετε στο κύριο μενού του βοηθητικού προγράµµατος 
ΤΟΘϑΗΙΒΑ Εἰπσειργίπί. 
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Α/αγραφή των δακτυλικών αποτυπιυµάτων όλων των 
Χρηστών 


1. 


τ 


. 


Στο κύριο μενού του βοηθητικού προγράµµατος ΤΟΘΗΙΒΑ 
Εἰποθιρηπί, κάντε κλικ στην επιλογή Εκτέλεση ως διαχειριστής 
κάτω αριστερά. 

Εμφανίζεται το παράθυρο Έλεγχος λογαριασμού χρήστη. Κάντε κλικ 
στο Ναι. 

Περάστε το καταχωρημένο σας δάκτυλο. 

Ενεργοποιήστε την επιλογή Εἰπαοιργῖπί Οοπίγο! (Έλεγχος δακτυλικού 
αποτυπώµατος). 

Μια λίστα µε πληροφορίες για όλους τους χρήστες εµφανίζεται στην 
οθόνη. Κάντε κλικ στο κουμπί Διαγραφή όλων κάτω δεξιά. 

Θα εμφανιστεί το πλαίσιο μηνύματος "Αθ γοιι 5µ/68 γοιι νναηί ἴο αεἰείε 
8! Πηοειρηηί5" (Θέλετε σίγουρα να διαγράψετε όλα τα δακτυλικά 
αποτυπώµατα;) στην οθόνη. Κάντε κλικ στο ΟΚ. 

Κάντε κλικ στο Κλείσιμο. 

Εμφανίζεται το μήνυμα "Αγθ γοιι 5µΓθ γοιι ναηί ἴο αι" (Είστε βέβαιοι 
ότι θέλετε να τερματίσετε το πρόγραμμα;). Κάντε κλικ στο κουμπί ΟΚ. 
Θα επιστρέψετε στο κύριο μενού του βοηθητικού προγράµµατος 
ΤΟΘΗΙΒΑ Εἰποοιργίπί. 


Έναρξη σύνδεσης µε τα Μιπάοννο µε έλεγχο ταυτότητας 
μέσω δακτυλικού αποτυπώµατος 


Αντί για τη συνήθη έναρξη σύνδεσης στα ΝΝΙπαοννς µε το αναγνωριστικό και 
τον Κωδικό πρόσβασης, µπορείτε να κάνετε έναρξη σύνδεσης στα 
γνίπάοννο και µε έλεγχο ταυτότητας µέσω δακτυλικού αποτυπώµατος. 


Αυτό είναι χρήσιμο ιδιαίτερα όταν πολλοί χρήστες χρησιμοποιούν τους 
υπολογιστές, αφού η διαδικασία επιλογής χρήστη µπορεί να παραλειφθεί. 


Δ/αδικασία ελέγχου ταυτότητας µέσω δακτυλικού 
αποτυπιώµατος 


1. 


2. 
1. 3 


Εγχειρίδιο χρήσης 


Εκκινήστε τον υπολογιστή. 

Τότε, θα εμφανιστεί η οθόνη Ι|ο9οη ΑμἰποήΖθίίοη (Έλεγχος ταυτότητας 
κατά την έναρξη σύνδεσης). Επιλέξτε ένα από τα καταχωρημένα 
δάκτυλα και περάστε το πάνω από τον αισθητήρα. Εάν ο έλεγχος 
ταυτότητας είναι επιτυχής, θα πραγµατοποιηθεί έναρξη σύνδεσης του 
χρήστη στα ΝΝίπάοννθ. 


Εάν ο έλεγχος ταυτότητας µέσω δακτυλικού αποτυπώμµατος δεν είναι 
επιτυχής, μπορείτε να συνδεθείτε χρησιμοποιώντας τον κωδικό 
πρόσβασης για έναρξη σύνδεσης στα ΝΙπαοννς. 

Εάν ο έλεγχος ταυτότητας δεν είναι εντός των φυσιολογικών πλαισίων 


ή δεν είναι επιτυχής εντός ενός καθορισµένου χρονικού διαστήματος, 
στην οθόνη θα εμφανιστεί ένα προειδοποιητικό μήνυμα. 
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Έλεγχος ταυτότητας µέσω δακτυλικού αποτυπώµατος 
κατά την εκκίνηση και λειτουργία εκκίνησης µε ένα 
απλό άγγιγμα 


Επισκόπηση του ελέγχου ταυτότητας µέσω δακτυλικού 
αποτυπιώµατος κατά την εκκίνηση 


Το σύστηµα ελέγχου ταυτότητας µέσω δακτυλικού αποτυπώµατος µπορεί 
να χρησιµοποιηθεί αντί του συστήµατος ελέγχου ταυτότητας µέσω 
πληκτρολόγησης κωδικού πρόσβασης, κατά την εκκίνηση του υπολογιστή. 


Εάν δεν θέλετε να χρησιμοποιήσετε το σύστημα ελέγχου ταυτότητας µέσω 
δακτυλικού αποτυπιώµατος κατά την εκκίνηση και προτιµάτε το σύστημα 
ελέγχου ταυτότητας μέσω πληκτρολόγησης κωδικού πρόσβασης, κάντε 
κλικ στο παράθυρο χρήστη όταν εμφανιστεί η οθόνη Εἰπαειργῖπί ϑγθίθπη 
Αιΐπεη[ϊοαίϊοη (Έλεγχος ταυτότητας µέσω δακτυλικού αποτυττώµατος κατά 
την εκκίνηση του συστήματος). Με τον τρόπο αυτό, θα εμφανιστεί η οθόνη 
πληκτρολόγησης του κωδικού πρόσβασης. 


α΄ ει Πρέπει να βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείτε το βοηθητικό πρόγραμμα 

ι ΤΟ5ΗΙΒΑ Ρ86οννοία για να καταχωρήσετε έναν κωδικό πρόσβασης 
χρήστη προτού χρησιμοποιήσετε τη διαδικασία ελέγχου ταυτότητας 
µέσω δακτυλικού αποτυτώµατος κατά την εκκίνηση και την επεκταµένη 
λειτουργία της, για να µπορούν να χρησιμοποιηθούν τα δακτυλικά 
αποτυπώματα για την πρόσβαση στον υπολογιστή κατά την εκκίνησή 
του. 


ει Ημετακίνηση του δακτύλου πρέπει να γίνεται αργά και µε σταθερή 
ταχύτητα. Αν διαπιστώσετε ότι αυτό δε βελτιώνει τη συχνότητα 
επιτυχούς αναγνώρισης, πρέπει να προσπαθήσετε να προσαρμόσετε 
την ταχύτητα κίνησης του δακτύλου σας. 


ε Εάν υπάρχουν αλλαγές στο περιβάλλον ή ρυθμίσεις που αφορούν τον 
έλεγχο ταυτότητας, θα σας ζητηθεί να δώσετε πληροφορίες ελέγχου 
ταυτότητας όπως π.Χ. κωδικό πρόσβασης χρήστη (και δίσκου στερεάς 
κατάστασης, αν χρησιµοποιείται). 


Επισκόπηση της λειτουργίας εκκίνησης µε ένα απλό άγγιγμα 


Η δυνατότητα αυτή επιτρέπει στο χρήστη να ολοκληρώνει τον έλεγχο 
ταυτότητας τόσο για τον κωδικό πρόσβασης χρήστη/ΒΙΟΞΘ (και για τον 
κωδικό πρόσβασης δίσκου στερεάς κατάστασης, αν χρησιμοποιείται) όσο 
και για την έναρξη σύνδεσης στα ΤΝίπάοννο µε µία και μόνη διαδικασία 
ελέγχου ταυτότητας µέσω δακτυλικού αποτυπώµατος κατά την εκκίνηση 
του υπολογιστή. 


Για να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία ελέγχου ταυτότητας µέσω 
δακτυλικού αποτυπώµατος κατά την εκκίνηση και τη λειτουργία εκκίνησης 
μέσω δακτυλικού αποτυπώµατος µε ένα απλό άγγιγμα, θα πρέπει 
προηγουμένως να έχετε καταχωρήσει τον κωδικό πρόσβασης χρήστη! 
ΒΙΟ5 και τον κωδικό πρόσβασης για την έναρξη σύνδεσης στα ΝΝίπάοννθ. 


Εγχειρίδιο χρήσης 3-15 
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Χρησιμοποιήστε το βοηθητικό πρόγραμμα ΤΟΡΗΙΒΑ Ραβ85ννοΓᾶ για να 
καταχωρήσετε τον κωδικό πρόσβασης χρήστη/ΒΙΟΘ. Εάν δε 
χρησιμοποιείτε κωδικό πρόσβασης για την έναρξη σύνδεσης µε τα 
γΝιπάοννς, ανατρέξτε στο σχετικό εγχειρίδιο για να τον καταχωρήσετε. 


Μόνο μία διαδικασία ελέγχου ταυτότητας µέσω δακτυλικού αποτυπώµατος 
απαιτείται για την αντικατάσταση του κωδικού πρόσβασης χρήστη/ΒΙΟ5 
(και του κωδικού πρόσβασης του δίσκου στερεάς κατάστασης, αν 
χρησιµοποιείται) και του κωδικού πρόσβασης για την έναρξη σύνδεσης στα 
γΝιπάοννς. 


Τρόπος ενεργοποίησης της Λειτουργίας ελέγχου ταυτότητας 
µέσω δακτυλικού αποτυπιύματος κατά την εκκίνηση και της 
Λειτουργίας εκκίνησης µε ένα απλό άγγιγμα 


Είναι σηµαντικό να καταχωρίσετε πρώτα το δακτυλικό σας αποτύπωμα 
μέσα από το βοηθητικό πρόγραµµα ΤΟΘΗΙΒΑ Εἰπαειρηῖπί πριν 
ενεργοποιήσετε και πριν ρυθµίσετετις παραμέτρους της λειτουργίας 
ελέγχου ταυτότητας µέσω δακτυλικού αποτυπώµατος κατά την εκκίνηση 
και της λειτουργίας εκκίνησης µε ένα απλό άγγιγμα. Βεβαιωθείτε ότι έχετε 
καταχωρήσει το δακτυλικό σας αποτύπωμα, προτού κάνετε οποιασδήποτε 


ρυθμίσεις. 
1... Σύνδεση ως διαχειριστής (σηµαίνει ότι ο χρήστης έχει προνόμια 
διαχειριστή). 


2. Επιλέξτε διαδοχικά Έναρξη -» Όλα τα προγράµµατα -» ΤΟΘΗΙΒΑ - 
» Εργαλεία και βοηθητικά προγράµµατα -» Εἰποοειρηπί υ{|1{γ. 

3. Περάστε το δάκτυλό σας πάνω από τον αισθητήρα δακτυλικού 
αποτυπώµατος. 

4. Εμφανίζεται το κύριο μενού του βοηθητικού προγράµµατος ΤΟΘΗΙΒΑ 
Εἰποοιρηπί. Κάντε κλικ στην επιλογή Εκτέλεση ως διαχειριστής 
κάτω αριστερά. 

5.. Εμφανίζεται το παράθυρο Έλεγχος λογαριασμού χρήστη. Κάντε κλικ 
στο Ναι. 

6. Περάστε το δάκτυλό σας πάνω από τον αισθητήρα δακτυλικού 
αποτυπώµατος. 

7. Επιλέξτε Ρύθμιση στο κύριο μενού για να ανοίξετε το παράθυρο 
Ρύθμιση. Μπορείτε να 
Επιλέξετε το πλαίσιο ελέγχου Βοοί αιοαη/ϊοαίϊοη (Έλεγχος 
ταυτότητας κατά την εκκίνηση), αν θέλετε να χρησιμοποιήσετε τη 
λειτουργία ελέγχου ταυτότητας κατά την εκκίνηση. 

Επιλέξετε τα πλαίσια ελέγχου Βοοί 8υ{πθηίοβίίοη (Έλεγχος 
ταυτότητας κατά την εκκίνηση) και Θἱπα(θ οἰσαη-οη (Λειτουργία 
εκκίνησης µε ένα απλό άγγιγμα) αν θέλετε να χρησιμοποιήσετε τη 
λειτουργία εκκίνησης µε ένα απλό άγγιγμα. 

8.. Κάντε κλικ στο κουμπί Εφαρμογή. 

9. Εμφανίζεται το μήνυμα "58ν6 5µοοθθαθα". (Επιτυχής αποθήκευση) 
Κάντε κλικ στο ΟΚ. 

10. Κάντε κλικ στο Κλείσιμο. 
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Εμφανίζεται το μήνυμα "Αγθ γοιι 5ιΓθ γοιι νναηί ἴο αι" (Είστε βέβαιοι 
ότι θέλετε να τερματίσετε το πρόγραμμα;). Κάντε κλικ στο κουμπί ΟΚ. 
Θα επιστρέψετε στο κύριο μενού του βοηθητικού προγράµµατος 
ΤΟΘϑΗΙΒΑ Εἰπαειργίπί. 


Οι τροποποιηµένες ρυθμίσεις για τη λειτουργία ελέγχου ταυτότητας µέσω 
δακτυλικού αποτυπώματος κατά την εκκίνηση και εκκίνησης µε ένα απλό 
άγγιγμα θα τεθούν σε ισχύ την επόµενη φορά που θα εκκινήσετε το 
σύστημα. 


Ασύρματες επικοινωνίες 


Η λειτουργία ασύρματων επικοινωνιών του υπολογιστή υποστηρίζει 
ορισμένες συσκευές ασύρματης επικοινωνίας. 


Μόνο µερικά μοντέλα είναι εξοπλισμένα µε δυνατότητες ασύρματου δικτύου 
όσο και Βιμείοοίῃ. 


(Ν 5 


Μην χρησιµοποιείτε τις λειτουργίες ασύρματου δικτύου Ι ΑΝ (ΝΗΙ-ΕΙ) ή 
Βιμϑἰοοίῃ κοντά σε φούρνο μικροκυμάτων ή σε περιοχές που 
υπόκεινται σε ασύρματες παρεμβολές ή μαγνητικά πεδία. Οι 
παρεμβολές από ένα φούρνο μικροκυμάτων ή άλλη πηγή μπορεί να 
διαταράξουν τη λειτουργία ΥΜΙ-Εἰ ή Βιμθίοοίῃ. 

Απενεργοποιήστε όλες τις λειτουργίες ασύρματης επικοινωνίας, όταν 
είστε κοντά σε άτομο που µπορεί να έχει εµφύτευμα καρδιακού 
βηµατοδότη ή άλλη ιατρική ηλεκτρική συσκευή. Τα ραδιοκύματα 
ενδέχεται να επηρεάσουν δυσμενώς τη λειτουργία του βηµατοδότη ή 
της Ιατρικής συσκευής και ενδέχεται να προκαλέσουν σοβαρό 
πρόβλημα στην υγεία του ατόμου. Τηρήστε την οδηγία της ιατρικής 
συσκευής σας, όταν χρησιμοποιείτε κάποια λειτουργία ασύρματης 
επικοινωνίας. 


Να απενεργοποιείτε πάντα τις λειτουργίες ασύρματης επικοινωνίας, αν 
ο υπολογιστής είναι κοντά σε εξοπλισμό ή συσκευές αυτόματου 
ελέγχου, όπως αυτόματες πόρτες ή πυροανιχνευτές. Τα ραδιοκύματα 
ενδέχεται να προκαλέσουν δυσλειτουργία του εξοπλισµού και ενδέχεται 
να προκαλέσουν σοβαρό πρόβλημα υγείας. 

Ενδέχεται να µην είναι δυνατή η σύνδεση σε δίκτυο µε συγκεκριµένο 
όνοµα δικτύου χρησιμοποιώντας τη λειτουργία ειδικού δικτύου. Εάν 
αυτό συμβεί, το νέο δίκτυο (3) θα πρέπει να διαμορφωθεί για όλους 
τους υπολογιστές που εἶναι συνδεδεμένοι στο [διο δίκτυο για να 
καταστεί δυνατή η εκ νέου ενεργοποίηση όλων των συνδέσεων 
δικτύου. 

«Φροντίστε να χρησιμοποιήσετε νέο όνοµα δικτύου. 


Ασύρματο δίκτυο ΙΑΝ 


Ο προσαρµογέας ασύρματου δικτύου ΙΑΝ είναι πλήρως συµβατός µε 
οποιοδήποτε άλλο σύστηµα δικτύου ΙΑΝ µε βάση τη ραδιοτεχνολογία 
Φασματικής Εξάπλωσης Άμεσης Ακολουθίας (Πἱγθοί 36αμθποῬ Ξρ[θβ8ά 
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Ῥρθούίιπι, 0555) / Ορθογωνικής Πολυπλεξίας Διαίρεσης Συχνότητας 
(ΟΠΠοσοη8ι ΕΓΘαΙΕεΠΟΥ Ὠἱνίδίοπ Μι[ΙρΙεχίπα) που πληροί το πρότυπο 
ΙΕΕΕ 802.11 περί ασύρματων δικτύων ΙΑΝ. 


Β. Επιλογή καναλιού συχνότητας 5ΟΗΖ για ΙΕΕΕ 802.Ί 18 ή/και 
ΙΕΕΕ8Ο2.Ί1ῃ 
ε Επιλογή καναλιού συχνότητας 2,46ΗΖ για ΙΕΕΕ 802.110/ᾳ ή/και ΙΕΕΕ. 
802.11ῃ 
ε Περιαγωγή σε πολλαπλά κανάλια 
Β. Διαχείριση ενέργειας κάρτας 
Β. Κρυπτογράφηση δεδοµένων κατά το πρότυπο ἌΜίγτθη Εαιμναιεηί 
ΡΠνΝΒΟΥ” (ΝΕΡ), µε βάση έναν αλγόριθμο κρυπτογράφησης των 128 
ρῇ 
5 ΜΗΙΕΙ Ργοϊβοίθα ΑοοθξςΙΜ (Προστατευμένη πρόσβαση ΝΝΙ-ΕΙ) ΔΝΡΑΤΝ) 
τ΄ Η ταχύτητα διαµεταγωγής µέσω του ασύρματου δικτύου και η απόσταση 
ι στην οποία είναι δυνατό να εκτείνεται το ασύρματο δίκτυο ενδέχεται να 
ποικίλλει ανάλογα µε τις ηλεκτρομαγνητικές συνθήκες, τυχόν φυσικά 
εμπόδια, το σχεδιασμό και τη διαµόρφωση των σημείων πρόσβασης, 
καθώς και το σχεδιασμό και τις διαμορφώσεις λογισμικού και υλικού των 
υπολογιστών-πελατών. Η ταχύτητα μετάδοσης που περιγράφεται ανωτέρω 
είναι η θεωρητικώς μέγιστη ταχύτητα σύμφωνα µε το αντίστοιχο πρότυπο. Η 
πραγματική ταχύτητα μετάδοσης θα είναι χαμηλότερη από τη θεωρητικώς 
μέγιστη ταχύτητα. 


Ρύθμιση 


1... Βεβαιωθείτε ὁτι ο διακόπτης ασύρματης επικοινωνίας είναι στη 
θέση ΟΝ. 

2. Κάντε κλικ στα Έναρξη -» Πίνακας Ελέγχου -» Δίκτυο και Ιπίθγποί - 

» Κέντρο δικτύου και κοινής χρήσης. 

Επιλέξτε Ρύθμιση νέας σύνδεσης ή δικτύου. 

4. Ακολουθήστε τον οδηγό. Θα χρειαστείτε το όνομα του ασύρματου 
δικτύου και τις ρυθμίσεις ασφαλείας. Συμβουλευθείτε το υλικό 
τεκμηρίωσης του δρομολογητή σας ή ρωτήστε το διαχειριστή του 
ασύρματου δικτύου σας σχετικά µε τις ρυθμίσεις. 


ο» 


Ασφάλεια 


5 Η ΤΟΘΗΙΒΑ συνιστά ιδιαίτερα να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία 
κρυπτογράφησης, διαφορετικά ο υπολογιστής σας θα είναι ευάλωτος 
στη µη εξουσιοδοτηµένη πρόσβαση τρίων µέσω ασύρματης 
σύνδεσης. Σε µια τέτοια περίπτωση, ο µη εξουσιοδοτημένος τρίτος 
µπορεί να προσπελάσει παράνομα το σύστημά σας, να υποκλέψει ή 
να προκαλέσει την απώλεια ή την καταστροφή αποθηκευμένων 
δεδομένων. 

5 ΗΤΟΞΗΙΒΑ δε θα φέρει καμία ευθύνη για την απώλεια δεδοµένων 
λόγω υποκλοπής ή παράνομης πρόσβασης µέσω του ασύρματου 
δικτύου ΙΑΝ, ούτε για τυχόν ζημιές που θα προκύψουν εξ αυτής. 
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Προδιαγραφές της κάρτας 


Συντελεστής µορφής Μίνι κάρτα ΡΟΙ Εχρτ655 


Συμβατότητα ε Πρότυπο ΙΕΕΕ 802,11 περί ασύρματων 
δικτύων ΙΑΝ 
ε ΓΙ (Ασύρματη πιστότητα) πιστοποιημένη 
από την ΝΝΙ-ΕΙ ΑΙαποθ. Το λογότυπο "ΝΜΙ-Εἰ 
ΟΕΗΤΙΕΙΕΡ" αποτελεί σήμα πιστοποίησης 
της ΝΝΙ-Εἰ ΑΙΙ8ποῬ. 


Λειτουργικό σύστημα ΒΠ Μίσγοβοπ νΝΙπαοννς Νείννογκίπα 


δικτύου 
Πρωτόκολλο 5 ΟΒΜΑΙΟΑ (αποτροπή συγκρούσεων) µε 
πρόσβασης µέσων επιβεβαίωση (ΑΟΚ) 


Χαρακτηριστικά ραδιομετάδοσης 


Τα χαρακτηριστικά ραδιοµετάδοσης της κάρτας ασύρματου δικτύου 
ενδέχεται να ποικίλλουν ανάλογα µε: 


ε τη χώρα/γεωγραφική περιφέρεια όπου αγοράστηκε η συσκευή 
Β τον τύπο της συσκευής 


Η ασύρματη επικοινωνία συχνά υπόκειται στους κατά τόπους κανονισμούς 
ραδιομεταδόσεων. Παρ' όλο που τα προϊόντα ασύρματου δικτύου έχουν 
σχεδιαστεί µε τρόπο ώστε να λειτουργούν στη ζώνη συχνοτήτων των 2,4 
ΘΗΖ και 5 ΘΗΖ για την οποία δεν απαιτείται ειδική άδεια χρήσης, οι κατά 
τόπους κανονισμοί ραδιομεταδόσεων ενδέχεται να θέτουν µια σειρά 
περιορισμών στη χρήση του εξοπλισμού ασύρματων επικοινωνιών. 


Ραδιοφωνική ε Ζώνη 5ΟΗΖ (5150-5850 ΜΗΖ) (Αναθεώρηση 
συχνότητα 8 και Π) 
5 Ζώνη 2,4 ΟΗΖ (2400-2483,5 ΜΗΖ) 
(Αναθεώρηση Ρ/ᾳ και ῃ) 


Το εύρος του σήματος ασύρματης μετάδοσης σχετίζεται µε την ταχύτητα 
μετάδοσης της ασύρματης επικοινωνίας. Οι επικοινωνίες στο εύρος 
χαμηλότερης ταχύτητας μετάδοσης ενδέχεται να μεταδίδεται σε 
μεγαλύτερες αποστάσεις. 

ε Ηεμβέλεια των συσκευών ασύρματου δικτύου είναι δυνατό να 
επηρεάζεται όταν οι κεραίες βρίσκονται κοντά σε μεταλλικές 
επιφάνειες και συμπαγή υλικά υψηλής πυκνότητας. 

5 Ηεμβέλεια επηρεάζεται επίσης από την παρουσία εμποδίων στη 
διαδρομή του σήματος, τα οποία ενδέχεται είτε να απορροφούν είτε να 
ανακλούν το ραδιοσήμα. 


Τεχνολογία ασύρματης επικοινωνίας ΒΙμοείοοίῃ 


Ορισμένοι υπολογιστές της σειράς αυτής προσφέρουν τη λειτουργία 
ασύρματης επικοινωνίας ΒΙμθἰοοίῃ, µε την οποία δε χρειάζονται πλέον 
καλώδια για τη σύνδεση ηλεκτρονικών συσκευών όπως π.χ. επιτραπέζιοι 
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υπολογιστές, εκτυπωτές και κινητά τηλέφωνα. Όταν είναι ενεργοποιημένη 
αυτή η λειτουργία, το ΒΙμ6ἰοοίῃ παρέχει ένα ασφαλές και αξιόπιστο 
περιβάλλον ασύρματου, προσωπικού, τοπικού δικτύου, για εύκολη και 
γρήγορη χρήση. 

Η ταυτόχρονη εκτέλεση των ενσωματωμένων στον υπολογιστή λειτουργιών 
ΒΙυθἰοοίῃ και των λειτουργιών συσκευών Βιμεῖοοίῃ δεν είναι δυνατή. Για 
λόγους αναφοράς, η τεχνολογία ασύρματης επικοινωνίας ΒΙυθἰοοίῃ έχει τα 
εξής χαρακτηριστικά: 


Λειτουργία σε ολόκληρο τον κόσμο 


Ο ραδιοπομπός και ο ραδιοδέκτης Βιμείοοίῃ λειτουργούν στη ζώνη 
συχνοτήτων των 2,4 ΘΗΖ, η οποία είναι ελεύθερη από τυχόν άδειες χρήσης 
άλλων συσκευών και είναι συμβατή µε τα ραδιοσυστήµατα στις 
περισσότερες χώρες του κόσμου. 


Ραδιοζεύξδεις 


Μπορείτε να δημιουργήσετε εύκολα ζεύξεις μεταξύ δύο ή περισσότερων 
συσκευών και οι ζεύξεις αυτές διατηρούνται ακόµα και αν οι συσκευές δεν 
βρίσκονται σε οπτική επαφή μεταξύ τους. 


Ασφάλεια 


Υπάρχουν δύο προηγµένοι μηχανισμοί προστασίας που διασφαλίζουν ένα 

υψηλό επίπεδο ασφαλείας: 

Βπ. Ο έλεγχος ταυτότητας αποτρέπει την πρόσβαση σε κρίσιµα δεδοµένα, 
ενώ καθιστά αδύνατη την παραποίηση της προέλευσης ενός 
μηνύματος. 

ε Η κρυπτογράφηση αποτρέπει τις υποκλοπές και διατηρεί το απόρρητο 
της ζεύξης. 


Β/µθίοοίη Φί8οκς {οι Μνπαάονν5 από την ΤΟΘΗΙΒΑ 


Σημειώνεται ότι το λογισμικό αυτό έχει σχεδιαστεί ειδικά για τα παρακάτω 
λειτουργικά συστήματα: 


ε νίπάοννο 7 
Παρακάτω περιγράφονται πληροφορίες που αφορούν τη χρήση του 
λογισμικού αυτού µε αυτά τα λειτουργικά συστήµατα και περισσότερες 


λεπτομέρειες περιέχονται στα αρχεία ηλεκτρονικής βοήθειας που 
παρέχονται μαζί µε το λογισμικό. 


Τ Αυτό το ΒΙμθίοοίῃ 5ί8οκ βασίζεται στην έκδοση ΒΙμείοοίῃ προδιαγραφής 
1 1.1/1.2/2.01ΕΠΗΕ/2.1ΕΡΗ/3.0/3.0Ο1Η5, ανάλογα µε το μοντέλο που έχετε 
αγοράσει. Όμως, η ΤΟΞΗΙΒΑ δεν είναι δυνατό να επιβεβαιώσει τη 

συμβατότητα ανάµεσα σε κάθε υπολογιστή ή/και άλλες ηλεκτρονικές 
συσκευές που χρησιμοποιούν ΒΙμθίοοίῃ εκτός των φορητών υπολογιστών 
της ΤΟΞδΗΙΒΑ. 
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Σηµειώσεις έκδοσης για το Β/µθίοοίη Θί3ς για ΜΙπαάουνν5 της 
ΤΟΘΗΙΒΑ 


1. Λογισμικό εφαρµογής φαξ:Πρέπει να γνωρίζετε ότι υπάρχει κάποιο 
λογισμικό εφαρµογής φαξ που δεν είναι δυνατό να χρησιµοποιηθεί σε 
αυτό το Βιμείοοίῃ δί8οΚ. 

2. Πολλαπλοί χρήστες:Η χρήση του Βιμείοοίη δεν υποστηρίζεται σε 
περιβάλλον πολλαπλών χρηστών. Αυτό σηµαίνει ότι, όταν 
χρησιμοποιείτε το ΒΙμβἰοοίῃ, οι υπόλοιποι χρήστες που έχουν 
πραγματοποιήσει έναρξη σύνδεσης στον ίδιο υπολογιστή δε θα 
μπορούν να χρησιμοποιούν αυτόν τον τύπο λειτουργιών. 


Υποστήριξη προϊόντος: 


Για τις πλέον πρόσφατες πληροφορίες σχετικά µε την υποστήριξη 
λειτουργικών συστηµάτων, υποστήριξη γλωσσών ή τυχόν διαθέσιμες 
αναβαθμίσεις, επισκεφθείτε την τοποθεσία της ΤΟΘΗΙΒΑ στο ΝΘΟ, στη 
διεύθυνση :/Λννννν.Ιο5!Π|58-Θιγορθ.οοπη/σοπηρηΐθγα/ἱποἰιθἰοοίη.Π{πη για την 
Ευρώπη ή στη διεύθυνση Ππ{ρ://νννννν.ροϑυρρογ.ἱοθΠπἰρ8.οοπ! για τις Η.Π.Α. 


Ο υπολογιστής διαθέτει ενσωματωμένη υποστήριξη για τοπικά δίκτυα 
([ΑΝ) τύπου Εἰπειπεί (ταχύτητα μετάδοσης 10 ΜΟἰύδευτ., σύστημα 
10ΒΑΦΘΕ-Τ), Γαςΐ Εἰπθγπθί (ταχύτητα 100 ΜΩΙδευτ., σύστημα 100ΒΑ5ΘΕ- 
ΤΧ) και Οἰσθρίἱ Εἰπθγπθί (1000 ΜΡΙδευτ., σύστηµα 1000ΒΑΘΞΕ-Τ). 


Αυτή η ενότητα περιγράφει πώς µπορείτε να συνδέσετε/αποσυνδέσετε τον 
υπολογιστή σας µε/από ένα δίκτυο ΙΑΝ. 


π. Ηλειτουργία αφύπνισης από το δίκτυο καταναλώνει ρεύμα, ακόµη κι 
όταν ο υπολογιστής είναι εκτός λειτουργίας. Όσο χρησιµοποιείτε τη 
δυνατότητα αυτή, αφήνετε το τροφοδοτικό συνδεδεμένο µε τον 
υπολογιστή. 


ει Ηταχύτητα σύνδεσης (10/100/1000 ΜΡΗ/δευτ.) αλλάζει αυτόματα 
ανάλογα µε τις συνθήκες του δικτύου (συνδεδεμένη συσκευή, καλώδιο 
ή θόρυβος κ.ο.κ.). 


Τύποι καλωδίων δικτύου (ΙΑΝ) 


ΟΝ 


Για να συνδεθεί ο υπολογιστής σας µε ένα τοπικό δίκτυο, θα πρέπει 
προηγουμένως να έχετε ρυθμίσει κατάλληλα Τις παραμέτρους του. Εάν 
κάνετε έναρξη σύνδεσης σε ένα τοπικό δίκτυο µε τις προεπιλεγµένες 
ρυθμίσεις του υπολογιστή, ενδέχεται να προκληθεί δυσλειτουργία στο 
δίκτυο. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε τις διαδικασίες ρύθμισης, 
απευθυνθείτε στο διαχειριστή του δικτύου σας. 


Εάν χρησιµοποιείτε δίκτυο ΙΑΝ τύπου Οἰσθοῖΐ Εἰπθγηθί (1000 Μον 
δευτερόλεπτο, 1000ΒΑΞΕ-Τ), βεβαιωθείτε ότι θα συνδέσετε τον 
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υπολογιστή σας µε το δίκτυο µέσω καλωδίου τύπου ΟΑΤΞΕ ή ανώτερου. 
Δεν µπορείτε να χρησιμοποιήσετε καλώδιο τύπου ΟΑΤ9 ή ΟΑΤΡ. 


Εάν χρησιµοποιείτε δίκτυο τύπου Ε8οἱ Εἰπειπαί (100 Μρίµδευτ., ΊΟΟΒΑΞΕ- 
ΤΧ), βεβαιωθείτε ότι θα συνδέσετε τον υπολογιστή σας µε το δίκτυο μέσω 
καλωδίου τύπου ΟΑΤΡ5 ή ανώτερου. Δεν µπορείτε να χρησιμοποιήσετε 
καλώδιο τύπου ΟΑΤ3. 


Εάν χρησιµοποιείτε δίκτυο τύπου Εἰπθγπεί (10 ΜΟίἱδευτ., 10ΒΑΞΕ-Τ), 
μπορείτε να συνδέσετε τον υπολογιστή σας µε το δίκτυο µέσω καλωδίου 
τύπου ΟΑΤ9 ή ανώτερου. 


Σύνδεση του καλωδίου δικτύου 


Για να συνδέσετε το καλώδιο | ΑΝ, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα: 


4 ΕΙ 


Εγχειρίδιο χρήσης 


Συνδέστε το τροφοδοτικό, προτού συνδέσετε το καλώδιο δικτύου. Το 
τροφοδοτικό πρέπει να παραμένει συνδεδεμένο κατά τη σύνδεσή σας 
µε το δίκτυο. Εάν αποσυνδέσετε το τροφοδοτικό ενόσω ο υπολογιστής 
προσπελαύνει κάποιον δικτυακό πόρο, το σύστημα ενδέχεται να 
“κρεμάσει”. 

Μη συνδέετε άλλα καλώδια εκτός από καλώδια δικτύου στη θύρα ΙΑΝ. 
Διαφορετικά, θα προκληθούν δυσλειτουργίες ή βλάβη. 

Μη συνδέετε συσκευές παροχής ρεύματος στο καλώδιο δικτύου που 
είναι συνδεδεμένο στην υποδοχή δικτύου του υπολογιστή. 
Διαφορετικά, θα προκληθούν δυσλειτουργίες ή βλάβη. 


Θέστε τον υπολογιστή εκτός λειτουργίας, μαζί µε όλες τις εξωτερικές 
συσκευές που είναι συνδεδεμένες µε αυτόν. 
Συνδέστε το ένα βύσμα του καλωδίου στην υποδοχή δικτύου ΙΑΝ του 
υπολογιστή. Ωθήστε προσεκτικά μέχρις ότου ακούσετε το κλιπ να 
"κουμπώνει" στη θέση του. 

Σχήμα 3-6 Σύνδεση του καλωδίου δικτύου 


1. Υποδοχή δικτύου ΙΑΝ 2. Καλώδιο δικτύου ΙΑΝ 

Συνδέστε το άλλο βύσμα του καλωδίου σε µια υποδοχή ενός διανοµέα 
του δικτύου ή σε ένα δρομολογητή. Συμβουλευτείτε το διαχειριστή του 
δικτύου σας και τον προμηθευτή υλικού ή λογισμικού πριν από τη 
χρήση ή διαµόρφωση µιας σύνδεσης δικτύου. 
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Προαιρετικές συσκευές 


Οι προαιρετικές συσκευές επεκτείνουν τις δυνατότητες και το εύρος χρήσης 
του υπολογιστή σας. Αυτή η ενότητα περιγράφει τη σύνδεση ή 
εγκατάσταση των εξής συσκευών: 


Κάρτες ΡΟ! επέκτασης μνήμης 


5 Ὑποδοχή µέσων αποθήκευσης 


Βπ. Κάρτα 86ουτ6 ἰΙί8ἱΤΜ (55) (κάρτα μνήμης 50, κάρτα μνήμης 
ΒΡΗΣ, κάρτα μνήμης 5ΌΧΟ, κάρτα ΜΙπί 55 και κάρτα ΜίοΓο 55) 
ει Κάρτες Μω/Μ6αίβσθτ 


Περιφερειακές συσκευές 


ε Εξωτερική οθόνη 
ε Συσκευή ΗΡΜΙ 


Άλλο 


ε Κλείδωμα προστασίας 
ε Προαιρετικά παρελκόμενα της ΤΟΘΗΙΒΑ 


Υποδοχή μέσων αποθήκευσης 


Ο υπολογιστής είναι εξοπλισµένος µε υποδοχή µέσων αποθήκευσης, η 
οποία µπορεί να δεχθεί ορισμένα µέσα µνήµης µε διάφορες χωρητικότητες 
μνήμης, έτσι ώστε να µπορείτε να μεταφέρετε εύκολα δεδομένα από 
συσκευές, όπως ψηφιακές φωτογραφικές μηχανές και ΡΡΑ 


(Ν Μην εισάγετε ξένα σώματα στην υποδοχή µέσων αποθήκευσης. Ποτέ µην 
επιτρέπετε σε μεταλλικά αντικείμενα, όπως π.Χ. βίδες, σύρραπτρα και 
συνδετήρες, να εισέλθουν στην υποδοχή μέσων αποθήκευσης. Τα 
μεταλλικά ξένα µέρη είναι δυνατό να προκαλέσουν βραχυκύκλωμα, που 
µπορεί να προκαλέσει µε τη σειρά του ζημιά και πυρκαγιά µε πιθανό 
αποτέλεσµα να προκληθεί σοβαρό πρόβλημα υγείας. 


Ἱ. ε Αυτή η υποδοχή µέσων αποθήκευσης υποστηρίζει τα ακόλουθα µέσα 
χ μνήμης. 
π. Κάρτα 56οιτ6 ΠἱθΟΙί8Ι (55) (κάρτα μνήμης 5Ο, κάρτα μνήμης 
ΘΡΗς, κάρτα μνήμης 5ΡΧς, κάρτα Μίπί 50 και κάρτα Μίογο 55) 
ει ΜιΜθαΐβασθγι (ΜΜΟΤΜ) 


ΕΙ Λάβετε υπόψη ότι για τη χρήση κάρτας πηἰπί5Ὀ/πίογο5Ό απαιτείται 
προσαρμογέας. 


ει καλή λειτουργία όλων των µέσων μνήμης δεν έχει επαληθευτεί στον 
υπολογιστή αυτόν. Συνεπώς, δεν παρέχεται καμία εγγύηση για την 
καλή λειτουργία όλων των µέσων μνήμης. 
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ε ΒΠ υποδοχή αυτή δεν υποστηρίζει λειτουργίες Μαοίο 6ᾳαΐ8Θ. 


Σχήµα 3-7 Παραδείγματα µέσων μνήμης 


Κάρτα Θθδουτθ ΠἱοΙίαἱ προσαρμογέας Κάρτα 
(50) κάρτας πηίογοθὈ και ΜωΜ6αίβσθτα 


κάρτα πηίςγο5Ό (ΜΜΟ) 


Μέσα µνήµης 


Αυτή η ενότητα παρέχει σημαντικές προφυλάξεις ασφαλείας για το σωστό 
χειρισμό των µέσω μνήμης. 


Παρατηρήσεις σχετικά µε την κάρτα µνήµης 


Οι κάρτες µνήµης ΒΡ/ΘΡΗΟΙΒΡΧΟ συμμορφούνται µε το ϑΌΜΙ (Ῥθ6ουγθ 
Ρἰα!ΐ8!Ι Μιςίο Ιπ!{{8{ΐν6, Πρωτοβουλία για ασφαλή ψηφιακή μουσική), μια 
τεχνολογία που υιοθετήθηκε για την αποτροπή της παράνομης αντιγραφής 
ή αναπαραγωγής ψηφιακής μουσικής. Για το λόγο αυτό, δεν µπορείτε να 
αντιγράψετε ή να αναπαραγάγετε υλικό, του οποίου τα δικαιώµατα 
προστατεύονται από τη νοµοθεσία, σε άλλον υπολογιστή ή σε άλλη 
συσκευή, παρά µόνο για την προσωπική σας απόλαυση. 

Ακολουθεί µια απλή επεξήγηση για τη διάκριση των καρτών µνήµης 50 
από τις κάρτες µνήµης 8ΌΗΟ και ΘΡΧΟ. 


Β. Οικάρτες μνήμης 50, ΡΗΟ και ΘΟΧΟ έχουν την ίδια εξωτερική 
εμφάνιση. Ωστόσο, το λογότυπο στις κάρτες μνήμης είναι διαφορετικό, 
γι αυτό να το προσέχετε όταν αγοράζετε κάρτες. 

1 Βπ. Τολογότυπο της κάρτας μνήμης 57 είναι (522). 
ΕΙ Τολογότυπο της κάρτας μνήμης 5ΡΗΣ είναι (5:2). 


Β. Τολογότυπο της κάρτας µνήµης 5ὈΧΟ είναι (55 ). 


Β. Ημέγιστη χωρητικότητα των καρτών µνήµης 50 είναι 208. Η μέγιστη 
χωρητικότητα των καρτών μνήμης 5ΡΗΟ είναι 3208. Η μέγιστη 
χωρητικότητα των καρτών μνήμης 5ΡΧΟ είναι Θ4ΟΒ. 


Τύπος κάρτας Χωρητικότητα 

9Ρ 8 ΜΒ, 16 ΜΒ, 32 ΜΒ, 64 ΜΒ, 128 ΜΒ, 256 ΜΒ, 
512 ΜΒ, 1 08, 2 ΘΒ 

ΘΡΗΟ 4 08, 8 ΟΒ, 16 068, 392 ΟΒ 

ΘΡΧΟ 64 ΟΒ 
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Διαμόρφωση µέσων µνήµης 


Οι νέες κάρτες µνήµης διαμορφώνονται σύµφωνα µε συγκεκριµένα 
πρότυπα. Αν θέλετε να διαμορφώσετε ξανά µια κάρτα µνήµης, φροντίστε 
να το κάνετε µε µια συσκευή που χρησιμοποιεί κάρτες μνήμης. 


Διαμόρφωση µιας κάρτας μνήμης 


Οι Κάρτες µνήµης συνήθως πωλούνται ήδη διαμορφωμένες σύμφωνα µε 
συγκεκριµένα πρότυπα. Αν πρέπει να επαναδιαµορφώσετε µια κάρτα 
μνήμης, φροντίστε να το κάνετε µε µια συσκευή όπως µια ψηφιακή κάμερα 
ή µια ψηφιακή συσκευή αναπαραγωγής ήχου που χρησιμοποιεί κάρτες 
μνήμης και όχι µε την εντολή διαμόρφωσης που παρέχεται µε τα Μνίπάοννθ. 


α΄ Εάν θέλετε να διαµορφώσετε ολόκληρη την κάρτα μνήμης 50, 

ι συμπεριλαμβανομένης της προστατευµένης περιοχής της, χρησιμοποιήστε 
µια κατάλληλη εφαρµογή που ανταποκρίνεται στο σύστηµα προστασίας από 
αντιγραφή. 


Φροντίδα των μέσων αποθήκευσης 
Τηρείτε τις ακόλουθες προφυλάξεις κατά το χειρισμό της κάρτας. 


Φροντίδα των καρτών 


ε Μησυστρέφετε και µη λυγίζετε τις κάρτες. 

Β. Μην εκθέτετε τις κάρτες σε υγρά και µην τις φυλάσσετε σε χώρους µε 
υγρασία ή κοντά σε δοχεία µε υγρά. 

Β. Μηνηαγγίζετε τις επαφές σύνδεσης (μεταλλική περιοχή) των καρτών 
και µην τις εκθέτετε σε υγρά ή ακαθαρσίες. 

Β. Μόλις ολοκληρώνετε τη χρήση µιας κάρτας, επιστρέφετέ την στη θήκη 
της. 

ε Ηκάρτα είναι σχεδιασμένη µε τρόπο ώστε να µπορεί να εισαχθεί µε 
έναν και μοναδικό προσανατολισμό. Μην επιχειρήσετε να ωθήσετε µε 
δύναμη την κάρτα µέσα στην υποδοχή. 

ε Μην αφήνετε την κάρτα μερικώς τοποθετημένη µέσα στην υποδοχή. 
Ωθήστε την κάρτα, μέχρις ότου µπει στη θέση της µε ένα 
χαρακτηριστικό 'κλικ'. 


Φροντίδα ψηφιακών καρτών πολυμέσων 


ε Θέστετο διακόπτη προστασίας από εγγραφή στη θέση κλειδώματος, 
εάν δεν επιθυμείτε να κάνετε εγγραφή δεδομένων. 

Β. Οικάρτες μνήμης έχουν περιορισμένη διάρκεια ζωής και έτσι είναι 
σηµαντικό να δημιουργείτε αντίγραφο ασφαλείας για τα σηµαντικά 
δεδομένα σας. 

5 Μην κάνετε εγγραφή σε κάρτα, εάν η μπαταρία βρίσκεται σε χαμηλή 
στάθµη φόρτισης. Η χαμηλή στάθμη φόρτισης της μπαταρίας 
ενδέχεται να επηρεάσει την ακρίβεια εγγραφής. 
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Ε Μηναφαιρείτε την κάρτα, ενόσω βρίσκεται σε εξέλιξη εγγραφή ή 
ανάγνωση δεδοµένων σε/από αυτή. 


Ἱ. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε τη χρήση των ψηφιακών καρτών 
ο] πολυμέσων, ανατρέξτε στα εγχειρίδια που τις συνοδεύουν. 


Πληροφορίες για την προστασία από εγγραφή 
Οι παρακάτω κάρτες μνήμης διαθέτουν λειτουργία προστασίας. 


ε Κάρτα 55 (κάρτα μνήμης 50, κάρτα μνήμης 5ΡΗΟ και κάρτα μνήμης 
ΘΡΧΟ) 


Θέστε το διακόπτη προστασίας από εγγραφή στη θέση κλειδώματος, εάν 
δεν επιθυμείτε να κάνετε εγγραφή δεδοµένων. 


Εισαγωγή μέσων μνήμης 

Οι παρακάτω οδηγίες ισχύουν για όλους τους τύπους µέσων αποθήκευσης 

που υποστηρίζονται. Για να εισαγάγετε ένα µέσο μνήμης, ακολουθήστε τα 

παρακάτω βήματα: 

1. Στρέψτε το µέσο μνήμης έτσι ώστε οι επαφές σύνδεσης (μεταλλικές 
περιοχές) να είναι στραμμένες προς τα κάτω, 

2. Εισαγάγετε το µέσο µνήµης στην υποδοχή µέσων μνήμης, η οποία 
βρίσκεται στην αριστερή του υπολογιστή. 

3. Πιέστε προσεκτικά το µέσο μνήμης για να διασφαλίσετε την καλή 


σύνδεση. 
Σχήμα 3-8 Εισαγωγή μέσων μνήμης 
/ 
1. Ὑποδοχή µέσων αποθήκευσης 2. Μέσα µνήµης 


ει Βεβαιωθείτε ότι το µέσο μνήμης είναι προσανατολισμένο σωστά 
προτού το εισαγάγετε. Αν εισαγάγετε το µέσο µε τη λάθος κατεύθυνση, 
ενδέχεται να µην µπορείτε να το βγάλετε. 
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Όταν εισάγετε τα µέσα µνήµης, µην αγγίζετε τις μεταλλικές επαφές 


σύνδεσης. Ενδέχεται να εκθέσετε Το χώρο αποθήκευσης δεδοµένων 
σε στατικό ηλεκτρισμό, µε αποτέλεσµα την καταστροφή των 
δεδομένων. 


Μη θέτετε τον υπολογιστή εκτός λειτουργίας ή σε κατάσταση 
προσωρινής απενεργοποίησης ή αδρανοποίησης κατά τη διάρκεια 
αντιγραφής αρχείων - κάτι τέτοιο ενδέχεται να προκαλέσει απώλεια 
δεδομένων. 


Αφαίρεση μέσων μνήμης 
Οι παρακάτω οδηγίες ισχύουν για όλους τους τύπους µέσων αποθήκευσης 
που υποστηρίζονται. Για να αφαιρέσετε τα µέσα μνήμης, ακολουθήστε τα 
παρακάτω βήματα: 


1. 


δ 


ΟΝ 


Ανοίξτε το εικονίδιο Ασφαλής κατάργηση συσκευών υλικού και 
Εξαγωγή αποθηκευτικών µέσων στη γραμμή εργασιών των 
γΝπάοννς. 

Τοποθετήστε το δείκτη στην εντολή µέσο µνήµης και κάντε Κλικ στο 
αριστερό κουμπί ελέγχου του Τοιιοβραα. 

Πατήστε το µέσο µνήµης για να πεταχτεί λίγο προς τα έξω. 

Πιάστε το µέσο και αφαιρέστε το. 


Μην αφαιρείτε το µέσο μνήμης ενόσω ο υπολογιστής είναι σε 
κατάσταση προσωρινής απενεργοποίησης ή αδρανοποίησης. Σε 
αντίθετη περίπτωση, η λειτουργία του υπολογιστή ενδέχεται να 
καταστεί ασταθής ή τα δεδοµένα του μέσου μνήμης ενδέχεται να 
χαθούν. 


Μην αφαιρείτε µόνο την κάρτα πιἰη!5Ώ-/π΄ογο50, ενώ υπάρχει μόνο ο 
προσαρµογέας µέσα στην υποδοχή µέσων αποθήκευσης. 


Εξωτερική οθόνη 


Μπορείτε να συνδέσετε µια εξωτερική αναλογική οθόνη στη θύρα 
εξωτερικής οθόνης ΠΟΒ του υπολογιστή. Για να συνδέσετε οθόνη, 
ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα: 


Σύνδεση καλωδίου οθόνης 


1. 


Συνδέστε το καλώδιο εξωτερικής οθόνης στη θύρα εξωτερικής οθόνης 
ΕΟΒ. 
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Σχήμα 3-9 Σύνδεση του καλωδίου οθόνης στη θύρα εξωτερικής οθόνης ΠΟΒ 


1. Θύρα εξωτερικής οθόνης ΠΟΒ 2. Καλώδιο εξωτερικής οθόνης 


Δεν υπάρχουν βίδες στερέωσης για το καλώδιο εξωτερικής οθόνης, στη 
θύρα εξωτερικής οθόνης ΒΠΟΒ του υπολογιστή. Ωστόσο, µπορούν να 
χρησιμοποιηθούν τα καλώδια εξωτερικής οθόνης που έχουν βύσματα µε 
βίδες στερέωσης. 


2.. Θέστε την εξωτερική οθόνη σε λειτουργία. 


Μόλις θέσετε τον υπολογιστή σε λειτουργία, ο υπολογιστής θα αναγνωρίσει 
αυτόματα την οθόνη και θα διαπιστώσει εάν είναι έγχρωμη ή μονόχρωμη. 
Στην περίπτωση που διαπιστώσετε ότι υπάρχουν προβλήματα µε την 
εμφάνιση της εικόνας στη σωστή οθόνη, πρέπει να χρησιμοποιήσετε τη 
συντόμευση ΕΝ {« Ε5 για να αλλάξετε τις ρυθμίσεις της οθόνης (εάν στη 
συνέχεια αποσυνδέσετε την εξωτερική οθόνη προτού τερματίσετε τη 
λειτουργία του υπολογιστή, πρέπει να πατήσετε ξανά τη συντόμευση ΕΝ - 
Ε5 για να μεταβείτε στην ενσωματωμένη οθόνη). 

Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά µε τη χρήση συντομεύσεων για την 
αλλαγή της ρύθμισης οθόνης, ανατρέξτε στην ενότητα Το πληκτρολόγιο. 


Μην αποσυνδέετε την εξωτερική οθόνη όταν ο υπολογιστής είναι σε 
κατάσταση προσωρινής απενεργοποίησης ή αδρανοποίησης. Θέστε τον 
υπολογιστή εκτός λειτουργίας πριν αποσυνδέσετε την εξωτερική οθόνη. 


Όταν η επιφάνεια εργασίας εμφανίζεται σε µια εξωτερική αναλογική οθόνη, 
μερικές φορές εμφανίζεται στο κέντρο (σε μικρό μέγεθος) µε μαύρες 
γραμμές γύρω από αυτήν. 

Αν συμβεί αυτό, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο της οθόνης και ρυθµίστε τον 
τρόπο εμφάνισης που υποστηρίζει η οθόνη. Στη συνέχεια η επιφάνεια 
εργασίας θα εμφανιστεί µε το κατάλληλο μέγεθος και τη σωστή αναλογία 
πλευρών εικόνας. 


Μπορείτε να συνδέσετε µια οθόνη ΗΡΜΙ στην υποδοχή εξόδου ΗΡΜΙ του 
υπολογιστή. Για να συνδέσετε µια οθόνη ΗΡΜΙ, ακολουθήστε τα παρακάτω 
βήματα: 
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πι Καθώς δεν έχει επιβεβαιωθεί η λειτουργία της θύρας για όλες τις οθόνες 
1 ΗΡΜΙ:(Ηἰαῃ-Ρ6Πηΐοη Μωα!/{π1Θαΐ8 Ιπἰϑγΐαοθ), ορισμένες οθόνες ΗΡΜΙ 
µπορεί να µην λειτουργούν σωστά. 


Σύνδεση της θύρας εξόδου ΗΡΜΙ 
1. Συνδέστε το ένα βύσμα του καλωδίου ΗΡΜΙ στην υποδοχή ΗΒΜΙ της 
οθόνης ΗΡΜΙΙ. 


2. Συνδέστε το άλλο βύσμα του καλωδίου ΗΡΜΙ στην υποδοχή εξόδου 
ΗΡΜΙ του υπολογιστή. 


Σχήμα 3-10 Σύνδεση της θύρας εξόδου ΗΡΜΙ 


Ίθ09090 ΕΕ ΕΕ ο 03 


1. Θύρα εξόδου ΗΡΜΙ 2. Καλώδιο ΗΡΜΙ 


Ἱ Συνδέστε µια οθόνη ΗΡΜΙ στον υπολογιστή ή αποσυνδέστε την από αυτόν 
ι κάτω από τις παρακάτω συνθήκες: 


ε Όταν ο υπολογιστής είναι σε λειτουργία. 
ε Ο:υπολογιστής είναι πλήρως απενεργοποιηµένος. 


Μην την εκτελείτε όταν ο υπολογιστής είναι σε κατάσταση προσωρινής 
απενεργοποίησης ή αδρανοποίησης. 


α΄ κε Όταν συνδέετε µια τηλεόραση ή µια εξωτερική οθόνη στη θύρα ΗΡΜΙ, 
ο] η συσκευή εξόδου οθόνης ρυθμίζεται σε ΗΡΜΙ. 
ε Όταν αποσυνδέετε και επανασυνδέετε το καλώδιο ΠΡΜΙ, περιμένετε 
τουλάχιστον 5 δευτερόλεπτα προτού επανασυνδέσετε πάλι το καλώδιο 
ΗΡΜΙ. 
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Όταν αλλάζετε τη συσκευή εξόδου οθόνης µε το συνδυασμό πλήκτρων 
ΕΝ - Ε6, ενδέχεται να µην αλλάξει αυτόματα η συσκευή 
αναπαραγωγής. Σε αυτήν την περίπτωση, προκειµένου να ρυθμίσετε 
τη συσκευή αναπαραγωγής στην ἴδια συσκευή ως συσκευή εξόδου 
οθόνης, προσαρµόστε χειροκίνητα τη συσκευή αναπαραγωγής 
ακολουθώντας τα παρακάτω βήματα: 

Ί. Κάντε κλικ στα Έναρξη -» Πίνακας Ελέγχου -» Υλικό και Ἠχος 
-» Ἠχος. 

2. Στην καρτέλα Αναπαραγωγή, επιλέξτε τη συσκευή 
αναπαραγωγής την οποία θέλετε να ρυθμίσετε. 

39. Γιαναχρησιµμοτποιήσετε Τα εσωτερικά ηχεία στον υπολογιστή σας, 
επιλέξτε Ηχεία. Για να χρησιμοποιήσετε την τηλεόραση ή την 
εξωτερική οθόνη που έχετε συνδέσει στον υπολογιστή, επιλέξτε 
μια διαφορετική συσκευή αναπαραγωγής. 

4. Κάντε κλικ στο κουμπί Ορισµός προεπιλογής. 

86. Κάντε κλικ στο ΟΚ για να κλείσετε το πλαίσιο διαλόγου ηχος. 


Ρυθμίσεις για την προβολή βίντεο σε συσκευή ΗΌΜΙ 


Για να προβάλετε βίντεο σε µια οθόνη ΗΌΜΙ, βεβαιωθείτε ότι θα κάνετε τις 
παρακάτω ρυθμίσεις, διαφορετικά δε θα εμφανίζεται εικόνα στην 
τηλεόραση. 


Τ Πρέπει να χρησιμοποιήσετε τη συντόμευση ΕΝ - Ε5 για να επιλέξετε τη 
1ἱ συσκευή οθόνης, προτού αρχίσετε την αναπαραγωγή του βίντεο. Μην 
αλλάξετε συσκευή οθόνης κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής του βίντεο. 


Μην αλλάξετε συσκευή οθόνης στις ακόλουθες περιπτώσεις: 


Κατά τη διάρκεια ανάγνωσης ή εγγραφής δεδομένων. 
Κατά τη διάρκεια εκτελούµενης επικοινωνίας. 


Επιλέξτε φορμά ΗΌ 


Για να επιλέξετε τη λειτουργία προβολής, ακολουθήστε τα παρακάτω 
βήματα: 


1. 


ΘΙ ΝΟΝ 


Εγχειρίδιο χρήσης 


Κάντε κλικ στο κουμπί Έναρξη και κατόπιν στο Πίνακας Ελέγχου. 
Κάντε κλικ στην επιλογή Εμφάνιση και Εξατοµίκευση. 

Κάντε κλικ στην επιλογή Οθόνη. 

Κάντε κλικ στην επιλογή Αλλαγή ρυθμίσεων οθόνης. 

Κάντε κλικ στην επιλογή Ρυθμίσεις για προχωρημένους. 

Κάντε κλικ στη Λίστα καταστάσεων λειτουργίας. 

Επιλέξτε µια κατάσταση λειτουργίας από τη Λίστα καταστάσεων 
λειτουργίας. 
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Κλείδωμα προστασίας 


Το κλείδωμα προστασίας σάς επιτρέπει να "κλειδώνετε" τον υπολογιστή 
σας σε ένα γραφείο ή άλλο µεγάλο αντικείµενο για να αποτρέψετε τη µη 
εξουσιοδοτηµένη απομάκρυνση ή κλοπή του υπολογιστή. Ο υπολογιστής 
έχει µια υποδοχή κλειδώματος προστασίας στη δεξιά πλευρά του στην 
οποία µπορείτε να προσαρτήσετε το ένα άκρο του συρµατόσκοινου 
προστασίας, ενώ το άλλο άκρο προσαρτάται σε ένα γραφείο ή άλλο 
παρόμοιο αντικείµενο. Οι µέθοδοι προσάρτησης του συρµατόσκοινου 
προστασίας διαφέρουν ανάλογα µε το προϊόν. Για περισσότερες 
πληροφορίες, ανατρέξτε στις οδηγίες του προϊόντος που χρησιµοποιείτε. 


Σύνδεση του κλειδώματος προστασίας 
Για να συνδέσετε ένα συρµατόσκοινο προστασίας στον υπολογιστή, 
ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα: 


1.  Γυρίστετον υπολογιστή έτσι ώστε να βλέπετε την-δεξιά πλευρά του. 
2. Ευθυγραµμμίστε το συρµατόσκοινο προστασίας µε την οπή του 
κλειδώματος και στερεώστε το στη θέση του. 


Σχήμα 3-11 Κλείδωμα προστασίας 


1. Υποδοχή κλειδώματος προστασίας 


Προαιρετικά παρελκόμενα της ΤΟΘΗΙΒΑ 


Μπορείτε να προσθέσετε µια σειρά από προαιρετικά είδη και εξαρτήματα 
για να βελτιώσετε την ισχύ και να διευκολύνετε τη χρήση του υπολογιστή 
σας. Για αναφορά, στην παρακάτω λίστα απαριθμούνται λεπτομερώς 
μερικά από τα στοιχεία που είναι διαθέσιµα από το µεταπωλητή ή τον 
αντιπρόσωπο ΤΟΘΗΙΒΑ: 


Τροφοδοτικό ΑΟ Εάν χρησιµοποιείτε τον υπολογιστή σας σε 

γενικής χρήσης περισσότερες από µία τοποθεσίες συχνά, µπορεί 
να σας φανεί χρήσιμο να αγοράσετε από ένα 
τροφοδοτικό για κάθε τοποθεσία για να µη 
χρειάζεται να μεταφέρετε το τροφοδοτικό κάθε 
φορά που μετακινείστε. 
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Σύστημα ήχου 
Στην ενότητα αυτή περιγράφονται ορισμένες από τις λειτουργίες ελέγχου 
του ήχου. 


Μείκτης έντασης 


Με το βοηθητικό πρόγραµµα "Μείκτης έντασης" έχετε τη δυνατότητα να 
ελέγχετε την ένταση του ήχου της αναπαραγωγής από συσκευές και 
εφαρμογές στα Ἡνίπάοννα. 


Για να ξεκινήσει το βοηθητικό πρόγραµµα του µείκτη έντασης, κάντε 
δεξί κλικ στο εικονίδιο του ηχείου στη γραμμή εργασιών και επιλέξτε 
Άνοιγμα µείκτη έντασης από το υπομενού. 

Για να ρυθµίσετε την ένταση του ήχου των ηχείων ή των ακουστικών, 
μετακινήστε το συρόμενο ρυθμιστικό ΘΡΘΔᾷΚΘΙΕ (Ηχεία). 

Για να ρυθµίσετε το επίπεδο ένταση µιας εφαρµογής που 
χρησιμοποιείτε, µετακινήστε το ρυθμιστικό για την αντίστοιχη 
εφαρμογή. 


Στάθµη μικροφώνου 


Για να αλλάξετε τη στάθµη εγγραφής του μικροφώνου, ακολουθήστε τα 
παρακάτω βήματα. 


1. 


2. 
3. 


Κάντε δεξί κλικ στο εικονίδιο του ηχείου στη γραμμή εργασιών και 
επιλέξτε Συσκευές εγγραφής από το υπομενού. 

Επιλέξτε Μικρόφωνο και κάντε κλικ στο Ιδιότητες. 

Στην καρτέλα Στάθµες μετακινήστε το ρυθμιστικό δείκτη Μικρόφωνο 
για να αυξήσετε ή να ελαττώσετε τη στάθµη της έντασης του 
μικροφώνου. 


Εάν θεωρείτε ότι η στάθμη έντασης του μικροφώνου δεν είναι επαρκής, 
μετακινήστε το ρυθμιστικό Ενίσχυση μικροφώνου σε υψηλότερη στάθμη. 


Βελτιώσεις ήχου 


Για να εφαρµόσετε τα ηχητικά εφέ στο τρέχον ηχείο, ακολουθήστε τα 
παρακάτω βήματα. 


1. 


2. 
3. 


Κάντε δεξί κλικ στο εικονίδιο Ηχείων στη γραμμή εργασιών και 
επιλέξτε Συσκευές αναπαραγωγής από το υπομενού. 

Επιλέξτε Ηχεία και κάντε κλικ στο Ιδιότητες. 

Στην καρτέλα ΕΠΠαΠΟΘΠΙΘΠΙ (Βελτίωση), επιλέξτε τα ηχητικά εφέ που 
επιθυμείτε και κάντε κλικ στο ΑΡΡΙΥ (Εφαρµογή). 


Νοα[ίεικ ΗΕΌ Αμάαῖο Μαπ39Θτ 


Μπορείτε να επιβεβαιώσετε και να αλλάξετε τη ρύθμιση παραμέτρων ήχου 
χρησιμοποιώντας το ΒΘΔΙί8εΚ ΗΏ Αιαίο ΝΙΔΠΑΦ6Γ. Για εκκίνηση του 
ΒθβδΙίεΚ ΗΏ Αιαϊο ΝΙΔΠΔΦ6Γ, κάντε κλικ στα Έναρξη -» Πίνακας 
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Ελέγχου, επιλέξτε Μεγάλα εικονίδια από τη ρύθμιση Μῖθνν ΟΥ (Προβολή 
κατά) και κατόπιν κάντε κλικ στο ΠΘΔΙΕΚ ΗΌ Αιαϊἰο ΝΠΑΦ6Γ. 

Όταν εκκινείτε το ΒΘΦΒΙΕΚ ΗΟ Αιαίο Μ8πϑαθτ για πρώτη φορά, θα δείτε δύο 
καρτέλες συσκευών. Η συσκευή Ηχεία είναι η προεπιλεγμένη συσκευή 
εξόδου. Η συσκευή Μικρόφωνο είναι η προεπιλεγµένη συσκευή εισόδου. 
Για να αλλάξετε την προεπιλεγµένη συσκευή, κάντε κλικ στο κουμπί 
Ορισµός προεπιλεγμένης συσκευής κάτω από την καρτέλα της 
συσκευής που έχετε επιλέξει. 


Πληροφορίες 


Κάντε κλικ στο κουμπί πληροφοριών ::; για να προβάλετε τα στοιχεία 
υλικού εξοπλισμού, λογισμικού και ρυθμίσεων γλώσσας. 


Δ/αχείριση ενέργειας 


Μπορείτε να ρυθμίσετε τον υπολογιστή σας έτσι ώστε να απενεργοποιεί 
τον ελεγκτή ήχου όταν η λειτουργία ήχου δε χρησιμοποιείται. Για να 
ρυθμίσετε τη διαµόρφωση παραμέτρων της διαχείρισης ενέργειας ήχων, 
κάντε κλικ στο κουμπί Διαχείριση ενέργειας -. 

ε Όταν η διαχείριση ενέργειας ήχων είναι ενεργοποιημένη, το κυκλικό 
κουμπί στο επάνω αριστερό τµήµα της Διαχείρισης ενέργειας είναι 
μπλε και κυρτό. 

π. Εάντο κουμπί είναι μαύρο και κοίλο, η διαχείριση ενέργειας ήχων είναι 
απενεργοποιηµένη. 


Α/αμόρφωση παραμέτρων ηχείου 


Κάντε κλικ στο κουμπί Αιωίο Τοφί (Αυτόματη δοκιμή) 3 για να 
επιβεβαιώσετε τη λειτουργία των εσωτερικών ηχείων ή ότι ο ήχος των 
ακουστικών προέρχεται από τη σωστή κατεύθυνση. 


Μορφή προεπιλογής 


Μπορείτε να αλλάξετε το ρυθµό δείγματος και το βάθος Οἱΐ του ήχου. 


Ῥο!/8γ Ααάναµοσεα Αιιαΐῖο έκδ. 2 


Η δυνατότητα αυτή διατίθεται σε ορισμένα μοντέλα. 


Το Ῥο/ογ Αάναποθα Αυαΐο έκδ. 2 παρέχει µια εκπληκτική εμπειρία 
ακρόασης από οποιοδήποτε ζεύγος ηχείων ή ακουστικών. Προσθέτει ένα 
νέο επίπεδο ρεαλιστικής απόδοσης στις ταινίες, στη µουσική και στα 
παιχνίδια, διασφαλίζοντας την ποιότητα ήχου που έλειπε από τους 
υπολογιστές τους. 


Το Ῥο/ογ Αάναποθα Αμαίο περιλαμβάνει: 


Ε ἨΗΙΟΠ-ΕΓθαιεπογ ΕηῄαΠοε: (Ενισχυτής υψηλής συχνότητας): Αναλύει 
και επαναφέρει τις υψηλές συχνότητες που χάνονται κατά την 
κωδικοποίηση. Λειτουργεί σε οποιοδήποτε ηχείο για το υψηλότερο 
επίπεδο ήχου σε σύγκριση µε ό,τι ίσχυε μέχρι τώρα. 
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5 ἈΑιαίο Οριπιϊζαίΐοη (Βελτιστοποίηση ήχου): Διορθώνει κοινά 
προβλήµατα ήχου που προκαλούνται από τους περιορισμούς που 
ισχύουν για τους φορητούς υπολογιστές, βελτιώνοντας την εμπειρία 
διασκέδασης. 

ε Ναίωγα! Β855 (Φυσικό μπάσο): Ενισχύει την απόδοση του μπάσου 
οποιουδήποτε ηχείου έως και κατά µία οκτάβα. 

ε Οοίογ Ηθβάρποπθ (Ακουστικά Ῥο/ογ): Ενεργοποιεί τον ατομικό 
περιβάλλοντα ήχο µε τη χρήση οποιωνδήποτε ακουστικών. 

Για πρόσβαση στη λειτουργία:Ῥο/ογ Αάναποθά Αιμαίο, ακολουθήστε τα 

παρακάτω βήματα: 

1. Κάντε δεξί κλικ στο εικονίδιο Ηχείων στη γραμμή εργασιών και 
επιλέξτε Συσκευές αναπαραγωγής από το υπομενού. 

2. Επιλέξτε Ηχεία και κάντε κλικ στο Ιδιότητες. 

3. Κάντε κλικ στην καρτέλα Ρο/Όγ. 


Λειτουργία βίντεο 


Οι ρυθμίσεις του τρόπου λειτουργίας βίντεο καθορίζονται από το παράθυρο 
διαλόγου Ανάλυση οθόνης. 


Για να ανοίξετε το παράθυρο διαλόγου Ανάλυση οθόνης, επιλέξτε 
Έναρξη -» Πίνακας Ελέγχου -» Εμφάνιση και Εξατοµίκευση -» Οθόνη - 
» Αλλαγή ρυθμίσεων οθόνης. 
Ε Τ Αν εκτελείτε ορισμένες εφαρμογές (για παράδειγµα κάποια εφαρµογή 30 ή 
λ αναπαραγωγή βίντεο κ.ο.κ.), µπορεί να παρατηρήσετε παρεμβολές, 
τρεμόπαιγµα ή χαμένα καρέ στην οθόνη σας. 
Στην περίπτωση αυτή, προσαρµόστε την ανάλυση της οθόνης, 
χαμηλώνοντάς την έως ότου εξαφανιστούν τα ανεπιθύμητα φαινόμενα. 


Το Γἱς8ΡΙίΠπΟ Μ/!παάονν5 ΑεΓγοῖΜ µπορεί επίσης να συβάλλει στη διόρθωση 
αυτού του προβλήματος. 


Χειρισμός υπολογιστή 
Αυτή η ενότητα επεξηγεί τον τρόπο χειρισμού και συντήρησης του 
υπολογιστή. 
Καθαρισμός του υπολογιστή 


Για να διασφαλίσετε µια μακρά και απρόσκοπτη λειτουργία του υπολογιστή 
σας, προστατεύετέ τον από τη σκόνη και τις ακαθαρσίες, και 
χρησιμοποιείτε τα υγρά καθαρισμού µε προσοχή στις επιφάνειες γύρω από 
αυτόν. 
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Προσέχετε να µη χύνετε υγρά µέσα στον υπολογιστή. Εάν ο 
υπολογιστής βραχεί, Κλείστε αµέσως την τροφοδοσία και αφήστε τον 
υπολογιστή να στεγνώσει τελείως - σε αυτές τις περιπτώσεις ο 
υπολογιστής πρέπει να ελεγχθεί από εξουσιοδοτημένο σέρβις για να 
εκτιμηθεί οποιαδήποτε ζημιά. 

Καθαρίζετε τα πλαστικά µέρη του υπολογιστή σας µε ένα ελαφρά 
βρεγμένο (µε νερό) ύφασμα. 

Μπορείτε να καθαρίσετε την οθόνη ψεκάζοντας µια µικρή ποσότητα 
υγρού καθαρισμού τζαμιών σε ένα μαλακό και καθαρό πανί και µετά 
σκουπίστε την οθόνη προσεκτικά µε το πανί. 


(Ν Ποτέ µην ψεκάζετε καθαριστικό κατ' ευθείαν επάνω στον υπολογιστή και 
μην αφήνετε τα υγρά να τρέξουν µέσα σε οποιοδήποτε µέρος του. Ποτέ µη 
χρησιμοποιείτε σκληρά ή καυστικά χημικά προϊόντα για τον καθαρισμό του 
υπολογιστή. 


Μετακίνηση του υπολογιστή 


Παρόλο που ο υπολογιστής είναι σχεδιασµένος να αντέχει στην καθημερινή 
χρήση, θα πρέπει να λαμβάνετε μερικές απλές προφυλάξεις όταν τον 
μετακινείτε, για να διασφαλίζετε την απρόσκοπτη λειτουργία του. 


Εγχειρίδιο χρήσης 


Προτού μετακινήσετε τον υπολογιστή, βεβαιωθείτε ότι κάθε 
δραστηριότητα στις μονάδες δίσκου/δισκέτας έχει ολοκληρωθεί - 
βεβαιωθείτε ότι οι ενδείξεις δίσκου στερεάς κατάστασης και άλλες 
ενδείξεις στην πρόσοψη του υπολογιστή είναι σβηστές. 

Θέστε τον υπολογιστή εκτός λειτουργίας. 

Προτού μετακινήσετε τον υπολογιστή, αποσυνδέστε το τροφοδοτικό 
και όλα τα περιφερειακά. 

Κλείστε την ενσωματωμένη οθόνη. 

Μην σηκώνετε τον υπολογιστή κρατώντας τον από την οθόνη. 

Πριν από τη µεταφορά του υπολογιστή, τερµατίστε τη λειτουργία του, 
αποσυνδέστε το τροφοδοτικό και αφήστε το να κρυώσει - εάν δεν 
ακολουθήσετε αυτές τις οδηγίες µπορεί να προκληθεί ελαφρύς 
τραυματισμός λόγω θερμότητας. 

Προσέξτε να µην υποβάλετε τον υπολογιστή σε κρούση ή τράνταγµα - 
εάν δεν ακολουθήσετε αυτές τις οδηγίες µπορεί να προκληθεί βλάβη 
στον υπολογιστή, αστοχία του υπολογιστή ή απώλεια δεδοµένων. 
Ποτέ µην μεταφέρετε τον υπολογιστή έχοντας αφήσει τοποθετημένες 
Κάρτες - µπορεί να προκληθεί βλάβη στον υπολογιστή ή/και στην 
κάρτα µε αποτέλεσµα την αστοχία υλικού. 

Όταν μεταφέρετε τον υπολογιστή, χρησιµοποιείτε πάντα µια 
κατάλληλη τσάντα μεταφοράς. 

Όταν μεταφέρετε τον υπολογιστή σας, κρατάτε τον προσεκτικά έτσι 
ώστε να µην σας πέσει και να µη τον χτυπήσετε πουθενά. 

Μη μεταφέρετε τον υπολογιστή σας κρατώντας τον από προεξέχοντα 
μέρη. 
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Απαγωγή της παραγόµενης θερμότητας 


Για λόγους προστασίας από υπερθέρμανση, ο επεξεργαστής διαθέτει 
εσωτερικό αισθητήρα θερμοκρασίας. Μόλις η εσωτερική θερµοκρασία του 
υπολογιστή φτάσει σε ένα συγκεκριµένο επίπεδο, ενεργοποιείται ο 
ανεμιστήρας ψύξης ή μειώνεται η συχνότητα λειτουργίας του επεξεργαστή. 
Μπορείτε να επιλέξετε κατά πόσον θέλετε να ελέγχεται η θερµοκρασία του 
επεξεργαστή πρώτα µε την ενεργοποίηση του ανεμιστήρα και ύστερα, εάν 
κρίνεται απαραίτητο, µε τη µείωση της ταχύτητας του επεξεργαστή, ή 
χαμηλώνοντας πρώτα την ταχύτητα του επεξεργαστή και κατόπιν αν 
χρειάζεται ενεργοποιώντας τον ανεμιστήρα. Και οι δύο αυτές λειτουργίες 
ελέγχονται από τις Επιλογές ενέργειας. 


Μόλις η θερµοκρασία του επεξεργαστή πέσει εντός του φυσιολογικού 
εύρους τιμών, ο ανεμιστήρας τίθεται εκτός λειτουργίας και η λειτουργία του 
επεξεργαστή επανέρχεται στην τυπική ταχύτητα. 


Εάν η θερµοκρασία του επεξεργαστή φτάσει σε απαράδεκτα υψηλά επίπεδα 
µε οποιαδήποτε από τις δύο αυτές ρυθμίσεις, τερματίζεται αυτόματα η 
λειτουργία του υπολογιστή για να αποτραπεί η πρόκληση ζημιάς. Στην 
περίπτωση αυτή θα χαθούν όλα τα δεδομένα της μνήμης που δεν έχουν 
αποθηκευτεί . 
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Κεφάλαιο 4 


Βοηθητικά προγράµµατα και 
προηγμένη χρήση 


Στο κεφάλαιο αυτό περιγράφονται τα βοηθητικά προγράµµατα και οι ειδικές 
λειτουργίες του συγκεκριμένου υπολογιστή καθώς και η προηγμένη χρήση 
ορισμένων από αυτά. 


Βοηθητικά προγράµµατα και εφαρμογές 


Στην ενότητα αυτή περιγράφονται τα προεγκατεστηµένα βοηθητικά 
προγράµµατα που συνοδεύουν τον υπολογιστή και παρουσιάζεται ο 
τρόπος εκκίνησής τους. Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά µε τις 
διάφορες λειτουργίες, μπορείτε να ανατρέξετε στο ηλεκτρονικό εγχειρίδιο, 
τα αρχεία βοηθείας ή το αρχείο ΠΕΑΡΜΕ.ΤΧΤ καθενός από τα 
προγράµµατα αυτά (αν υπάρχει). 


ΤΟΦΘΗΙΒΑ Ροννε: Φᾶν- Το ΤΟΘΗΙΒΑ Ροννϑγ ϑ8νϑΓ σάς παρέχει τις 

ΘΓ λειτουργίες περισσότερων συστημάτων 
διαχείρισης παροχής ρεύματος. 

ΤΟΡΗΙΒΑ ΡΟ Ρί8ς- Το ΤΟΘΗΙΒΑ ΡΟ Βἱβρποςίϊο Τοο! εμφανίζει 

ποςίϊς Τοο! βασικές πληροφορίες σχετικά µε τη διαµόρφωση 
του συστήµατος και επιτρέπει τη δοκιμή μερικών 
από τις λειτουργίες των ενσωματωμένων 
συσκευών. 


ΤΟΡΗΙΒΑ Ηἴ-8ρ664α Ο τρόπος λειτουργίας Ηἰ-θρεθά Θί8Πί µπορεί να 

δίαγί επιταχύνει την εκκίνηση του υπολογιστή 
συγκριτικά µε την εκκίνηση µετά από τερματισμό 
λειτουργίας του συστήµατος. 


τ΄ ει Ενδέχεται να µην επιτευχθεί η αποτελεσματική απόδοση όταν έχουν 
ι καταχωρηθεί πολλοί λογαριασμοί χρηστών. 
ε Οτρόπος λειτουργίας ΗΙ-5ρ6Θα δί8Π υποστηρίζει την εκκίνηση μόνο 
από το δίσκο στερεάς κατάστασης. 


ε Όταν απαιτείται επανεκκίνηση του συστήµατος λόγω ενημέρωσης των 
γΜΙπαοννς, ενημέρωσης των προγραμμάτων οδήγησης ή εγκατάστασης 
εφαρμογών, εκτελέστε Τερματισμό λειτουργίας ή Επανεκκίνηση 
αναλόγως. Αν δεν το κάνετε, οι αλλαγές αυτές δεν θα υλοποιηθούν 
σωστά στο σύστημα µε τον τρόπο λειτουργίας ΗΙ-Φρεθα δίϑη. 
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Κατά τη ρύθμιση του κωδικού πρόσβασης (π.χ. κωδικός πρόσβασης 
χρήστη, κωδικός πρόσβασης µονάδας σκληρού δίσκου), εισαγάγετέ 
τον χρησιµοποιώντας το πληκτρολόγιο. 

Κατά την εκκίνηση του συστήµατος µε Τον τρόπο λειτουργίας Η[-5ρεθα 
οίαΠ, υπάρχουν ορισμένοι περιορισμοί στις ρυθμίσεις του 
προγράµµατος ΒΙΟ5 56ίυρ. Αν απαιτείται η χρήση του προγράµµατος 
ΒΙΟ5 56Θίωρ, µην χρησιμοποιείτε τον τρόπο λειτουργίας Η(-5ρθ8εα 
Φί8Π. Εκτελέστε το πρόγραμμα ΒΙΟ5 Φδείμρ µετά τον τερματισμό 
λειτουργίας των γΜίπαοννς. 


Προτού χρησιμοποιήσετε τον τρόπο λειτουργίας Η/-5ρΘΘα δἱ8Γί, 
ολοκληρώστε όλα τα προγράµµατα που βρίσκονται σε εξέλιξη. 


Αν ρυθμίσετε την πιστοποίηση εκκίνησης (εκκίνηση µε ένα απλό 
άγγιγμα) στο μοντέλο που διαθέτει τη διαδικασία ελέγχου ταυτότητας 
µέσω δακτυλικού αποτυπώμµατος, απαιτείται ένα δακτυλικό αποτύπωμα 
(ή κωδικός πρόσβασης) ξανά κατά τη φάση σύνδεσης. 


ΤΟΘΗΙΒΑ Ρ855ννοτ4α Το βοηθητικό πρόγραμμα ΤΟΒΗΙΒΑ Ρα855ννογα 


σας επιτρέπει να ορίσετε έναν κωδικό 
πρόσβασης για να περιορίσετε την πρόσβαση 
στον υπολογιστή. 


ΤΟΡΗΙΒΑ Εἰ85ῃΠ 0445 Οι ΤΟΒΗΙΒΑ ΕΙ85Η Ο8Γά5 παρέχουν μια σύντομη 


μέθοδο για την τροποποίηση των επιλεγμένων 
λειτουργιών του συστήµατος. 


Β Λειτουργία πλήκτρων συντόµευσης 


ΗΝΝ ϑοίυρ Αυτό το βοηθητικό πρόγραµµα σας επιτρέπει να 


προσαρμόσετε τις ρυθμίσεις του υλικού σας 
σύμφωνα µε τον τρόπο που εργάζεστε µε τον 
υπολογιστή και τα περιφερειακά που 
χρησιμοποιείτε. 


ΤΟΡΗΙΒΑ Αοοθβοίοί!!- Το βοηθητικό πρόγραμμα ΤΟΘΗΙΒΑ Αοοβββἰρ!!!{γ 


γ 


Εγχειρίδιο χρήσης 


παρέχει υποστήριξη σε χρήστες µε κινητικές 
δυσκολίες όταν πρέπει να χρησιμοποιήσουν τις 
λειτουργίες πλήκτρων συντόµευσης της 
ΤΟΘΗΙΒΑ. Κατά τη χρήση, το βοηθητικό 
πρόγραμμα σάς επιτρέπει να κάνετε το πλήκτρο 
ΕΝ ασύγχρονο, δηλαδή να το πατάτε μία φορά, 
να το αφήνετε και στη συνέχεια να πατάτε ένα 
από τα πλήκτρα λειτουργιών για πρόσβαση σε 
µια συγκεκριμένη λειτουργία. Μόλις ρυθμιστεί, το 
πλήκτρο ΕΝ θα παραμείνει ενεργό έως ότου 
πατηθεί κάποιο άλλο πλήκτρο. 


ΤΟΘΗΙΒΑ Ε8668 Ββς- 
οσηἰ{οῃ 


Βοηθητικό 
πρόγραμμα Εἴπηθτ- 
ρηπί 
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Το ΤΟΘΗΙΒΑ Ε8οθ ΒεοορπΗίοη χρησιμοποιεί µια 
βιβλιοθήκη επαλήθευσης προσώπων, για να 
επαληθεύει:τα δεδοµένα προσώπου των 
χρηστών κατά τη σύνδεσή τους στα ΝΝΙπαοννς. Αν 
η επαλήθευση είναι επιτυχής, ο χρήστης θα 
συνδεθεί αυτόματα στα ΝΝΙπαοννς. Συνεπώς, ο 
χρήστης µπορεί να αποφύγει την καταχώρηση 
κωδικού πρόσβασης ή παρόμοιων στοιχείων και 
η διαδικασία σύνδεσης γίνεται ευκολότερη. 


Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην 
ενότητα Χρήση του βοηθητικού προγράµµατος 
ΤΟΞΗΙΒΑ Ε8ο8 Βθοοσηΐίοη. 

Αυτό το προϊόν έχει εγκατεστημένο το βοηθητικό 
πρόγραμμα Εἰποειρηπί για εγγραφή και 
αναγνώριση δακτυλικών αποτυπωµάτων, τα 
οποία μπορούν να συνδεθούν µε το όνοµα 
χρήστη και τον κωδικό πρόσβασης, για να µην 
χρειάζεται η εισαγωγή αυτών των στοιχείων 
μέσω πληκτρολογίου.Αρκεί ένα απλό πέρασμα 
από τον αισθητήρα δακτυλικού αποτυπώµατος 
για την ενεργοποίηση των παρακάτω 
λειτουργιών: 


κε Έναρξη σύνδεσης µε τα ΝΝίπαοννς και 
πρόσβαση σε ασφαλή αρχική σελίδα µέσω 
του Ιπίεγπεί ΕΧΡΙΟΓΘΓ. 

5 Κρυπτογράφηση και αποκρυπτογράφηση 
αρχείων Και φακέλων και αποτροπή 
πρόσβασης µη εξουσιοδοτηµένων τρίτων σε 
αυτά. 

Β. Ξεκλείδωμα της προφύλαξης οθόνης που 
προστατεύεται µε κωδικό. 

ε Έλεγχος ταυτότητας του κωδικού 
πρόσβασης χρήστη (και του κωδικού 
πρόσβασης του δίσκου στερεάς 
κατάστασης, αν υπάρχει τέτοιος κωδικός) 
κατά την εκκίνηση του υπολογιστή 
(προστασία κατά την εκκίνηση). 

ε Λειτουργία εκκίνησης µε ένα απλό άγγιγμα 


Η προστασία µε δακτυλικό αποτύπωμα δεν είναι 
δυνατό να χρησιμοποιηθεί σε μοντέλα που δε 
διαθέτουν εγκατεστημένη τη λειτουργική µονάδα 
δακτυλικών αποτυπωµάτων. 


ΒΙιοίοοίῃ Φί8οΚκ {ογ 
Μιπάονν5 από την 
ΤΟΡΗΙΒΑ 


ΤΟΡΗΙΒΑ Αςεὶςί 


ΤΟΡΗΙΒΑ ΟοπῇσαξΓεοε 
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Αυτό το λογισμικό επιτρέπει την επικοινωνία 
μεταξύ του υπολογιστή και εξωτερικών 
συσκευών ΒΙμεϊοοίῃ όπως είναι οι εκτυπωτές και 
τα κινητά τηλέφωνα. 


Οι λειτουργίες ΒΙμείοοίῃ δεν είναι δυνατό να 
χρησιμοποιηθούν σε μοντέλα που δε διαθέτουν 
εγκατεστημένη τη λειτουργική µονάδα Βιμείοοίῃ. 


Το ΤΟΘΗΙΒΑ Αδοἰϑί είναι ένα γραφικό 
περιβάλλον χρήστη που επιτρέπει την πρόσβαση 
σε συγκεκριµένα εργαλεία, βοηθητικά 
προγράµµατα και εφαρμογές που καθιστούν 
ευκολότερη τη χρήση και διαµόρφωση του 
υπολογιστή. 

Για πρόσβαση στο βοηθητικό πρόγραµµα αυτό 
κάντε κλικ στο Έναρξη -» Όλα τα 
προγράµµατα -» ΤΟΘΗΙΒΑ -» Υποστήριξη και 
αποκατάσταση -» ΤΟΘΗΙΒΑ Αςείςί. 


Το ΤΟΘΗΙΒΑ Οοπἴαξτθθ είναι µια συλλογή 
βοηθητικών προγραμμάτων που διευκολύνουν 
και βελτιώνουν τον έλεγχο συσκευών 
επικοινωνιών και δικτυακών συνδέσεων, 
βοηθούν στον εντοπισμό προβλημάτων 
επικοινωνίας και επιτρέπουν τη δημιουργία 
προφίλ, σε περίπτωση που χρειάζεται να 
αλλάξετε μεταξύ διαφορετικών τοποθεσιών και 
δικτύων επικοινωνίας. 

Για πρόσβαση στο βοηθητικό πρόγραµµα αυτό, 
κάντε κλικ στο Έναρξη -» Όλα τα 
προγράμματα -» ΤΟΘΗΙΒΑ -» Δίκτυο και 
συνδεσιμότητα -» ΟοπΠςΕΤ{6Θ. 


Βοηθητικό 
πρόγραμμα ΤΟΡΗΙΒΑ 
6οο 


Βοηθητικό 
πρόγραμμα ΤΟΡΗΙΒΑ 
ΗΡΡΙ/ΙΘΘΡ ΑΙοτί 


ΤΟΘΗΙΒΑ 8ο-γνῖςβ 9ί8- 
{οῃ 
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Ο υπολογιστής αυτός διαθέτει τη "λειτουργία 
6060". Αυτή η λειτουργία μειώνει ελαφρώς την 
απόδοση ορισμένων συσκευών, για να μειώσει 
την κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας. Μπορείτε 
να διαπιστώσετε αξιόλογη εξοικονόμηση 
ενέργειας όταν την χρησιµοποιείτε συνεχώς. Το 
βοηθητικό πρόγραμμα ΤΟΘΗΙΒΑ Θοο σας βοηθά 
να παρακολουθείτε την εξοικονόµηση ενέργειας, 
εμφανίζοντας την κατανάλωση ενέργειας κατά 
προσέγγιση σε πραγµατικό χρόνο. Επίσης, 
εμφανίζει τη συνολική κατανάλωση ενέργειας 
καθώς και τη συνολική εξοικονόμηση ενέργειας 
κατά προσέγγιση, όταν η λειτουργία 65ο 
χρησιμοποιείται ημερησίως, εβδοµαδιαίως και 
μηνιαίως. Μπορείτε να παρακολουθείτε την 
εξοικονόμηση ενέργειας, χρησιμοποιώντας 
συνεχώς τη λειτουργία 6οο. 

Για πρόσβαση στο βοηθητικό πρόγραµµα αυτό, 
κάντε κλικ στο Έναρξη -» Όλα τα 
προγράµµατα -» ΤΟΘΗΙΒΑ -» Εργαλεία και 
βοηθητικά προγράµµατα -» 6οο ὑ(Ι{γ. 


Αυτό το βοηθητικό πρόγραµµα διαθέτει τις 
λειτουργίες του οδηγού για την παρακολούθηση 
της κατάστασης λειτουργίας της μονάδας 
σκληρού δίσκου και τη δημιουργία αντιγράφων 
ασφαλείας του συστήµατος. 


Για να μεταβείτε σε αυτό το βοηθητικό 
πρόγραμμα, κάντε κλικ στα Έναρξη -» Όλα τα 
προγράµµατα -» ΤΟΘΗΙΒΑ -» Υποστήριξη και 
αποκατάσταση -» ΗΡΡ 550 Αἰογί. 


Αυτή η εφαρµογή επιτρέπει στον υπολογιστή σας 
την εκτέλεση αυτόματης αναζήτησης για 
ενημερώσεις λογισμικού της ΤΟΘΗΙΒΑ ή για 
άλλες ειδοποιήσεις από την ΤΟΘΗΙΒΑ που 
προορίζονται ειδικά για το σύστηµα και τα 
προγράµµατα του υπολογιστή σας. Όταν αυτή η 
εφαρµογή είναι ενεργοποιημένη, μεταφέρει 
περιοδικά στους διακομιστές µας λίγες 
πληροφορίες για το σύστημά σας, τις οποίες 
χειριζόµαστε αυστηρά σύμφωνα µε τους κανόνες, 
τους κανονισμούς και την ισχύουσα νοµοθεσία 
για την προστασία δεδοµένων. 

Για πρόσβαση στο βοηθητικό πρόγραµµα αυτό 
κάντε κλικ στο Έναρξη -» Όλα τα 
προγράµµατα -» ΤΟΘΗΙΒΑ -» Υποστήριξη και 
αποκατάσταση -» 86γνῖς6 ϑία{ϊοη. 


ΤΟΘΗΙΒΑ Βι[Ιοίϊη 
Βοαγα 


ΤΟΡΗΙΒΑ ΠεεΙΤΙπιο 


Βοηθητικό 
πρόγραμμα ΤΟΘΗΙΒΑ 
9|66Ρρ 
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Το Βι[ιείίπ Βοαγά είναι ένας βολικός χώρος για 
την ανάρτηση πληροφοριών, µε στόχο την 
οπτική οργάνωση δραστηριοτήτων ευχάριστα και 
δημιουργικά. 

Χρησιμοποιήστε τη λειτουργία μεταφοράς και 
απόθεσης για να αναρτήσετε απλά τις 
αγαπημένες φωτογραφίες, τα αρχεία ή τις 
σημειώσεις σας στο ΒΟΒΙΗ. Μπορείτε να 
χρησιμοποιήσετε αυτήν την εφαρµογή για τη 
δημιουργία συντομεύσεων, υπενθυμίσεων, 
λιστών µε δραστηριότητες και ούτω καθεξής 
σύμφωνα µε το προσωπικό σας στιλ. 

Για πρόσβαση στο βοηθητικό πρόγραµµα αυτό, 
κάντε κλικ στο Έναρξη -» Όλα τα 
προγράμματα -» ΤΟΘΗΙΒΑ -» Εργαλεία και 
βοηθητικά προγράµµατα -» Βι|!|6{ῃ ΒοαΓα. 


Η εφαρµογή αυτή είναι ένα εργαλείο γραφικών 
για τη δηµιουργία ιστορικού/ευρετηρίου που σας 
δίνει τη δυνατότητα να προβάλετε αρχεία που 
έχετε προσπελάσει πρόσφατα µε µια 
διασκεδαστική και εύχρηστη µορφή. Μπορείτε να 
προβάλετε και να μετακινηθείτε µε κύλιση στο 
ιστορικό των αρχείων που έχουν ανοίξει ή 
εισαχθεί µέσω µικρογραφιών σε ένα διαισθητικό 
περιβάλλον χρήστη. 

Για πρόσβαση στο βοηθητικό πρόγραµµα αυτό, 
Κάντε κλικ στο Έναρξη -» Όλα τα 
προγράµµατα -» ΤΟΘΗΙΒΑ -» Εργαλεία και 
βοηθητικά προγράµµατα -» Ββθ!Τίπιβ. 


Αυτό το βοηθητικό πρόγραµµα µπορεί να 
ενεργοποιήσει ή να απενεργοποιήσει τις 
παρακάτω λειτουργίες: 

Β. Προσωρινή απενεργοποίηση και φόρτιση: 
Συνδέοντας στη θύρα Π8Β, συσκευές όπως 
οι ψηφιακές συσκευές αναπαραγωγής ήχου, 
είναι δυνατή η φόρτισή τους ακόµη και όταν 
ο υπολογιστής είναι σε κατάσταση 
αναµονής/προσωρινής απενεργοποίησης, 
αδρανοποίησης ή εκτός λειτουργίας. 

Για πρόσβαση στο βοηθητικό πρόγραµµα αυτό, 

Κάντε κλικ στο Έναρξη -» Όλα τα 

προγράµµατα -» ΤΟΘΗΙΒΑ -» Εργαλεία και 

βοηθητικά προγράµµατα -» 5|66ρ ὑ(Ηγ. 


Ενδεικτική λυχνία 
ασύρματου δικτύου 
ΙΑΝ της ΤΟΘΗΙΒΑ 


Ελεγκτής πολυμέσων 
της ΤΟΘΗΙΒΑ 


ΤΟΡΗΙΒΑ Β6βοίυήίοη'- 
Ρίυα-ἱη Εοτ ΜΙἱηάονν5 
Μεαία ΡΙ8γΘΓ 


ΤΟΘΗΙΒΑ Αιαίο Εη- 
Παποθπιεπί 
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Το βοηθητικό πρόγραµµα ΤΟΘΗΙΒΑ ΥΝεΙεςς 
ΙΑΝ Ιπαϊοβίογ εμφανίζει την κατάσταση σύνδεσης 
του ασύρματου δικτύου ΙΑΝ του συστήματος 
στην οθόνη σύνδεσης. 

Μπορείτε να ελέγξετε γρήγορα την τρέχουσα 
κατάσταση σύνδεσης του ασύρματου δικτύου 
ΙΑΝ πριν από τη σύνδεση στα ΝΝίπαοννς. 


Για να αλλάξετε τις ρυθμίσεις αυτού του 
βοηθητικού προγράµµατος, κάντε κλικ στα 
Έναρξη -» Όλα τα προγράµµατα -» ΤΟΘΗΙΒΑ 
-» Δίκτυο και συνδεσιμότητα -» ΜΜΙτγθί6β5 ΙΑΝ 
Ιπαἰσοαίοι (Ενδεικτική λυχνία ασύρματου 
δικτύου) - Ρυθμίσεις. 


Αυτή η εφαρµογή σας επιτρέπει να ελέγχετε τα 
αρχεία μουσικής, τις φωτογραφίες και τα βίντεό 
σας µέσω ροής του περιεχοµένου σε 
οποιαδήποτε συμβατή συσκευή στο σπίτι σας. 
Για πρόσβαση σε αυτό το βοηθητικό πρόγραμμα 
κάντε κλικ στα Έναρξη -» Όλα τα 
προγράμματα -» ΤΟΘΗΙΒΑ -» Μέσα και 
διασκέδαση -» ΤΟΘΗΙΒΑ Μοθαϊα Οοηίγο|]6τ. 


Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στη 
Βοήθεια του Ελεγκτή πολυμέσων της ΤΟΘΗΙΒΑ. 


Η προσθήκη σας επιτρέπει να χρησιμοποιήσετε 
τη λειτουργία αροοηνθήί για βίντεο ννπιν και πηρά 
στο ΝΝίπάονν5 Μεαϊα Ρ|8γθτ. 

Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στη 
βοήθεια για το ΤΟΘΗΙΒΑ Βοθοί[α{οπ: Ρ|μα-ἰῃ [ογ 
γνίπάοννο Μεαϊία ΡΙ8ΥΕΓ. 


Για πρόσβαση, κάντε κλικ στα Έναρξη -» Όλα 
τα προγράµµατα -» ΤΟΘΗΙΒΑ -» Μέσα και 
διασκέδαση -» Βοήθεια του ΤΟΘΗΙΒΑ 
Βοβοίαίοη!- Ρ|υη-ἰη {ον ΜΙίηάονν5 Μ6αΐ8 
ΡΙ8Υ6Γ. 


Το ΤΟΘΗΙΒΑ Αιαίο ΕηΠαποεπιεπί παρέχει 
εξαιρετικά ρεαλιστικό ήχο χωρίς ψηφιακό 
κορεσμό. Μπορεί να ενεργοποιηθεί/ 
απενεργοποιηθεί από τις ιδιότητες των ηχείων. 


Για να αλλάξετε τις ρυθμίσεις, κάντε κλικ στα 
Έναρξη -» Πίνακας Ελέγχου -» Υλικό και 
Ήχος -» Ἠχος. Κάντε διπλό κλικ στο εικονίδιο 
Ηχείων και στη συνέχεια στην καρτέλα 
ΤΟΘΗΙΒΑ Αυαἱο ΕηΠπ8πΟθπιθηΐ. 


που αγοράσατε. 


Ειδικές λειτουργίες 
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απ Μπορεί να µην έχετε όλο το παραπάνω λογισμικό, ανάλογα µε Το μοντέλο 


Τα ακόλουθα χαρακτηριστικά είναι είτε μοναδικά στους υπολογιστές 
ΤΟΘΗΙΒΑ είτε αποτελούν προηγμένα χαρακτηριστικά, τα οποία κάνουν πιο 
εύχρηστη τη χρήση του υπολογιστή. 


Προσπελάστε κάθε χαρακτηριστικό ακολουθώντας τις παρακάτω 


διαδικασίες. 


"1 Για πρόσβαση στις Επιλογές ενέργειας, κάντε κλικ στο Έναρξη -» 
Πίνακας Ελέγχου -» Σύστημα και ασφάλεια -» Επιλογές ενέργειας. 


Πλήκτρα 
συντόµευσης 


Αυτόματη 
απενεργοποίηση της 
ενσωματωμένης 
οθόνης "Ἴ 


Αυτόματη 
απενεργοποίηση της 
ενσωματωμένης 
οθόνης Ἴ 


Αυτόματη μετάβαση 
του συστήματος σε 
κατάσταση 
προσωρινής 
απενεργοποίησης/ 
αδρανοποίησης Ἴ 
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Τα πλήκτρα συντόµευσης είναι συνδυασμοί 
συγκεκριμένων πλήκτρων που σας επιτρέπουν 
τη γρήγορη τροποποίηση των ρυθµίσεων 
παραμέτρων του συστήµατος απ' ευθείας από το 
πληκτρολόγιο, Χωρίς την εκτέλεση κάποιου 
προγράµµατος συστήµατος. 


Η δυνατότητα αυτή διακόπτει αυτόματα την 
τροφοδοσία ρεύματος στην ενσωματωμένη 
οθόνη όταν δεν υπάρχει εισαγωγή από το 
πληκτρολόγιο για µια καθορισμένη χρονική 
περίοδο και γίνεται αποκατάσταση της 
τροφοδοσίας την επόµενη φορά που θα πατηθεί 
κάποιο πλήκτρο. Αυτό µπορεί να οριστεί στις 
"Επιλογές ενέργειας". 


Η δυνατότητα αυτή διακόπτει αυτόματα την 
τροφοδοσία ρεύματος στο δίσκο στερεάς 
κατάστασης όταν δεν υπάρχει πρόσβαση σε 
αυτήν για ένα καθορισμένο χρονικό διάστηµα και 
γίνεται αποκατάσταση της τροφοδοσίας όταν 
υπάρξει πρόσβαση στο δίσκο στερεάς 
κατάστασης. Αυτό µπορεί να οριστεί στις 
"Ἐπιλογές ενέργειας". 


Με τη δυνατότητα αυτή, εκτελείται αυτόματος 
τερματισμός λειτουργίας του συστήµατος και 
μετάβαση του συστήματος σε κατάσταση 
προσωρινής απενεργοποίησης ή 
αδρανοποίησης, όταν δεν υπάρχει καμία 
δραστηριότητα και καμία πρόσβαση στο υλικό 
επί ένα καθορισμένο χρονικό διάστηµα. Αυτό 
µπορεί να οριστεί στις "Επιλογές ενέργειας". 
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Κωδικός πρόσβασης Διατίθενται δύο επίπεδα προστασίας µε κωδικό 

κατά την έναρξη πρόσβασης, του επόπτη και του χρήστη, για την 

λειτουργίας αποτροπή της µη εξουσιοδοτηµένης πρόσβασης 
στον υπολογιστή σας 


Άμεση προστασία Μια συγκεκριμένη λειτουργία πλήκτρου 
συντόµευσης κλειδώνει αυτόματα το σύστημα, 
παρέχοντας ασφάλεια των δεδοµένων. 


Ευφυές τροφοδοτικό Ένας µικροεπεξεργαστής στο ευφυές 

Ἵ τροφοδοτικό του υπολογιστή ανιχνεύει τη 
φόρτιση της μπαταρίας, υπολογίζει αυτόματα το 
ποσοστό της χωρητικότητας της µπαταρίας που 
απομένει διαθέσιμο και προστατεύει τα 
ηλεκτρονικά εξαρτήματα από µη φυσιολογικές 
συνθήκες, όπως π.χ. υπερφόρτωση τάσης από 
τροφοδοτικό. Αυτό µπορεί να οριστεί στις 
"Ἐπιλογές ενέργειας". 


Τρόπος λειτουργίας Η δυνατότητα αυτή επιτρέπει τη ρύθμιση 


εξοικονόµησης παραμέτρων του υπολογιστή µε σκοπό την 
ρεύματος μπαταρίας εξοικονόμηση ρεύματος της μπαταρίας. Αυτό 

Ἴ μπορεί να οριστεί στις "Επιλογές ενέργειας". 
Έναρξη/τερματισμός Αυτή η δυνατότητα θέτει αυτόματα τον 
λειτουργίας μέσω υπολογιστή εκτός λειτουργίας όταν κλείνετε την 
οθόνης "Ἴ ενσωματωμένη οθόνη και τον επαναφέρει σε 


λειτουργία όταν την ανοίγετε. Αυτό µπορεί να 
οριστεί στις "Επιλογές ενέργειας". 


Αυτόματη μετάβαση Όταν η μπαταρία εκφορτιστεί σε σηµείο που δεν 


σε κατάσταση μπορεί να συνεχιστεί η λειτουργία του 
αδρανοποίησης όταν υπολογιστή, το σύστημα εισέρχεται αυτόματα σε 
η στάθµη της κατάσταση αδρανοποίησης και τερματίζει τη 
μπαταρίας είναι λειτουργία του. Αυτό µπορεί να οριστεί στις 
χαμηλή Ἴ "Επιλογές ενέργειας". 

Απαγωγή της Για λόγους προστασίας από υπερθέρμανση, ο 
παραγόµενης επεξεργαστής διαθέτει εσωτερικό αισθητήρα 
θερμότητας Ἴ θερμοκρασίας. Μόλις η εσωτερική θερμοκρασία 


του υπολογιστή φτάσει σε ένα συγκεκριµένο 
επίπεδο, ενεργοποιείται ο ανεμιστήρας ψύξης ή 
μειώνεται η συχνότητα λειτουργίας του 
επεξεργαστή. Αυτό µπορεί να οριστεί στις 
"Επιλογές ενέργειας". 
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Αδρανοποίηση 


Λειτουργία 
προσωρινής 
απενεργοποίησης 


Λειτουργία 0958 
αφύπνισης 


ΤΟΘΗΙΒΑ ΡΟ Ηεαίίῃ 
Μοηϊίοι 
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Η δυνατότητα αυτή σας επιτρέπει να διακόψετε 
την παροχή ρεύµατος στον υπολογιστή χωρίς να 
κλείσετε το λογισμικό στο οποίο εργάζεστε. Το 
περιεχόμενο της κύριας μνήμης αποθηκεύεται 
αυτόματα στο δίσκο στερεάς κατάστασης και την 
επόμενη φορά που θα ανοίξετε τον υπολογιστή 
θα µπορείτε να συνεχίσετε την εργασία σας από 
το σηµείο που είχατε σταματήσει. Για 
περισσότερες λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην 
ενότητα Τερματισμός Λειτουργίας στο κεφάλαιο Ί, 
Ξεκινώντας. 


Εάν πρέπει να διακόψετε την εργασία σας, 
μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτή τη 
δυνατότητα η οποία σας επιτρέπει να θέσετε τον 
υπολογιστή εκτός λειτουργίας χωρίς να κλείσετε 
το λογισμικό στο οποίο εργάζεστε. Τα δεδοµένα 
διατηρούνται στην κύρια μνήμη του υπολογιστή 
και μόλις ξαναθέσετε τον υπολογιστή σε 
λειτουργία, µπορείτε να συνεχίσετε την εργασία 
σας από το σηµείο που είχατε σταματήσει. 


Η λειτουργία αυτή επαναφέρει τον υπολογιστή 
από την κατάσταση προσωρινής 
απενεργοποίησης ανάλογα µε τις εξωτερικές 
συσκευές που είναι συνδεδεμένες στις θύρες 
Ό8Β. 


Για παράδειγµα, αν ένα ποντίκι ή ένα 
πληκτρολόγιο 88 είναι συνδεδεμένο σε µια 
θύρα Π8Β, µε ένα κλικ ποντικιού ή πάτημα 
πλήκτρου θα «αφυπνιστεί» ο υπολογιστής. 


Η εφαρµογή ΤΟΘΗΙΒΑ ΡΟ ΠΗεΒΙίΠ ΜοπίίοΓ 
παρακολουθεί διάφορες λειτουργίες του 
συστήµατος όπως η κατανάλωση ισχύος, η 
κατάσταση της μπαταρίας και η ψύξη του 
συστήµατος, ενώ σας πληροφορεί για τις 
σημαντικές καταστάσεις του συστήµατος. Η 
εφαρµογή αναγνωρίζει το σύστημα και τους 
σειριακούς αριθμούς μεμονωμένων εξαρτημάτων 
και παρακολουθεί συγκεκριμένες δραστηριότητες 
που σχετίζονται µε τη χρήση τους. 


Χρήση του βοηθητικού προγράμματος ΤΟΘΗΙΒΑ 


ϑψ66ρ 


Το βοηθητικό πρόγραμμα ΤΟΘΗΙΒΑ 5|66ρ χρησιμοποιείται για αλλαγή 
ρυθμίσεων των παρακάτω λειτουργιών: 


ε Προσωρινή απενεργοποίηση και φόρτιση 


Εγχειρίδιο χρήσης 
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Εμφανίζει επίσης το ποσοστό της χωρητικότητας της μπαταρίας που 
απομένει διαθέσιμο. 


Προσωρινή απενεργοποίηση και φόρτιση 


Ο υπολογιστής σας µπορεί να τροφοδοτεί ρεύμα από το δίαυλο 09358 
(ὈΟ5ν) στη θύρα Π8Β ακόμη και όταν η παροχή ρεύματος σε αυτόν είναι 
απενεργοποιηµένη. Στην «απενεργοποιηµένη παροχή ρεύματος» 
περιλαμβάνονται και οι καταστάσεις προσωρινής απενεργοποίησης, 
αδρανοποίησης ή τερματισμού λειτουργίας. 


Η λειτουργία αυτή µπορεί να χρησιµοποιηθεί για θύρες που υποστηρίζουν 
τη λειτουργία προσωρινής απενεργοποίησης και φόρτισης (στο εξής θα 
λέγονται «συμβατές θύρες»). 


Συμβατές θύρες είναι οι θύρες /Π5Β που έχουν το εικονίδιο µε το σύμβολο 


Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία Προσωρινή απενεργοποίηση 
και φόρτιση για να φορτίζετε ορισμένες εξωτερικές συσκευές συμβατές µε 
υ5Β, όπως οι συσκευές κινητού τηλεφώνου ή οι φορητές συσκευές 
αναπαραγωγής ψηφιακής μουσικής. 

Ωστόσο, η λειτουργία Προσωρινή απενεργοποίηση και φόρτιση ενδέχεται 
να µην λειτουργήσει µε ορισμένες εξωτερικές συσκευές ακόµη και αν είναι 
συμβατές µε την προδιαγραφή 58. Στις περιπτώσεις αυτές, 
ενεργοποιήστε την παροχή ρεύματος του υπολογιστή για να φορτίσετε τη 


συσκευή. 
Ἱ ε Όταν είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία Προσωρινή απενεργοποίηση 
ι και φόρτιση, θα παρέχεται ρεύμα μέσω του διαύλου Ο5Β (Ός 5 ν) στις 


συμβατές θύρες, ακόµη και όταν ο υπολογιστής είναι εκτός λειτουργίας. 
Με τον ίδιο τρόπο το ρεύμα από το δίαυλο υ5β (ΡΟ5ν) τροφοδοτείται 
στις εξωτερικές συσκευές που είναι συνδεδεμένες στις συμβατές θύρες. 
Ωστόσο, ορισμένες εξωτερικές συσκευές δεν µπορούν να φορτιστούν 
μόνο από την παροχή ρεύματος από το δίαυλο 0958 (ΌΟ5ν). Διαβάστε 
προσεκτικά τις προδιαγραφές των εξωτερικών συσκευών πριν από τη 
χρήση ή επικοινωνήστε µε τους κατασκευαστές τους για τις σχετικές 
πληροφορίες. 

ε Ηλειτουργία προσωρινής απενεργοποίησης και φόρτισης για τη 
φόρτιση των εξωτερικών συσκευών χρειάζεται περισσότερο χρόνο σε 
σύγκριση µε το χρόνο που απαιτείται για τη φόρτιση των συσκευών µε 
Τους φορτιστές τους. 


ει Ανείναι ενεργοποιημένη η Λειτουργία προσωρινής απενεργοποίησης 
και φόρτισης, η μπαταρία του υπολογιστή θα εκφορτιστεί κατά τη 
διάρκεια της αδρανοποίησης ή όταν τερματιστεί η λειτουργία του 
υπολογιστή. Συνιστούμε να συνδέετε το τροφοδοτικό στον υπολογιστή 
όταν ενεργοποιείτε τη λειτουργία προσωρινής απενεργοποίησης και 
φόρτισης 
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π. Οιεξωτερικές συσκευές που τροφοδοτούνται από το δίαυλο 58 
(ΡΟ5ν), ο οποίος συνδέεται µε την ενεργοποίηση/απενεργοποίηση της 
παροχής ρεύματος του υπολογιστή, μπορούν να είναι πάντα σε 
κατάσταση λειτουργίας. 


κε Όταν παρατηρείται υπερχείλιση ρεύματος στις εξωτερικές συσκευές 
που είναι συνδεδεμένες στις συμβατές θύρες, η τροφοδοσία ρεύματος 
από το δίαυλο /5Β (ΏΟΦΝ) μπορεί να διακοπεί για λόγους ασφαλείας. 


ε Όταν είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία Προσωρινή απενεργοποίηση 
και φόρτιση, η Λειτουργία 058 Αφύπνιση δεν λειτουργεί για τις 
συμβατές θύρες. Σε αυτήν την περίπτωση, αν µια θύρα υ5βΒ δεν είναι 
συμβατή µε τη λειτουργία προσωρινής απενεργοποίησης και φόρτισης, 
συνδέστε το ποντίκι ή το πληκτρολόγιο σε αυτήν. Εάν όλες οι θύρες 
υ5βΒ είναι συμβατές µε τη λειτουργία Προσωρινή απενεργοποίηση και 
φόρτιση, αλλάξτε τη ρύθμιση για τη λειτουργία Προσωρινή 
απενεργοποίηση και φόρτιση. Η λειτουργία 058 Αφύπνισης τώρα θα 
ενεργοποιηθεί, αλλά η λειτουργία Προσωρινή απενεργοποίηση καὶ 
φόρτιση θα απενεργοποιηθεί. 


(Ν Οι µεταλλικοί συνδετήρες ή τα κλιπ/κοκκαλάκια μαλλιών αναπτύσσουν 
θερμότητα αν έρθουν σε επαφή µετις θύρες /5Β. Μην αφήνετε τις θύρες 
Υ5Β να έρθουν σε επαφή µε μεταλλικά αντικείμενα, για παράδειγµα, όταν 
μεταφέρετε τον υπολογιστή στην τσάντα σας. 


Έναρξη του βοηθητικού προγράµµατος ΤΟΘΗΙΒΑ 5|66ερ 


Για να εκκινήσετε το βοηθητικό πρόγραμμα, επιλέξτε διαδοχικά Έναρξη -» 
Όλα τα προγράµµατα -» ΤΟΡΗΙΒΑ -» Εργαλεία και βοηθητικά 
προγράµµατα -» 89|66ρ ὑ/ΠΙΙΙΥ. 


Ενεργοποίηση του προγράµµατος Προσωρινή 
απενεργοποίηση και φόρτιση 


Αυτό το βοηθητικό πρόγραµµα µπορεί να χρησιµοποιηθεί για την 
ενεργοποίηση και απενεργοποίηση της Λειτουργίας προσωρινής 
απενεργοποίησης και φόρτισης. 

Αν θέλετε να ενεργοποιήσετε αυτή τη λειτουργία για τις συμβατές θύρες, 
επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Επ8Β|6 058 5|66ρ απα σΠ8Γῃ6 
(Ενεργοποίηση λειτουργίας προσωρινής απενεργοποίησης Και φόρτισης 
µέσω 058). Η προεπιλεγμένη κατάσταση είναι απενεργοποιηµένη. 


Ρυθμίσεις κατάστασης τροφοδοσίας ρεύματος 


Ο υπολογιστής που διαθέτετε µπορεί να ρυθμιστεί σε πολλές καταστάσεις 
φόρτισης, για να μπορούν να υποστηρίζονται διαφορετικές συσκευές για τη 
λειτουργία 958 Προσωρινής απενεργοποίησης και φόρτισης. Ο 
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Αυτόματος τρόπος λειτουργίας (Προεπιλογή) είναι κατάλληλος για ένα 
μεγάλο εύρος ψηφιακών συσκευών αναπαραγωγής ήχου. 


Ωστόσο, δεν µπορείτε να διαπιστώσετε ποιος τρόπος λειτουργίας είναι 
κατάλληλος για τη συσκευή 958 που διαθέτετε, αν δεν δοκιμάσετε. Για να 
βρείτε τον κατάλληλο τρόπο φόρτισης της συσκευής 958, δοκιμάστε όλους 
τους τρόπους λειτουργίας, από τον Αυτόματο τρόπο λειτουργίας μέχρι 
και τον Εναλλακτικό τρόπο λειτουργίας , ακολουθώντας την παρακάτω 
διαδικασία. 


Αυτή η λειτουργία µπορεί να µην είναι δυνατό να χρησιµοποιηθεί µε 
μερικές συνδεδεμένες εξωτερικές συσκευές ακόµη και αν έχει επιλεγεί ο 
κατάλληλος τρόπος λειτουργίας. Στην περίπτωση αυτή, καταργήστε την 
επιλογή του πλαισίου ελέγχου "Ἐπαρίε 5|66ρ 8π4 ΟΠ8Γαε" (Ενεργοποίηση 
λειτουργίας προσωρινής απενεργοποίησης και φόρτισης µέσω 058) και 
µην χρησιµοποιείτε πλέον αυτή τη λειτουργία. 


Ρυθμίσεις μπαταρίας 


Αυτό το βοηθητικό πρόγραµµα µπορεί να χρησιµοποιηθεί για τον 
καθορισμό του κατώτατου ορίου διάρκειας ζωής µπαταρίας που απομένει 
για τη Λειτουργία προσωρινής απενεργοποίησης και φόρτισης. 
Μετακινήστε το συρόμενο ρυθμιστικό για να καθορίσετε το κατώτατο όριο. 
Αν η διάρκεια ζωής μπαταρίας που απομένει είναι μικρότερη από την 
καθορισμένη ρύθμιση, η Λειτουργία προσωρινής απενεργοποίησης και 
φόρτισης θα διακοπεί. Αν αποεπιλέξετε το πλαίσιο ελέγχου “ἘπΒρίθ μπάθγ 
Βαϊίεηγ Μοαε” (Ενεργοποίηση σε λειτουργία μπαταρίας), το βοηθητικό 
πρόγραμμα ρυθμίζεται έτσι ώστε να εκτελείται φόρτιση µόνο όταν είναι 
συνδεδεμένο το τροφοδοτικό Ας. 


Χρήση του ΤΟΘΗΙΒΑ Γασο ΒΠεσοσπ[{οῃ 


τ; 


Το ΤΟΘΒΗΙΒΑ Ε8ο6 ΠεοορπῇΒίοη χρησιμοποιεί µια βιβλιοθήκη 
επαλήθευσης:προσώτπτων, για να επαληθεύει:τα δεδοµένα προσώπου των 
χρηστών κατά τη σύνδεσή τους στα ΝΝΙπαοννς. Συνεπώς, ο χρήστης µπορεί 
να αποφύγει την καταχώρηση κωδικού πρόσβασης ή παρόμοιων στοιχείων 
και η διαδικασία σύνδεσης γίνεται ευκολότερη. 


ει Μετη χρήση του λογισμικού ΤΟΡΗΙΒΑ Εβοθ Πθοοσηίοη δεν 
επιβεβαιώνεται η σωστή αναγνώριση ενός χρήστη. Αλλαγές στην 
εμφάνιση του καταχωρηµένου χρήστη όπως αλλαγή χτενίσματος, 
κάποιο καπέλο ή γυαλιά µπορεί να επηρεάσουν τη λειτουργία 
αναγνώρισης, σε περίπτωση που Τέτοιου είδους αλλαγές 
πραγματοποιηθούν µετά την καταχώρηση του χρήστη. 

ε Τολογισμικό ΤΟΣΗΙΒΑ Ε8οε ΠεοοοπΠίοη µπορεί εσφαλμένα να 
αναγνωρίσει πρόσωπα που μοιάζουν µε κάποιον καταχωρημένο 
Χρήστη. 
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κε Γιαλόγους υψηλής ασφάλειας, το ΤΟΞΗΙΒΑ Ε8ο6 ΠθοοοπΠίοη δεν 
πρέπει να αντικαθιστά τους κωδικούς πρόσβασης των Μπαοννο. Όταν 
η ασφάλεια είναι υψηλής προτεραιότητας, να χρησιμοποιείτε τους 
καθορισµένους κωδικούς πρόσβασης των !Λ/!π3αονν5 για να συνδεθείτε. 


Βπ. Ο έντονος φωτισμός ή/και τυχόν σκιές µπορεί να εμποδίσουν τη σωστή 
αναγνώριση του καταχωρηµένου χρήστη. Στην περίπτωση αυτή, 
χρησιμοποιήστε τον κωδικό πρόσβασης των ΙΛίπαοννο για να 
συνδεθείτε. Αν η αναγνώριση ενός καταχωρηµένου χρήστη 
αποτυγχάνει επανειλημμένα, ανατρέξτε στην τεκμηρίωση του 
υπολογιστή σας για τρόπους βελτίωσης της απόδοσης αναγνώρισης. 

π. Ηλειτουργία ΤΟΣΗΙΒΑ Εᾶοθ ΠεοοοπΠίοῃ καταγράφει τα δεδοµένα 
προσώπου σε ένα αρχείο ημερολογίου, όταν αποτυγχάνει η 
αναγνώριση προσώπου. Κατά τη µεταφορά δικαιωμάτων ιδιοκτησίας ή 
κατά την απόρριψη του υπολογιστή σας, να καταργείτε την 
εγκατάσταση της εφαρµογής ή να διαγράφετε όλα τα αρχεία 
ημερολογίου που δημιουργήθηκαν από την εφαρµογή. Βλ. αρχείο 
βοήθειας για τις σχετικές λεπτομέρειες. 

π. Ηλειτουργία ΤΟΣΗΙΒΑ Εᾶοθ ΠεοοοπΠίοη (Αναγνώριση προσώπων) 
µπορεί να χρησιμοποιηθεί µόνο µε τα νγΙπαοννς ν!οί8 και τα ΥΥΙπαοννς 
7. 


Αποποίηση ευθυνών 


Η ΤΟΘΗΙΒΑ δεν εγγυάται ότι η τεχνολογία του βοηθητικού προγράµµατος 
αναγνώρισης προσώπου είναι απόλυτα ασφαλής ή ότι δε θα παρουσιάσει 
σφάλματα. Η ΤΟΘΗΙΒΑ δεν εγγυάται ότι το βοηθητικό πρόγραμμα 
αναγνώρισης προσώπου θα απορρίπτει µε ακρίβεια τους µη 
εξουσιοδοτηµένους χρήστες σε κάθε περίπτωση. Η ΤΟΘΗΙΒΑ δεν φέρει 
καμία ευθύνη για τυχόν αστοχίες ή ζημίες που θα οφείλονται στη χρήση 
αυτού του λογισμικού ή βοηθητικού προγράµµατος αναγνώρισης 
προσώπων. 

Η ΤΟΡΗΙΒΑ, ΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ 
ΤΗΣ ΔΕΝ ΘΑ ΑΝΑΛΑΒΟΥΝ ΚΑΜΙΑ ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΖΗΜΙΕΣ Ή ΑΠΩΛΕΙΑ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ, ΚΕΡΔΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ, 
ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ, ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ Ἠ ΑΦΑΙΡΟΥΜΕΝΩΝ ΜΕΣΩΝ 
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ, ΟΙ ΟΠΟΙΕΣ ΤΥΧΟΝ ΑΝΑΚΥΨΟΥΝ Ἠ ΘΑ ΕΙΝΑΙ 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΪΌΝΤΟΣ, ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΕΑΝ ΟΙ 
ΑΝΩΤΕΡΩ ΕΧΟΥΝ ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ ΑΥΤΩΝ. 


Τρόπος εγγραφής δεδομένων αναγνώρισης προσώπων 


Τραβήξτε µια φωτογραφία για την αναγνώριση προσώπων και 
καταχωρήστε τα δεδομένα που απαιτούνται για τη σύνδεσή σας. Για να 
καταχωρήσετε τα απαιτούμενα δεδομένα όταν συνδεθείτε, ακολουθήστε τα 
βήματα όπως περιγράφονται πιο κάτω: 
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Για να εκκινήσετε αυτό το βοηθητικό πρόγραμμα, επιλέξτε διαδοχικά 
Έναρξη -» Όλα τα προγράµµατα -» ΤΟΘΗΙΒΑ -» Εργαλεία και 
βοηθητικά προγράµµατα -» Εᾶς6 Ββσοσηἴἰοη. 

Εμφανίζεται η οθόνη Καταχώρηση για το συνδεδεμένο χρήστη, του 
οποίου το πρόσωπο δεν έχει καταχωρηθεί. 


Εμφανίζεται η οθόνη Διαχείριση για το συνδεδεμένο χρήστη, του 
οποίου το πρόσωπο έχει ήδη καταχωρηθεί. 

Κάντε κλικ στην επιλογή Εκτέλεση ως διαχειριστής στην κάτω 
αριστερή πλευρά της οθόνης Διαχείριση και κατόπιν κάντε κλικ στο 
κουμπί Καταχώρηση. Θα εμφανιστεί η οθόνη Καταχώρηση. 

Αν θέλετε να εξασκηθείτε, κάντε κλικ στο κουμπί Επόμενο στην οθόνη 
Καταχώρηση. 

Αν δεν θέλετε να εξασκηθείτε, κάντε κλικ στο κουμπί Παράλειψη στην 
οθόνη Καταχώρηση. 

Κάντε κλικ στο κουμπί Εττόµενο για να ξεκινήσει ο οδηγός. 
Ακολουθήστε τον οδηγό για εξάσκηση 

Κάντε κλικ στο κουμπί Πίσω για να εξασκηθείτε µε τον οδηγό άλλη μία 
φορά. 

Κάντε κλικ στο κουμπί Επόμενο για να ξεκινήσει η διαδικασία λήψης 
φωτογραφιών. 

Ρυθμίστε τη θέση του προσώπου σας έτσι ώστε να χωράει στο 
πλαίσιο σε σχήμα προσώπου. 

Αφού τοποθετηθεί σωστά το πρόσωπό σας, θα αρχίσει η εγγραφή 
Αρχίστε κουνώντας τον λαιμό σας ελαφρά προς τα αριστερά και δεξιά 
και μετά προς τα πάνω και κάτω. 

Η καταχώρηση θα ολοκληρωθεί αφού στρέψετε πολλές φορές το 
λαιμό σας αριστερά, δεξιά, κάτω και πάνω. 

Όταν η καταχώρηση ολοκληρωθεί µε επιτυχία, θα εμφανιστεί το 
παρακάτω μήνυμα στην οθόνη: 

"ποοἰςίἰγαίίοη βυοοθθβίω!. Νονν ννθἸ! αο {πε νειΠοαίίοη ἰβοί. ΟΙἱοκ ἴπε 
Ναχί ουἱοη." 


Κάντε κλικ στο κουμπί Επόμενο για να εκτελέσετε τη δοκιµή 
επαλήθευσης. 

Εκτελέστε τη δοκιµή επαλήθευσης. Αντικρύστε την οθόνη όπως κάνετε 
κατά την καταχώρηση. 

Αν η επαλήθευση αποτύχει, κάντε κλικ στο κουμπί Πίσω και 
επαναλάβετε την καταχώρηση. Ανατρέξτε στο βήμα 6 από το βήμα 4. 
Αν η επαλήθευση είναι επιτυχής, κάντε κλικ στο κουμπί Επόμενο και 
καταχωρήστε έναν λογαριασμό.. 

Καταχωρήστε το λογαριασμό. Συμπληρώστε όλα τα πεδία. 
Εμφανίζεται η οθόνη Διαχείριση. Θα εμφανιστεί το καταχωρημένο 
όνοµα λογαριασμού. Με κλικ πάνω σε αυτό, θα εμφανιστεί η 
φωτογραφία σας στα αριστερά. 
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Τρόπος διαγραφής δεδοµένων αναγνώρισης 
προσώπων 


Διαγραφή δεδοµένων εικόνας, πληροφοριών λογαριασμού και 
προσωπικών δεδοµένων που εγγράφηκαν κατά την καταχώρηση. Για να 
διαγράψετε δεδομένα αναγνώρισης προσώπων, ακολουθήστε τα βήματα 
που περιγράφονται παρακάτω: 


1. Για να εκκινήσετε αυτό το βοηθητικό πρόγραμμα, επιλέξτε διαδοχικά 
Έναρξη -» Όλα τα προγράµµατα -» ΤΟΘΗΙΒΑ -» Εργαλεία και 
βοηθητικά προγράµµατα -» Ε8ς6 Πεοοσπ/[ίοη. Εμφανίζεται η 
οθόνη Διαχείριση. 

2. Επιλέξτε ένα χρήστη ο οποίος εµφανίζεται στην οθόνη Διαχείριση. 

3.. Κάντε κλικ στο κουμπί Διαγραφή. "Ύου 8τ6 βρουϊ ο αεἰείθ {π6 µ56Γ 
ααία. ΝΝουἰά γου Ιἰκε {ο οοπ{!πιὀἽ" (Θα διαγράψετε τα δεδοµένα του 
χρήστη. Θέλετε να συνεχίσετε;). 


Ε Αν δεν θέλετε να διαγραφούν τα δεδοµένα, κάντε κλικ στο κουμπί Όχι 
και θα επιστρέψετε στην οθόνη Διαχείριση. 

Ε Αν κάνετε κλικ στο κουμπί Ναι, ο επιλεγµένος χρήστης θα καταργηθεί 
από την οθόνη Διαχείριση. 


Τρόπος εκκίνησης του αρχείου βοήθειας 


Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε αυτό το βοηθητικό πρόγραμμα, 

ανατρέξτε στο αρχείο βοήθειας. 

ε Γιανα εκκινήσετε το αρχείο βοήθειας, κάντε κλικ στο κουμπί Βοήθεια 
στην οθόνη Διαχείριση. 


Σύνδεση στα ΜΙπάοννο µέσω του προγράµµατος 
ΤΟΘΗΙΒΑ Εαοο9 Πεοοσπῖίου 


Στην ενότητα αυτή περιγράφεται ο τρόπος σύνδεσης στα ΝΝΙπαοννς µε το 
πρόγραμμα ΤΟΘΗΙΒΑ Ε866 Βεοορπίΐοῃ. Παρέχονται δύο τρόποι ελέγχου 
ταυτότητας. 

ε Οθόνη Ί:Ν Μοαε | οηΐη (Σύνδεση µε λειτουργία αναγνώρισης 1:Ν): 
Αν επιλεγεί το παράθυρο ελέγχου ταυτότητας βάσει προσώπου από 
προεπιλογή, µπορείτε να συνδεθείτε χωρίς να χρησιμοποιήσετε το 
πληκτρολόγιο ή το ποντίκι. 

5 Οθόνη 1:Ί Μοαε | οασἵπ (Σύνδεση µε λειτουργία επιβεβαίωσης 1:1): 
Αυτός ο τρόπος σύνδεσης είναι ουσιαστικά ίδιος µε τον τρόπο 
αυτόματης σύνδεσης, αλλά η οθόνη Επιλογή λογαριασμού 
εμφανίζεται πριν από την οθόνη Εμφάνιση φωτογραφίας και πρέπει 
να επιλέξετε το λογαριασμό χρήστη του οποίου η ταυτότητα θα 
ελεγχθεί, για να αρχίσει η διαδικασία. 


Οθόνη 1:Ν Μοάα6ε Γοσί (Σύνδεση µε Λειτουργία αναγνώρισης 
:Ν) 


1... Θέστε τον υπολογιστή σε λειτουργία. 
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Θα εμφανιστεί η οθόνη 86|6ς{ Τί6ς (Επιλογή παραθύρων). 

Επιλέξτε ΘίαΓί {8ος γθοοςηΗῖοη (Έναρξη αναγνώρισης προσώπων) 
(Ε3). 

Θα εμφανιστεί το μήνυμα "Ρ/6856 {809 {π6 οβΠΙΕΓΑ" (Γυρίστε το 
πρόσωπό σας προς την κάμερα). 

Θα εκτελεστεί επαλήθευση. Αν ο έλεγχος ταυτότητας είναι επιτυχής, τα 
δεδοµένα εικόνας που λήφθηκαν στο βήμα 4 θα εμφανίζονται αμυδρά 
και θα αλληλοεπικαλύπτονται. 


Αν προκύψει σφάλμα κατά τη διάρκεια του ελέγχου ταυτότητας, θα 
επιστρέψετε στην οθόνη 86|6οΐ Τί[65 (Επιλογή παραθύρων). 


Η οθόνη υποδοχής των ΝΝἰπάονν5 θα εμφανισθεί και θα γίνει 
αυτομάτως σύνδεση µε τα ΝΝίπάοννα. 


Οθόνη 1:7 Μοαε ζοσίημ (Σύνδεση µε λειτουργία επιβεβαίωσης 
1:1) 


1. 
2. 
3. 


4. 


σι 


6. 


Θέστε τον υπολογιστή σε λειτουργία. 

Θα εμφανιστεί η οθόνη 86|6ς{ Τί6ς5 (Επιλογή παραθύρων). 

Επιλέξτε ϑ{8π {8ος γθοοςηΗῖοη (Έναρξη αναγνώρισης προσώπων) 
(ΕΠ). 

Θα εμφανιστεί η οθόνη 86|6ςί Ασσουπί (Επιλογή λογαριασμού). 
Επιλέξτε το λογαριασμό και κάντε κλικ στο κουμπί βέλους. 

Θα εμφανιστεί το μήνυμα "Ρ|6856 [806 {Πε Ο8ΠΙΘΓΑ" (Γυρίστε το 
πρόσωπό σας προς την κάμερα). 

Θα εκτελεστεί επαλήθευση. Αν ο έλεγχος ταυτότητας είναι επιτυχής, τα 
δεδοµένα εικόνας που λήφθηκαν στο βήμα 6 θα εμφανίζονται αμυδρά 
και θα αλληλοεπικαλύπτονται. 

Αν προκύψει σφάλμα κατά τη διάρκεια του ελέγχου ταυτότητας, θα 
επιστρέψετε στην οθόνη 86|6οΐ Τί[65 (Επιλογή παραθύρων). 

Η οθόνη υποδοχής των Ννἰπάονν5 θα εμφανισθεί και θα γίνει 
αυτομάτως σύνδεση µε τα Νίπάοννα. 

Αν ο έλεγχος ταυτότητας ήταν επιτυχής, αλλά προέκυψε στη συνέχεια 
ένα σχετικό σφάλμα κατά τη διάρκεια σύνδεσης στα ἱΝἰπάοννο, θα σας 
ζητηθούν οι πληροφορίες του λογαριασμού σας. 


Βοηθητικό πρόγραμμα ΤΟΘΗΙΒΑ Ραβθθννογά 


Το βοηθητικό πρόγραµµα ΤΟΘΗΙΒΑ Ρ86οννοτ παρέχει δύο επίπεδα 
προστασίας µε κωδικό πρόσβασης: Χρήστη και Επόπτη. 


α΄ Οι κωδικοί πρόσβασης που ορίζονται στη λειτουργία ΤΟΣΗΙΒΑ Ρ85οννοΓΩ 
ο] υίΠ[γ είναι διαφορετικοί από τον κωδικό πρόσβασης για τα ΥΜΙπαοννς. 


Κωδικός πρόσβασης χρήστη 


Για να εκτελέσετε το βοηθητικό πρόγραµµα, επιλέξτε διαδοχικά τα εξής: 
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Έναρξη -» Όλα τα προγράµµατα -» ΤΟΘΗΙΒΑ -» Υποστήριξη και 

αποκατάσταση -» ΤΟΘΗΙΒΑ Απξεὶςφί -» ΘΕΟυΜΕ -» Κωδικός 

πρόσβασης χρήστη 

Ενδέχεται να απαιτηθεί έλεγχος ταυτότητας χρήστη για την επικύρωση των 

δικαιωμάτων χρήστη, όταν χρησιµοποιείτε το βοηθητικό πρόγραµµα 

ΤΟΘΗΙΒΑ Ρα55ννοΓα για τη διαγραφή ή την αλλαγή κωδικών πρόσβασης 

κ.λπ. 

5 Καθορισμός (κουμπί) 
Κάντε κλικ στο κουμπί αυτό για να καταχωρήσετε έναν κωδικό 
πρόσβασης. Αφού καθορίσετε έναν κωδικό πρόσβασης, θα σας 
ζητείται να τον πληκτρολογείτε όταν εκκινείτε τον υπολογιστή σας. 
Επιλέξτε το "56ἱ {6 58π16 5ίΠηςο δἰπιμ[απεοιδΙγ 85 ἴπε 5850 υ56Γ 
Ρα5ςννοΓά" (Ορίστε ταυτόχρονα την ίδια συμβολοσειρά ως κωδικό 
πρόσβασης χρήστη δίσκου στερεάς κατάστασης) όταν ρυθµίζετε τον 
κωδικό πρόσβασης χρήστη του δίσκου στερεάς κατάστασης. 


Τ Μόλις καθορίσετε τον κωδικό πρόσβασης, θα εμφανιστεί ένα 
ι παράθυρο διαλόγου που θα σας ερωτά κατά πόσον θέλετε να τον 
αποθηκεύσετε σε µια δισκέτα ή άλλο µέσο αποθήκευσης. Εάν ξεχάσετε 
τον κωδικό πρόσβασης, μπορείτε να ανοίξετε το αρχείο κωδικού 
πρόσβασης σε άλλον υπολογιστή. Φυλάξτε το µέσο αποθήκευσης σε 
ασφαλές σημείο. 

π. Όταν πληκτρολογείτε τη συμβολοσειρά χαρακτήρων για να 
καταχωρήσετε τον κωδικό πρόσβασης, πληκτρολογείτε έναν-έναν τους 
χαρακτήρες από το πληκτρολόγιο και µην εισάγετε τον κωδικό ΑδΟΙΙ 
τους ούτε να μεταφέρετε τη συμβολοσειρά χαρακτήρων µε αντιγραφή 
και επικόλληση. Επιπλέον, να βεβαιώνεστε ότι ο καταχωρηµένος 
κωδικός πρόσβασης είναι σωστός, εξάγοντας τη συμβολοσειρά 
χαρακτήρων στο αρχείο κωδικού πρόσβασης. 

π. Κατάτην εισαγωγή του κωδικού πρόσβασης, µην εισαγάγετε 
Χαρακτήρες όπως “' ή “Ἡ” πατώντας τα πλήκτρα 5ΗΙΕΤ ή ΑΙ.Τ κ.ο.κ. 


ε Διαγραφή (κουμπί) 
Κάντε κλικ στο κουμπί αυτό για να διαγράψετε έναν καταχωρημένο 
κωδικό πρόσβασης. Για να μπορέσετε να διαγράψετε έναν κωδικό 
πρόσβασης, θα πρέπει προηγουμένως να πληκτρολογήσετε τον 
τρέχοντα κωδικό πρόσβασης σωστά. Χρησιμοποιήστε το πρόγραμμα 
ΒΙΟ5 δείιρ για την αλλαγή ή διαγραφή κωδικών πρόσβασης δίσκου 
στερεάς κατάστασης ή για τον καθορισμό του κύριου κωδικού 
πρόσβασης δίσκου στερεάς κατάστασης. 


π. Για έναρξη του προγράµµατος ΒΙΟ5 δείμρ: 
1 1. Θέστε τον υπολογιστή σε λειτουργία. 


2. Πατήστε το πλήκτρο Ε2 όταν εμφανιστεί η οθόνη µε το λογότυπο 
ΤΟΞΣΗΙΒΑ [64αΐπᾳ Ιπποναίίοη »»». 
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Για τερματισμό του προγράµµατος ΒΙΟ5 56ίυρ: 


1. Πατήστε ΕἼ0 και κατόπιν το πλήκτρο Υ (Ναι) για να αποδεχτείτε τις 
αλλαγές. Θα εκτελεστεί επανεκκίνηση του υπολογιστή 


5 Αλλαγή (κουμπί) 
Κάντε κλικ στο κουμπί αυτό για να τροποποιήσετε έναν καταχωρημένο 
κωδικό πρόσβασης. Για να μπορέσετε να τροποποιήσετε έναν κωδικό 
πρόσβασης, θα πρέπει προηγουμένως να πληκτρολογήσετε τον 
τρέχοντα κωδικό πρόσβασης σωστά. Χρησιμοποιήστε το πρόγραμμα 
ΒΙΟ5 δείιρ για την αλλαγή ή διαγραφή κωδικών πρόσβασης δίσκου 
στερεάς κατάστασης ή για τον καθορισμό του κύριου κωδικού 
πρόσβασης δίσκου στερεάς κατάστασης. 

Βπ. ΌΟννπεΓ ΦίΓπα (Συµβολοσειρά κατόχου - πλαίσιο κειµένου) 


Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το πλαίσιο αυτό για να συσχετίσετε 
κείμενο µε τον κωδικό πρόσβασης. Αφού πληκτρολογήσετε κείμενο, 
κάντε κλικ στο κουμπί Εφαρμογή ή ΟΚ. Όταν εκκινείται ο 
υπολογιστής, το κείµενο αυτό θα εμφανίζεται µαζί µε ένα προτρεπτικό 
μήνυμα που θα σας ζητά να πληκτρολογήσετε έναν κωδικό 
πρόσβασης. 


(Ν π. Στην περίπτωση που ξεχάσετε τον κωδικό πρόσβασης δίσκου στερεάς 
κατάστασης, η ΤΟΞΗΙΒΑ ΔΕ ΘΑ μπορέσει να σας βοηθήσει και ο 

δίσκος στερεάς κατάστασης θα καταστεί ΟΡΙΣΤΙΚΑ και ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ 
ΑΠΡΟΣΠΕΛΑΣΤΟΣ. Η ΤΟΞΣΗΙΒΑ ΔΕ ΘΑ φέρει καμία ευθύνη για τυχόν 
απώλεια δεδομένων, αδυναμία χρήσης ή προσπέλασης του δίσκου 
στερεάς κατάστασης ή για οποιαδήποτε άλλη απώλεια/ζηµία προς 
εσάς ή οποιονδήποτε τρίτο φυσικό ή νομικό πρόσωπο, η οποία 
ενδέχεται να προκύψει λόγω της αδυναμίας πρόσβασης στο δίσκο 
στερεάς κατάστασης. Αν δεν µπορείτε να ριψοκινδυνεύσετε, µην 
καταχωρείτε τον κωδικό πρόσβασης χρήστη δίσκου στερεάς 
κατάστασης. 


π. Όταν αποθηκεύσετε τον κωδικό πρόσβασης χρήστη δίσκου στερεάς 
κατάστασης τερματίστε τη λειτουργία ή επανεκκινήστε τον υπολογιστή. 
Αν δεν τερµατίσετε τη λειτουργία ή επανεκκινήσετε τον υπολογιστή, Τα 
αποθηκευμένα δεδοµένα ενδεχομένως να µην εφαρμοστούν σωστά. 
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε τον τερματισμό λειτουργίας 
ή την επανεκκίνηση του υπολογιστή, ανατρέξτε στην ενότητα Έναρξη 
λειτουργίας του κεφαλαίου Ί. 


Κωδικός πρόσβασης επόπτη 


Εάν καθορίσετε κωδικό πρόσβασης επόπτη, μερικές λειτουργίες δε θα είναι 
διαθέσιμες όταν ένας χρήστης κάνει έναρξη σύνδεσης µε τον κωδικό 
πρόσβασης χρήστη. Για να ορίσετε έναν κωδικό πρόσβασης επόπτη: 
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Έναρξη -» Όλα τα προγράµµατα -» ΤΟΘΗΙΒΑ -» Υποστήριξη και 
αποκατάσταση -» ΤΟΘΗΙΒΑ Αδβθίβί -» ΘΕΟΟΠΕ -» Κωδικός 
πρόσβασης επόπτη 


Αυτό το βοηθητικό πρόγραμμα σας επιτρέπει να κάνετε τα εξής: 
Βπ. Καταχώρηση ή διαγραφή του κωδικού πρόσβασης επόπτη. 
ε Καθορισμός περιορισμών για τους απλούς χρήστες. 


Εκκίνηση του υπολογιστή µε κωδικό πρόσβασης 


Εάν έχετε καταχωρήσει κωδικό πρόσβασης, υπάρχει ένας τρόπος για να 
εκκινήσετε τον υπολογιστή: 


ε Ναπεράσετε το δάκτυλό σας πάνω από τον αισθητήρα, εφ' όσον 
έχετε ήδη καταχωρήσει το δακτυλικό σας αποτύπωμα µε το βοηθητικό 
πρόγραμμα Εἰποειρήπί και έχετε ενεργοποιήσει τον έλεγχο ταυτότητας 
μέσω δακτυλικού αποτυπώµατος κατά την εκκίνηση του συστήµατος. 
Εάν δε θέλετε ή δεν µπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία 
ελέγχου ταυτότητας µέσω δακτυλικού αποτυπώµατος για κάποιους 
λόγους, πατήστε το πλήκτρο ΒΑΟΚ 8ΡΑΖῈΕ για να παραλείψετε τη 
διαδικασία ελέγχου ταυτότητας µέσω δακτυλικού αποτυπώμµατος. 
Μπορείτε να επιχειρήσετε πέρασμα του δακτύλου σας πάνω στον 
αισθητήρα μέχρι και 5 φορές. Εάν η διαδικασία ελέγχου ταυτότητας 
μέσω δακτυλικού αποτυπώµατος αποτύχει περισσότερες από 5 
φορές, θα πρέπει να πληκτρολογήσετε τον κωδικό πρόσβασης για να 
εκκινηθεί ο υπολογιστής. 

ε Πληκτρολογήστε τον κωδικό πρόσβασης. 


α΄ Ο κωδικός πρόσβασης χρειάζεται µόνον όταν έχει τερματιστεί η λειτουργία 
ι του υπολογιστή µε την εντολή Σβήσιµο και όχι σε κατάσταση 
αδρανοποίησης ή προσωρινής απενεργοποίησης. 


Δε χρειάζεται όταν η λειτουργία του υπολογιστή έχει τερματιστεί σε 
κατάσταση Προσωρινής απενεργοποίησης και Επανεκκίνησης. 


Για να καταχωρίσετε έναν κωδικό πρόσβασης χειροκίνητα, ακολουθήστε τα 
παρακάτω βήματα: 


1... Θέστε τον υπολογιστή σε λειτουργία όπως περιγράφεται στο Κεφάλαιο 
1, Ξεκινώντας. Τότε, θα εμφανιστεί το ακόλουθο μήνυμα στην 
ενσωματωμένη οθόνη: 
Δώστε τον κωδικό πρόσβασης [1] 
(Ν Στη φάση αυτή, οι συντομεύσεις ΕΝ τ ΕἼ έως Ε9 δεν λειτουργούν. Θα 
αρχίσουν να λειτουργούν μόλις πληκτρολογήσετε τον κωδικό πρόσβασης. 


2.. Πληκτρολογήστε τον κωδικό πρόσβασης. 
3.. Πατήστε το πλήκτρο ΕΝΤΕΒΗ. 
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(Ν Εάν καταχωρήσετε εσφαλμένο κωδικό πρόσβασης τρεις φορές 
συνεχόμενα, ο υπολογιστής τίθεται εκτός λειτουργίας. Στην περίπτωση 
αυτή, θα πρέπει να ξαναθέσετε τον υπολογιστή σε λειτουργία για να 
επαναλάβετε την εισαγωγή του κωδικού πρόσβασης. 


ΗΨΜΙ 5είμρ 


Η ενότητα αυτή παρουσιάζει τον τρόπο χρήσης του προγράµµατος 
ΤΟΘΗΙΒΑ ΗΝΝ δείιρ για τη ρύθμιση των παραμέτρων του υπολογιστή σας 
και παρέχει πληροφορίες για τις ρυθμίσεις διαφόρων λειτουργιών. 


Εκτέλεση του προγράµµατος ΗΙΝ δοΐμρ 


Για να εκτελέσετε το βοηθητικό πρόγραµµα ΠΝΝ 9ε{μρ, επιλέξτε διαδοχικά 
Έναρξη -» Όλα τα προγράµµατα -» ΤΟΘΗΙΒΑ -» Εργαλεία και 
βοηθητικά προγράµµατα -» ΗΙΝΡείµρ. 


Παράθυρο του προγράµµατος ΗΝ 5είιρ 
Το παράθυρο ΗΝΝ Θ5ε{μρ περιέχει διάφορες καρτέλες (Γενικά, Οθόνη, 
Επεξεργαστής, Ρύθμιση εκκίνησης, Πληκτρολόγιο, 058, ΘΑΤΑ, | ΑΝ και 
Για προχωρημένους) για να ρυθµίζετε τις παραμέτρους συγκεκριμένων 
λειτουργιών του υπολογιστή. 
Υπάρχουν επίσης τρία κουμπιά: ΟΚ, Άκυρο και Εφαρµογή. 


ΟΚ Αποδοχή των αλλαγών σας και κλείσιμο του 
παραθύρου του προγράµµατος ΠΝΝ δεΐμρ. 


Άκυρο Κλείσιμο του παραθύρου χωρίς αποδοχή των 
αλλαγών σας. 

Εφαρµογή Αποδοχή όλων των αλλαγών σας χωρίς κλείσιμο 
του παραθύρου του βοηθητικού προγράµµατος 
ΗΝΝ ϑοίωρ. 


Ἱ Ορισμένες επιλογές που εμφανίζονται µε γκρι µπορούν να επιβεβαιώσουν 
λ την κατάστασή τους. 


Γενικά 


Η καρτέλα αυτή εμφανίζει την έκδοση του ΒΙΟΘ/ΕΟ και περιλαμβάνει δύο 
κουμπιά: Προεπιλογή και Πληροφορίες. 


Προεπιλογή Επαναφέρει όλες τις τιµές του βοηθητικού 
προγράµµατος ΗΝΝ δεΐμρ στις εργοστασιακές 
ρυθμίσεις. 

Πληροφορίες Εμφανίζει την έκδοση του βοηθητικού 


προγράµµατος ΗΝΝ δεΐιρ. 
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Ρύθμιση 
Στο πεδίο αυτό εµφανίζεται η εγκατεστημένη έκδοση ΒΙΟΘ, η 
ηµεροµηνία και η έκδοση Ες. 
Οθόνη 


Η καρτέλα αυτή σας επιτρέπει να προσαρμόσετε τις ρυθμίσεις της οθόνης 
του υπολογιστή σας είτε πρόκειται για την ενσωµατωµένη οθόνη, είτε για 
εξωτερική οθόνη. 


Οθόνη έναρξης Λειτουργίας 


Η καρτέλα αυτή σας δίνει τη δυνατότητα να επιλέξετε την οθόνη που θα 
χρησιµοποιηθεί κατά την εκκίνηση του υπολογιστή. Λάβετε υπόψη ότι αυτή 
η ρύθμιση είναι διαθέσιµη µόνο σε τρόπο λειτουργίας βασικής ΝΟΑ και όχι 
στις ιδιότητες της επιφάνειας εργασίας των ΝΝΙπαοννς. 


(9 Η επιλογή Οθόνη έναρξης λειτουργίας υποστηρίζεται σε µερικά μοντέλα. 


χ 


Αυτόματα Επιλέγει µια εξωτερική οθόνη εάν είναι 
επιλεγόµενη συνδεδεμένη, διαφορετικά, επιλέγει την 

εσωτερική οθόνη (προεπιλογή). 
Ενσωματωμένη Επιλέγει την εσωτερική οθόνη ακόµη και αν είναι 
οθόνη μόνο συνδεδεμένη η εξωτερική οθόνη. 
Επεξεργαστής 


Η λειτουργία αυτή σας επιτρέπει να ρυθμίσετε τον τρόπο λειτουργίας του 
επεξεργαστή. 


Τρόπος λειτουργίας δυναμικής συχνότητας επεξεργαστή 


Αυτή η καρτέλα σάς δίνει τη δυνατότητα να ρυθμίσετε τις παραμέτρους των 
λειτουργιών εξοικονόμησης ενέργειας που σχετίζονται µε τον επεξεργαστή 
-οι παρακάτω ρυθμίσεις είναι διαθέσιμες: 


Δυναμικά Είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία αυτόματης 

μεταβαλλόμενη μεταγωγής ταχύτητας ρολογιού του επεξεργαστή 
- σε χρήση, η λειτουργία του επεξεργαστή 
ρυθμίζεται αυτόματα όποτε κρίνεται απαραίτητο 
(προεπιλογή). 


Πάντα υψηλή Είναι απενεργοποιηµένη η λειτουργία αυτόματης 
μεταγωγής ταχύτητας ρολογιού του επεξεργαστή 
- σε χρήση, ο επεξεργαστής θα λειτουργεί πάντα 
στο υψηλότερο επίπεδο κατανάλωσης ενέργειας 
και στην υψηλότερη ταχύτητά του. 
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Πάντα χαμηλή Είναι απενεργοποιηµένη η λειτουργία αυτόματης 
μεταγωγής ταχύτητας ρολογιού του επεξεργαστή 
- σε χρήση, ο επεξεργαστής θα λειτουργεί πάντα 
στο χαμηλότερο επίπεδο κατανάλωσης ενέργειας 
και στην χαμηλή ταχύτητά του. 


Ρύθμιση εκκίνησης 


Αυτή η λειτουργία σας επιτρέπει να προσαρμόσετε τις ρυθμίσεις εκκίνησης. 


Δυνατές επιλογές προτεραιότητας επανεκκίνησης 


Στην καρτέλα αυτή, µπορείτε να ορίσετε την προτεραιότητα επανεκκίνησης 
του υπολογιστή σας. Θα εμφανιστεί ο παράθυρο ρύθμισης Βοοί Ρηοηΐγ 
Ορίίοης (Δυνατές επιλογές προτεραιότητας επανεκκίνησης). Κάντε κλικ στο 
πλήκτρο κατεύθυνσης προς τα επάνω/κάτω για να ρυθμίσετε την 
προτεραιότητα. 

Μπορείτε να παρακάµψετε τις ρυθμίσεις αυτές και να επιλέξετε µε µη 
αυτόματο τρόπο µια συσκευή επανεκκίνησης, πατώντας ένα από τα 
ακόλουθα πλήκτρα κατά την επανεκκίνηση του υπολογιστή: 


ο] Επιλέγεται το δίκτυο. 

1 Επιλέγεται ο ενσωματωμένος δίσκος στερεάς 
κατάστασης. 

ς Επιλέγεται η µονάδα ΟΡ-ΒΟΜ”Ί, 

Μ Επιλέγεται η µονάδα μνήμης 0958. 


"ΤΗ εξωτερική µονάδα οπτικών µέσων αποθήκευσης χρησιμοποιείται για 
την εκκίνηση του υπολογιστή, όταν υπάρχει δίσκος εκκίνησης σε αυτήν. 


Για να αλλάξετε τη συσκευή επανεκκίνησης, ακολουθήστε τα παρακάτω 

βήματα: 

1... Κρατήστε πατηµένο το ΕΊ2 και επανεκκινήστε τον υπολογιστή. Μόλις 
εμφανιστεί η οθόνη µε το λογότυπο ΤΟΘΗΙΒΑ [Ι-68αἰπῃ Ιηπονα(ϊοη 
»»», αφήστε το πλήκτρο ΕΊ2. 

2. Χρησιμοποιήστε το πλήκτρο κατεύθυνσης επάνω/κάτω για να 
επιλέξετε τη συσκευή επανεκκίνησης που θέλετε και κατόπιν πατήστε 
το πλήκτρο ΕΝΤΕΒΗ. 


Τ Εάν έχει οριστεί ένας κωδικός πρόσβασης επόπτη, Οἱ λειτουργίες επιλογής 

ο] της συσκευής µη αυτόματης εκκίνησης ενδέχεται να υπόκεινται σε 
περιορισμούς. 
Οι μέθοδοι επιλογής συσκευής εκκίνησης που περιγράφονται ανωτέρω δεν 
αλλοιώνουν τις ρυθµίσεις προτεραιότητας επανεκκίνησης που έχουν γίνει 
µέσα από το βοηθητικό πρόγραμμα ΗΝΥ 56{"ρ. Εάν πατήσετε κάποιο άλλο 
πλήκτρο εκτός των παραπάνω ή εάν η συσκευή που επιλέξατε δεν έχει 
εγκατασταθεί, Το σύστηµα θα συνεχίσει Την εκκίνησή του σύµφωνα µετις 
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τρέχουσες διαθέσιμες ρυθμίσεις που έχουν γίνει µέσα από το βοηθητικό 
πρόγραμμα ΗΝΝ Φδείιμρ. 


Τύπος υποστήριξης 8/05 μνήμης 058 


Η επιλογή αυτή σας δίνει τη δυνατότητα να ορίσετε τον τύπο µνήµης 058, 
που θα χρησιµοποιηθεί ὡς συσκευή εκκίνησης. 


Μονάδα σκληρού Ορίζει τη μνήμη υ58 να είναι ισοδύναμη του 

δίσκου (ΗΡΡ) δίσκου στερεάς κατάστασης (προεπιλογή). Με τη 
ρύθμιση αυτή, η συσκευή µνήµης 958 µπορεί να 
χρησιµοποιηθεί για εκκίνηση του υπολογιστή σαν 
να ήταν µια δίσκος στερεάς κατάστασης που 
βασιζόταν στις ρυθµίσεις δίσκου στερεάς 
κατάστασης των επιλογών Βοοί ΡΓίοΠ!γ και 5550 
ΡΠοΠίγ που περιγράφονται παραπάνω. 


Μονάδα δισκέτας Ορίζει τη μνήμη 958 να είναι ισοδύναμη µιας 

(ΕΡΕ) µονάδας δισκέτας. Με τη ρύθμιση αυτή, η 
συσκευή µνήµης 958 µπορεί να χρησιµοποιηθεί 
για εκκίνηση του υπολογιστή σαν να ήταν µια 
µονάδα δισκέτας που βασιζόταν στις ρυθµίσεις 
μονάδας δισκέτας της επιλογής Βοοί Ρηοηΐγ 
(Προτεραιότητα επανεκκίνησης) που 
περιγράφεται παραπάνω. 


Άνοιγμα οθόνης - Ενεργοποίηση 


Αυτή η λειτουργία σας επιτρέπει να αλλάξετε τη ρύθμιση Άνοιγμα οθόνης 
-Ενεργοποίηση. 


Ενεργοποιηµένο Ενεργοποιεί τη λειτουργία Άνοιγμα οθόνης - 
Ενεργοποίηση. Αν ανοίξετε την οθόνη εφόσον ο 
υπολογιστής σας είναι απενεργοποιηµένος, θα 
εκτελεστεί αυτόματα εκκίνηση του συστήµατος. 


Απενεργοποιηµένο Απενεργοποιεί τη λειτουργία Άνοιγμα οθόνης - 
Ενεργοποίηση (Προεπιλογή) 


Πληκτρολόγιο 

Αφύπνιση από το πληκτρολόγιο 

Όταν ενεργοποιείται το χαρακτηριστικό αυτό και ο υπολογιστής βρίσκεται 
σε κατάσταση προσωρινής απενεργοποίησης, µπορείτε να θέσετε σε 
λειτουργία το σύστηµα πατώντας οποιοδήποτε πλήκτρο. Όμως, πρέπει να 
γνωρίζετε ότι η επιλογή αυτή λειτουργεί µόνο µε το ενσωματωμένο 
πληκτρολόγιο και μόνον όταν ο υπολογιστής βρίσκεται σε κατάσταση 
προσωρινής απενεργοποίησης. 


Ενεργοποιηµένο Ενεργοποιεί την αφύπνιση από το πληκτρολόγιο. 
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Απενεργοποιηµένο Απενεργοποιείτην αφύπνιση από το 
πληκτρολόγιο (προεπιλογή) 


υ58 
Υποστήριξη παλαιού τύπου 058 


Χρησιμοποιήστε αυτήν την επιλογή για να ενεργοποιήσετε ή να 
απενεργοποιήσετε την Προσομοίωση συσκευών 098 παλαιού τύπου. Εάν 
το λειτουργικό σας σύστηµα δεν υποστηρίζει 99958, µπορείτε να 
χρησιμοποιήσετε ένα ποντίκι τύπου [358 και ένα πληκτρολόγιο 
ρυθµίζοντας το στοιχείο |. 608ΟΥ 9958 ϑῬυρροή (Υποστήριξη παλαιού τύπου 
058) στη θέση Ενεργοποιηµένο. 


Ενεργοποιηµένο Ενεργοποίηση της προσομοίωσης συσκευών 
058 παλαιού τύπου. (Προεπιλογή) 


Απενεργοποιηµένο Απενεργοποιείτην προσομοίωση συσκευών 
058 παλαιού τύπου. 


ΘΑ͂ΤΑ 
Αυτή η λειτουργία σας επιτρέπει να ρυθμίσετε τις συνθήκες για το ΘΑΤΑ. 


Ρύθμιση διασύνδεσης ΘΑ͂ΤΑ 


Αυτή η λειτουργία σας επιτρέπει να καθορίσετε τη ρύθμιση διασύνδεσης 


ΘΑΤΑ. 

Επιδόσεις Για να δουλεύουν οι µονάδες 5850 σε μέγιστη 
απόδοση. (Προεπιλογή) 

Διάρκεια ζωής Για να δουλεύουν οι µονάδες 5850 µε ρεύμα 

μπαταρίας μπαταρίας. Αν επιλεγεί αυτή η ρύθμιση, 
μειώνεται η απόδοση. 

ΕΑΝ 


Αφύπνιση από Το δίκτυο 


Με αυτή τη λειτουργία ο απενεργοποιηµένος υπολογιστής ενεργοποιείται 
όταν λαμβάνει ένα πακέτο αφύπνισης (πακέτο ΜθΘοἰο) από το τοπικό δίκτυο 
ΙΑΝ. 


τ΄ ε Ηλειτουργία αφύπνισης από το δίκτυο καταναλώνει ρεύμα, ακόµη κι 

ι όταν ο υπολογιστής είναι εκτός λειτουργίας. Όσο χρησιµοποιείτε τη 
δυνατότητα αυτή, αφήνετε το τροφοδοτικό συνδεδεμένο µε τον 
υπολογιστή. 
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ΕΙ Σχετικά µε Τη λειτουργία αφύπνισης από Το δίκτυο ΙΑΝ µετά από 
κατάσταση προσωρινής απενεργοποίησης ή αδρανοποίησης, πρέπει 
να επιλέξετε το πλαίσιο ελέγχου ΄ΑΙίονν {16 αενίος {ο ννᾶΚθ {Πε 
οοπηριΐθτ” (Η συσκευή έχει τη δυνατότητα αφύπνισης του υπολογιστή) 
στις Ιδιότητες της συσκευής δικτύου ΙΑΝ (αυτή η λειτουργία δεν 
επηρεάζει τη λειτουργία αφύπνισης από το δίκτυο Ι ΑΝ µετά από 
κατάσταση προσωρινής απενεργοποίησης ή αδρανοποίησης.) 


Η τροφοδοσία θα ενεργοποιηθεί αυτόματα όταν ληφθεί σήμα από τον 
υπολογιστή διαχειριστή ο οποίος είναι συνδεδεμένος µέσω δικτύου. 

Οι παρακάτω ρυθμίσεις μπορούν να αλλαχθούν όταν η ενσωματωμένη 
θύρα τοπικού δικτύου ΙΑΝ είναι ρυθµισµένη στο Ενεργοποιηµένο 
Συνδέστε το τροφοδοτικό όταν χρησιμοποιείται η λειτουργία αφύπνισης 
από το δίκτυο. Ο χρόνος διατήρησης δεδοµένων της μπαταρίας θα είναι 
μικρότερος από τις φορές που παρουσιάζεται στο παρόν εγχειρίδιο, όταν η 
λειτουργία αυτή είναι ενεργοποιημένη. 


Ενεργοποιηµένο Ενεργοποιεί τη λειτουργία αφύπνισης από το 
δίκτυο ΙΑΝ µετά από κατάσταση τερματισμού 
λειτουργίας. 


Απενεργοποιηµένο Απενεργοποιεί τη λειτουργία αφύπνισης από το 
δίκτυο | ΑΝ µετά από κατάσταση τερματισμού 
λειτουργίας. (Προεπιλογή) 


Ενσωματωμένος προσαρµογέας δικτύου 
Ενεργοποιεί ή απενεργοποιεί τον ενσωματωμένο προσαρµογέα τοπικού 
δικτύου (ΙΑΝ). 


Ενεργοποιηµένο Ενεργοποιεί τις λειτουργίες του ενσωµματωμένου 
προσαρµογέα τοπικού δικτύου (προεπιλογή). 


Απενεργοποιηµένο Απενεργοποιεί τις λειτουργίες του 
ενσωµματωμένου προσαρµογέα τοπικού δικτύου. 


Για προχωρημένους 
Από αυτήν την καρτέλα µπορείτε να ρυθμίσετε τις συνθήκες για κάθε 
συσκευή ή λειτουργία. 


Μπορείτε να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε την επιλεγμένη 
συσκευή η λειτουργία για διαχείριση ενέργειας. Κατά τον τρόπο λειτουργίας 
απενεργοποίησης καταναλώνεται λιγότερη ενέργεια. 


πι. Αν απενεργοποιήσετε µια συσκευή ή λειτουργία, πρέπει να την 
1 επανενεργοποιήσετε πριν να είστε σε θέση να την ενεργοποιήσετε ξανά. 
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ΤΟΘΗΙΒΑ ΡΟ ΗεαΙ{Ώ Μοπίίζογ 


Η εφαρµογή ΤΟΡΗΙΒΑ ΡΟ ΗΕεΒΙΠ Μοπίίογ παρακολουθεί διάφορες 
λειτουργίες του συστήµατος όπως η κατανάλωση ισχύος, η κατάσταση της 
μπαταρίας και η ψύξη του συστήµατος, ενώ σας πληροφορεί για τις 
σημαντικές καταστάσεις του συστήµατος. Η εφαρµογή αναγνωρίζει το 
σύστημα και τους σειριακούς αριθμούς μεμονωμένων εξαρτημάτων και 
παρακολουθεί συγκεκριμένες δραστηριότητες που σχετίζονται µε τον 
υπολογιστή και τη χρήση τους. 


Στις πληροφορίες που συλλέγονται περιλαμβάνεται ο χρόνος λειτουργίας 
της συσκευής και ο αριθµός ενεργοποιήσεων ή οι µεταβολές κατάστασης 
(δηλ. αριθµός φορών χρήσης του κουμπιού λειτουργίας και των 
συνδυασμών του πλήκτρου ΕΝ, του τροφοδοτικού, της μπαταρίας, της 
ενσωματωμένης οθόνης υγρών κρυστάλλων, του ανεμιστήρα, του δίσκου 
στερεάς κατάστασης, της έντασης ήχου, των λειτουργιών ασύρματης 
επικοινωνίας, του ΤΟΡΗΙΒΑ Εχρτ665 Ροή ΠερΙἰοβίοΓ και των πληροφοριών 
058), η ηµεροµηνία της πρώτης χρήσης του συστήµατος και τα στοιχεία 
χρήσης του υπολογιστή και της συσκευής (δηλ. ρυθμίσεις ρεύματος, 
θερµοκρασία μπαταρίας και επαναφόρτιση, επεξεργαστής, μνήμη, χρόνος 
οπίσθιου φωτισμού και θερμοκρασίες των διαφόρων συσκευών). Τα 
αποθηκευμένα δεδοµένα καταλαμβάνουν ένα πολύ μικρό τµήµα της 
συνολικής χωρητικότητας του σκληρού δίσκου, περίπου 10 ΜΒ ή λιγότερο 
το χρόνο. 

Αυτές οι πληροφορίες χρησιμοποιούνται για την αναγνώριση διαφόρων 
καταστάσεων του συστήµατος που µπορεί να επηρεάσουν την απόδοση 
του υπολογιστή ΤΟΘΗΙΒΑ και την ενεργοποίηση σχετικής ειδοποίησης. 
Μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν για τη διάγνωση προβλημάτων για 
την επίλυση των οποίων απαιτείται σέρβις από την ΤΟΘΗΙΒΑ ή από 
εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις της ΤΟΘΗΙΒΑ. Τις πληροφορίες αυτές 
µπορεί να χρησιμοποιήσει και η ΤΟΒΗΙΒΑ για αναλύσεις διασφάλισης 
ποιότητας. 

Σύμφωνα µε τους παραπάνω περιορισμούς χρήσης, τα δεδοµένα δίσκου 
στερεάς κατάστασης που έχουν καταγραφεί μπορούν να μεταφερθούν σε 
άλλα πρόσωπα που βρίσκονται σε άλλη χώρα ή γεωγραφική περιφέρεια 
(π.χ. Ευρωπαϊκή Ένωση). Στις χώρες αυτές ενδέχεται η νοµοθεσία περί 
προστασίας δεδομένων ή τα επίπεδα προστασίας να είναι διαφορετικά σε 
σχέση µε τη δική σας χώρα ή γεωγραφική περιφέρεια. 

Μετά την ενεργοποίηση µπορείτε να απενεργοποιήσετε το λογισμικό 
ΤΟΘΗΙΒΑ ΡΟ Ηεαιίῃ Μοπίίογ ανά πάσα στιγµή καταργώντας την 
εγκατάστασή του µέσω της επιλογής Κατάργηση εγκατάστασης ενός 
προγράµµατος στον Πίνακα ελέγχου. Αν γίνει αυτό, διαγράφονται 
αυτόματα όλες οι πληροφορίες που έχουν συλλεχθεί από το δίσκο στερεάς 
κατάστασης. 


Το λογισμικό ΤΟΘΗΙΒΑ ΡΟ Ηεαιίῃ ΜοπίίοΓ δεν επεκτείνει ή τροποποιεί µε 
κανέναν τρόπο τις υποχρεώσεις της ΤΟΘΗΙΒΑ στο πλαίσιο της τυπικής 
περιορισμένης εγγύησης. Ισχύουν οι όροι και περιορισμοί της τυπικής 
περιορισμένης εγγύησης της ΤΟΒΗΙΒΑ. 
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Έναρξη του ΤΟΘΗΙΒΑ ΡΟ Ηοεα[ίι Μοπῖέογ 


Η έναρξη του ΤΟΘΗΙΒΑ ΡΟ Ηεαίί Μοπῇοι είναι δυνατή µε τις παρακάτω 

μεθόδους: 

5 Επιλέξτε διαδοχικά Έναρξη -» Όλα τα προγράµµατα -» ΤΟΘΗΙΒΑ - 
» Υποστήριξη και αποκατάσταση -» ΡΟ Ηβᾶἰ{η Μοπ[ΐοτ. 

Β. Κάντε κλικ στο εικονίδιο («3 ) στην περιοχή ειδοποιήσεων και στη 
συνέχεια κάντε κλικ στο μήνυμα 'Ἐπαρίο ΡΟ ΗθαΙίῃ Μοποτ...᾽ 
(Ενεργοποίηση του Ρς Ηθαίίῃ Μοπίΐογ) την πρώτη φορά που θα 
εκτελέσετε την εφαρµογή και στο “Μυη ΡΟ Ηβθἰ{η Μοη[ίογ...” 
(Εκτέλεση του ΡΟ ΗΕεΒΙίΠ Μοπίογ) κάθε επόμενη φορά. 


Ανεξάρτητα µε τη μέθοδο που χρησιµοποιείται, θα εμφανιστεί η οθόνη 
επεξήγησης του ΤΟΒΗΙΒΑ ΡΟ ΗεΒΙΙΠ Μοπ[ΐοτγ. 


Αν κάνετε κλικ στο Επόμενο θα εμφανιστεί η οθόνη ΡΟ ΠΗθαΙίΠ Μοπἰΐογ 
ῬοβνναΓθ ΝοίϊοῬ ἃ. Αοοθρίθποθ (Ειδοποίηση και αποδοχή του λογισμικού 
ΤΟΘΗΙΒΑ ΡΟ Ηεαιίῃ Μοπίίογ). Διαβάστε προσεκτικά τις πληροφορίες που 
εμφανίζονται. Επιλέγοντας Αποδοχή και κάνοντας κλικ στο ΟΚ θα 
ενεργοποιηθεί το πρόγραµµα. Ενεργοποιώντας το λογισμικό ΤΟΒΗΙΒΑ ΡΟ 
ΗΕΘΑΒΙΙΠ Μοηίίογ, συμφωνείτε µε αυτούς τους όρους και προὐποθέσεις για 
την κοινή χρήση των πληροφοριών που έχουν συλλεχθεί. Αφού 
ενεργοποιηθεί το πρόγραµµα, θα εμφανιστεί η οθόνη ΤΟΘΗΙΒΑ ΡΟ Ηεαίίῃ 
Μοπἱΐογ και το πρόγραµµα θα αρχίσει την παρακολούθηση των λειτουργιών 
του συστήµατος και τη συλλογή πληροφοριών. 


Αν εμφανιστεί ένα μήνυμα του ΤΟΘΗΙΒΑ Ρς Ηοεα/[ίη 
Μοπ[ίοτ. 


Θα εμφανιστεί ένα μήνυμα αν εντοπιστούν αλλαγές που µπορεί να 
επηρεάσουν τη λειτουργία του προγράµµατος. Ακολουθήστε τις οδηγίες 
του μηνύματος που εμφανίζονται στην οθόνη. 


Αποκατάσταση συστήµατος 


Υπάρχει ένα κρυφό διαμέρισμα που βρίσκεται το δίσκου στερεάς 
κατάστασης για τις Επιλογές αποκατάστασης του συστήµατος σε 
περίπτωση που παρουσιαστεί κάποιο πρόβλημα. 

Επίσης, µπορείτε να δημιουργήσετε µέσα αποκατάστασης για επαναφορά 
του συστήµατος. 


Σε αυτήν την ενότητα περιγράφονται τα παρακάτω στοιχεία: 


ε Επιλογές αποκατάστασης του συστήµατος 

ε Δημιουργία δίσκου αποκατάστασης 

Β. Αποκατάσταση του προεγκατεστηµένου λογισμικού από τους Δίσκους 
αποκατάστασης που δηµιουργήσατε 

ε Αποκατάσταση του προεγκατεστηµένου λογισμικού από τη λειτουργία 
Αποκατάσταση δίσκου στερεάς κατάστασης 
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Επιλογές αποκατάστασης του συστήµατος 


Το χαρακτηριστικό Επιλογές αποκατάστασης του συστήµατος εἶναι 
εγκατεστημένο στο σκληρό δίσκο κατά την αποστολή του από το 
εργοστάσιο. Οι Επιλογές αποκατάστασης συστήµατος περιλαμβάνουν 
εργαλεία για την επιδιόρθωση προβλημάτων εκκίνησης, την εκτέλεση 
διαγνωστικών ή την αποκατάσταση του συστήµατος. 

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε την Επιδιόρθωση κατά την 

εκκίνηση ανατρέξτε στο θέµα Βοήθεια και υποστήριξη των ΝΝΙπάοννς. 

Οι Επιλογές αποκατάστασης συστήµατος μπορούν επίσης να εκτελεστούν 

χειροκίνητα για την επιδιόρθωση προβλημάτων. 

Η διαδικασία που πρέπει να ακολουθήσετε είναι η εξής. Ακολουθήστε τις 

οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη. 

1... Θέστε τον υπολογιστή εκτός λειτουργίας. 

2.. Ενώ κρατάτε πατηµένο το πλήκτρο Ε8, ενεργοποιήστε τον 
υπολογιστή. 

3. Θαεμµφανιστεί το μενού Επιλογές εκκίνησης για Προχωρημένους. 
Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα βέλους για να επιλέξετε Επισκευή του 
υπολογιστή σας και πατήστε το πλήκτρο ΕΝΤΕΗ. 

4. Κατόπιν, ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη. 


πι. Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο των Μν!παοννο” για περισσότερες πληροφορίες 

| σχετικά µε τη δηµιουργία εφεδρικών αντιγράφων του συστήματός σας 
(συμπεριλαμβανομένης της δημιουργίας εφεδρικού αντιγράφου ειδώλου του 
συστήματος). 


Δημιουργία δίσκου αποκατάστασης 


Στην ενότητα αυτή περιγράφεται ο τρόπος δημιουργίας δίσκων 


αποκατάστασης. 
ο. Β Όταν δημιουργείτε δίσκους αποκατάστασης, βεβαιωθείτε ότι το 
ι τροφοδοτικό είναι συνδεδεμένο µε τον υπολογιστή. 


π. Βεβαιωθείτε ότι έχετε κλείσει όλα τα άλλα προγράµµατα λογισμικού, 
εκτός από το πθοονειγ ΜΘαΐ8 Οτθϑίοι. 


Ε Μηνεκτελείτε λογισμικό όπως π.χ. προφύλαξη οθόνης, που 
επιβαρύνει σηµαντικά τον επεξεργαστή. 


Β Χειρίζεστε τον υπολογιστή σε πλήρη ισχύ. 


Μη χρησιµοποιείτε λειτουργίες εξοικονόμησης ρεύματος. 


ΒΠ. Μηνεκτελείτε εγγραφή δίσκων, ενόσω εκτελείται κάποιο λογισμικό 
προστασίας από ιούς. Περιµένετε πρώτα να τελειώσει και κατόπιν 
απενεργοποιήστε όλα τα προγράµµατα προστασίας από ιούς, 
συμπεριλαμβανομένων εκείνων που ελέγχουν αυτόματα τα αρχεία στο 
παρασκήνιο. 
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Μη χρησιµοποιείτε βοηθητικά προγράµµατα, συμπεριλαμβανομένων 
εκείνων που έχουν στόχο την αύξηση της ταχύτητας πρόσβασης στο 
δίσκο στερεάς κατάστασης. Τα προγράµµατα αυτά ενδέχεται να 
προκαλέσουν αστάθεια στη λειτουργία, καθώς και καταστροφή των 
δεδομένων. 


Μην τερµατίζετε τη λειτουργία του υπολογιστή και µη µεταβαίνετε σε 
κατάσταση προσωρινής απενεργοποίησης ή αδρανοποίησης, ενόσω 
εκτελείτε εγγραφή ή επανεγγραφή δίσκων. 

Τοποθετήστε τον υπολογιστή σε οριζόντια επιφάνεια και αποφύγετε 
την εγγραφή σε χώρους που εκτίθενται σε κραδασμούς όπως π.χ. σε 
αεροσκάφη, τρένα ή αυτοκίνητα. 

Μη χρησιµοποιείτε ασταθείς επιφάνειες, όπως π.Χ. πάγκο. 


Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε δίσκους όταν υπάρχει σύνδεση µε την 
εξωτερική μονάδα οπτικών µέσων αποθήκευσης. 


Ένα είδωλο αποκατάστασης του λογισμικού του υπολογιστή σας 
αποθηκεύεται στο δίσκο στερεάς κατάστασης και µπορείτε να το 
αντιγράψετε είτε σε δίσκο πολυμέσων είτε σε μνήμη 058 Εἰ85Π 
ακολουθώντας τα παρακάτω βήματα: 


1. 


Εγχειρίδιο χρήσης 


Επιλέξτε είτε ένα κενό δίσκο είτε τη μνήμη 58 ΕΙ858Π. 

Η εφαρµογή θα σας δώσει τη δυνατότητα να επιλέξετε από µια 
ποικιλία διαφορετικών μέσων στα οποία είναι δυνατή η αντιγραφή του 
ειδώλου συμπεριλαμβανομένων των δίσκων πολυμέσων και της 
μνήμης 0958 Εἰ85[. 


Λάβετε υπόψη ότι ορισμένα από τα παραπάνω µέσα µπορεί να µην 
είναι συμβατά µε τη µονάδα οπτικών µέσων αποθήκευσης που είναι 
συνδεδεμένη στον υπολογιστή σας. Για το λόγο αυτό πρέπει να 
επιβεβαιώσετε ότι η μονάδα οπτικών μέσων αποθήκευσης υποστηρίζει 
Το κενό μέσο που έχετε επιλέξει πριν συνεχίσετε. 


Η μνήμη 058 Εἰ85ῃ θα διαμορφωθεί και όλα τα δεδοµένα σε αυτήν θα 
χαθούν κατά την επεξεργασία. 


Ενεργοποιήστε τον υπολογιστή σας και αφήστε τον να φορτώσει ως 
συνήθως από το δίσκο στερεάς κατάστασης το λειτουργικό σύστημα 
των ΝΝίπάοννα 7. 

Τοποθετήστε τον πρώτο κενό δίσκο στην υποδοχή της μονάδας 
οπτικών µέσων αποθήκευσης ή τοποθετήστε τη μνήμη [188 ΕΙΒ5Η σε 
διαθέσιμη θύρα 058. 

Κάντε διπλό κλικ στο εικονίδιο του Βθοονειγ Μοααἰα ΟΓθαίοΓ στην 
επιφάνεια εργασίας των ΝΝίπάονν5 7 ή επιλέξτε την εφαρµογή από το 
μενού Έναρξη. 

Αφού ξεκινήσει το Βθοονθιγ Μβαῖβ Οτθθίοτ, επιλέξτε τον τύπο μέσου 
και τον τίτλο που θέλετε να αντιγράψετε και μετά κάντε κλικ στο κουμπί 
Δημιουργία. 
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Αποκατάσταση του προεγκατεστηµένου λογισμικού 
από τους Δίσκους αποκατάστασης που δηµιουργήσατε 


Εάν τα προεγκατεστηµένα αρχεία καταστραφούν, µπορείτε να 
χρησιμοποιήσετε είτε τους δίσκους αποκατάστασης που έχετε 
δημιουργήσει είτε τη διαδικασία αποκατάστασης δίσκου στερεάς 
κατάστασης, για να επαναφέρετε τον υπολογιστή στην κατάσταση που 
βρισκόταν κατά την παράδοσή του. Για να εκτελέσετε αυτήν την 
αποκατάσταση, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα: 


τ΄ Αν είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία σίγασης ήχου µε το συνδυασμό των 

ο] πλήκτρων ΕΝ 1: Ε9ς, βεβαιωθείτε ότι την έχετε απενεργοποιήσει, για να 
ακούγονται οι ήχοι πριν αρχίσει η διαδικασία αποκατάστασης. Για 
περισσότερες λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην ενότητα Το πληκτρολόγιο στο 
κεφάλαιο 3, Βασικές αρχές λειτουργίας. 


Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις "Επιλογές αποκατάστασης συστήµατος” 
εάν κάνετε αποκατάσταση του προεγκατεστηµένου λογισμικού χωρίς τις 
επιλογές αποκατάστασης συστήµατος. 


(Ν Σε περίπτωση επανεγκατάστασης του λειτουργικού συστήµατος των 
μ/παονν5, ο σκληρός δίσκος θα επαναδιαμορφωθεί και όλα τα δεδοµένα 
που υπάρχουν σε αυτόν θα χαθούν. 


1. Τοποθετήστε το δίσκο αποκατάστασης στην εξωτερική µονάδα 
οπτικών µέσων αποθήκευσης ή εισαγάγετε τη μνήμη αποκατάστασης 
058 ΕΙ85Η Μεπποιγ σε μια διαθέσιμη θύρα Π8Β. 

2. Τερματίστε τη λειτουργία του υπολογιστή. 

3.. Ενώ κρατάτε πατηµένο το πλήκτρο ΕΊ12 στο πληκτρολόγιο, θέστε τον 
υπολογιστή σας σε λειτουργία - όταν εμφανιστεί η οθόνη µε το 
λογότυπο ΤΟΘΗΙΒΑ | οααἰπᾳα Ιηπονϑ{ΐοη 222 και αφήστε το πλήκτρο 
Ε12. 

4. Χρησιμοποιήστε το επάνω και το κάτω πλήκτρο κατεύθυνσης για να 
ενεργοποιήσετε την κατάλληλη επιλογή από το μενού σύμφωνα µε το 
δίσκο αποκατάστασης που έχετε. Για περισσότερες πληροφορίες, 
ανατρέξτε στην ενότητα Ρύθμιση εκκίνησης. 

5. Εμφανίζεται ένα μενού, από το οποίο πρέπει να ακολουθήσετε τις 
οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη. 


Ἱ Όταν είναι εγκατεστημένα προγράµµατα οδήγησης/βοηθητικά 

ο] προγράµµατα, µπορείτε να τα ρυθµίσετε ακολουθώντας τα παρακάτω 
βήματα. Για να ανοίξετε τα αρχεία εγκατάστασης, πατήστε Έναρξη -» Όλα 
τα προγράµµατα -» ΤΟ5ΗΙΒΑ -» Υποστήριξη και αποκατάσταση -» 
Εφαρμογές και προγράµµατα οδήγησης. 
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(Ν Αν προηγουμένως είχατε επιλέξει να αφαιρέσετε το διαμέρισμα 
αποκατάστασης και τώρα επιχειρείτε να δημιουργήσετε ένα "Δίσκο 
αποκατάστασης”, θα δείτε το παρακάτω μήνυμα: "ΤΗΕ Βθοονεη/ ΜΘαΐ8 
Οτθθίογ ο8η ποί ϱθ8 ΙΒΙΙΠΕΟΠΕά δ6ο8ιι58 ἰῃΘ!6 ἱ5 πο ΓΘοονεη/ ρ8πΠίοη." (Δεν 
είναι δυνατή η εκκίνηση της εφαρµογής Βθοονεη Μεαία ΟΓ88ίοΓ επειδή δεν 
υπάρχει διαμέρισμα αποκατάστασης). 


Όταν δεν διατίθεται διαµέριση αποθήκευσης δεδοµένων αποκατάστασης, το 
πεοονειγ Μεαϊα ΟΓΕΒΙΟΙ δεν µπορεί να δημιουργήσει Μέσο 
αποκατάστασης. 


Ωστόσο, αν έχετε ήδη δημιουργήσει ένα δίσκο "Αποκατάστασης 
Προϊόντος”, µπορείτε να τον χρησιμοποιήσετε για την επαναφορά της 
διαμέρισης αποθήκευσης δεδοµένων αποκατάστασης. 

Αν δεν έχετε δημιουργήσει δίσκο "Αποκατάστασης Προϊόντος”, 
επικοινωνήστε µε το τμήμα υποστήριξης της ΤΟ5ΗΙΒΑ για βοήθεια. 


Αποκατάσταση του προεγκατεστηµένου λογισμικού 
από τη λειτουργία Αποκατάσταση δίσκου στερεάς 
κατάστασης 


Ένα µέρος από τη συνολική χωρητικότητα του δίσκου στερεάς κατάστασης 
έχει διαμορφωθεί ως κρυφό διαμέρισμα αποκατάστασης. Αυτό το 
διαμέρισμα αποθηκεύει αρχεία τα οποία µπορούν να χρησιμοποιηθούν για 
την αποκατάσταση του προεγκατεστηµένου σε περίπτωση προβλήματος. 
Εάν στη συνέχεια κάνετε πάλι εγκατάσταση στο δίσκο στερεάς 
κατάστασης, µην κάνετε αλλαγή, διαγραφή ή προσθήκη διαµερίσεων κατά 
τρόπο διαφορετικό από αυτόν που ορίζεται στο παρόν εγχειρίδιο, 
διαφορετικά ενδέχεται να ανακαλύψετε ότι δεν υπάρχει διαθέσιµος χώρος 
για το απαιτούμενο λογισμικό. 

Επιπροσθέτως, αν χρησιµοποιείτε ένα πρόγραµµα διαµέρισης τρίτου 
κατασκευαστή για να διαµορφώσετε εκ νέου τα διαμερίσματα του δίσκου 
στερεάς κατάστασης, µπορεί να µην κατορθώσετε να ρυθμίσετε εκ νέου 
τον υπολογιστή σας 


Ἱ Αν είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία σίγασης ήχου µε το συνδυασμό των 

1ἱ πλήκτρων ΕΝ 1: Ε5Ο, βεβαιωθείτε ότι την έχετε απενεργοποιήσει, για να 
ακούγονται οι ήχοι πριν αρχίσει η διαδικασία αποκατάστασης. Για 
περισσότερες λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην ενότητα Το πληκτρολόγιο στο 
κεφάλαιο 3, Βασικές αρχές λειτουργίας. 
Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις "Επιλογές αποκατάστασης συστήµατος” 
εάν κάνετε αποκατάσταση του προεγκατεστηµένου λογισμικού χωρίς τις 
επιλογές αποκατάστασης συστήµατος. 
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(Ν Σε περίπτωση επανεγκατάστασης του λειτουργικού συστήµατος των 
μ/παοννο, ο σκληρός δίσκος θα επαναδιαµορφωθεί και όλα τα δεδοµένα 
που υπάρχουν σε αυτόν θα χαθούν. 


-. 


Θέστε τον υπολογιστή σας εκτός λειτουργίας. 

2.. Κρατώντας πατηµένο το πλήκτρο 0 (μηδέν) στο πληκτρολόγιο, θέστε 
σε λειτουργία τον υπολογιστή σας. 

3.. Εμφανίζεται ένα μενού, από το οποίο πρέπει να ακολουθήσετε τις 

οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη. 
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Κεφάλαιο 5 


Τρόποι παροχής ρεύματος και 


εκκίνησης 


Οι πηγές τροφοδοσίας ρεύµατος του υπολογιστή περιλαμβάνουν το 
τροφοδοτικό και οποιεσδήποτε εσωτερικές μπαταρίες. Το κεφάλαιο αυτό 
δίνει λεπτομέρειες για την πιο αποτελεσματική αξιοποίηση των πηγών 
αυτών και συμπεριλαμβάνει πληροφορίες για τη φόρτιση των μπαταριών, 
συμβουλές για την εξοικονόµηση ρεύματος της μπαταρίας, καθώς και 
πληροφορίες για τους διάφορους τρόπους εκκίνησης του συστήµατος. 


Συνθήκες τροφοδοσίας ρεύματος 
Η δυνατότητα λειτουργίας του υπολογιστή και η κατάσταση φόρτισης της 
μπαταρίας επηρεάζονται από διάφορες συνθήκες τροφοδοσίας ρεύματος, 
όπως εάν είναι συνδεδεμένο ένα τροφοδοτικό ΑΟ και τη στάθµη φόρτισης 


της μπαταρίας. 


Τροφ/κό 
συνδ/µένο 


Πλήρως 
φορτισμένη 
μπαταρία 


Μπαταρία 
μερικώς 
φορτισμένη ή 
πλήρως 
εκφόρτιστη 


Εγχειρίδιο χρήσης 


Σύστημα σε 
λειτουργία 


5 Λειτουργεί 
«Χωρίς φόρτιση 
«Ενδεικτική λυχνία: 
Μπαταρία Πράσινη 
ὈΟ ΙΝ πράσινη 


5 Λειτουργεί 
« Φόρτιση 
«Ενδεικτική λυχνία: 


Μπαταρία 
πορτοκαλί 


ὈΟ ΙΝ πράσινη 


Απενεργοποίη 
ση 

(εκτός 
λειτουργίας) 
«Χωρίς φόρτιση 


«Ενδεικτική 
λυχνία: 


Μπαταρία 
Πράσινη 


ὈΟ ΙΝ πράσινη 
« Ταχεία φόρτιση 


«Ενδεικτική 
λυχνία: 


Μπαταρία 
Πορτοκαλί 


ὈΟ ΙΝ πράσινη 


Χωρίς συνδ/ Η στάθµη της 

μένο τροφ/ υπολειπόμενης 

ικό φόρτισης της 
μπαταρίας είναι 
πάνω από το 
σημείο 
ενεργοποίησης 
χαμηλής 
στάθμης 
φόρτισης 
μπαταρίας 


Η στάθµη της 
υπολειπόµενης 
φόρτισης της 
μπαταρίας είναι 
κάτω από το 
σημείο 
ενεργοποίησης 
χαμηλής 
στάθμης 
φόρτισης 
μπαταρίας 


Η υπολειπόµενη 
φόρτιση της 
μπαταρίας έχει 
εξαντληθεί 
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Σύστημα σε Απενεργοποίη 
λειτουργία ση 
(εκτός 
λειτουργίας) 
5 Λειτουργεί 


«Ενδεικτική λυχνία: 
Μπαταρία σβηστή 
ὈΌΟ ΙΝ σβηστή 


«Λειτουργεί 
« Ενδεικτική λυχνία: 
Μπαταρία 


παλλόμενο 
πορτοκαλί 


ὈΌΟ ΙΝ σβηστή 


Τερματισμός 
λειτουργίας 
υπολογιστή 


Παρακολούθηση κατάστασης ρεύματος 


Όπως φαίνεται στον παρακάτω πίνακα, οι ενδεικτικές λυχνίες μπαταρίας, 
Β6 ΙΝ και λειτουργίας του συστήµατος προειδοποιούν σχετικά µε τη 
δυνατότητα λειτουργίας του συστήµατος και την κατάσταση φόρτισης της 


μπαταρίας. 


Ενδεικτική λυχνία μπαταρίας 


Ελέγχετε την ενδεικτική λυχνία μπαταρίας για να προσδιορίζετε την 
κατάσταση της επαναφορτιζόµενης μπαταρίας - τα παρακάτω χρώματα µε 
τα οποία ανάβει η ενδεικτική λυχνία υποδεικνύουν την κατάσταση της 


μπαταρίας: 


Εγχειρίδιο χρήσης 


Ροπίόρό Ζ850 / Φαϊει[ίο Ζ880 


Παλλόμενο Η φόρτιση της μπαταρίας είναι χαμηλή και 
πορτοκαλί πρέπει να συνδέσετε το τροφοδοτικό για την 
επαναφόρτιση της μπαταρίας. 


Πορτοκαλί Δείχνει ότι το τροφοδοτικό είναι συνδεδεμένο και 
φορτίζει την μπαταρία. 


Πράσινο Δείχνει ότι το τροφοδοτικό είναι συνδεδεμένο και 
ότι η μπαταρία είναι πλήρως φορτισμένη. 


Σβηστή Σε όλες τις άλλες συνθήκες, η ενδεικτική λυχνία 
δεν είναι αναμμένη. 


η Εάν η µπαταρία υπερθερµανθεί κατά τη φόρτισή της, η φόρτιση θα διακοπεί 

ι και η ενδεικτική λυχνία μπαταρίας θα σβήσει. Μόλις η θερμοκρασία της 
μπαταρίας πέσει σε φυσιολογικά επίπεδα, η φόρτιση θα συνεχιστεί - η 
διαδικασία αυτή πραγµατοποιηθεί ανεξάρτητα από το εάν η τροφοδοσία του 
υπολογιστή είναι ενεργοποιημένη ή απενεργοποιηµένη. 


Ενδεικτική λυχνία ΏΟ ΙΝ 


Ελέγχετε την ενδεικτική λυχνία ὈΟ ΙΝ για να προσδιορίζετε την κατάσταση 
τροφοδοσίας ρεύματος από το τροφοδοτικό, όταν αυτό είναι συνδεδεμένο 
µε τον υπολογιστή - πρέπει να προσέξετε τις παρακάτω συνθήκες της 
ενδεικτικής λυχνίας: 


Πράσινο Δείχνει ότι το τροφοδοτικό είναι συνδεδεμένο και 
ότι τροφοδοτεί σωστά τον υπολογιστή µε ρεύμα. 

Παλλόμενο Δείχνει ότι υπάρχει πρόβλημα µε το τροφοδοτικό. 

πορτοκαλί Πρέπει πρώτα να συνδέσετε το τροφοδοτικό σε 


άλλη πρίζα - εάν εξακολουθεί να µη λειτουργεί 
Κανονικά, πρέπει να επικοινωνήσετε µε το τµήµα 
υποστήριξης της ΤΟΡΗΙΒΑ. 

Σβηστή Σε όλες τις άλλες συνθήκες, η ενδεικτική λυχνία 
δεν είναι αναμμένη. 


Ενδεικτική λυχνία λειτουργίας 


Ελέγχετε την ενδεικτική λυχνία λειτουργίας για να προσδιορίσετε την 

κατάσταση τροφοδοσίας του υπολογιστή - πρέπει να προσέξετε τις 

παρακάτω συνθήκες της ενδεικτικής λυχνίας: 

Πράσινο Δείχνει ότι ο υπολογιστής τροφοδοτείται µε ρεύμα 
και είναι σε λειτουργία. 
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Αναβοσβήνει Υποδεικνύει ότι ο υπολογιστής είναι σε 

πορτοκαλί κατάσταση προσωρινής απενεργοποίησης και ότι 
υπάρχει αρκετή διαθέσιµη ενέργεια 
(τροφοδοτικού ή μπαταρίας) για να διατηρηθεί 
αυτή η κατάσταση. Στην κατάσταση προσωρινής 
απενεργοποίησης, η ενδεικτική λυχνία θα 
αναβοσβήνει µε ρυθµό ένα δευτερόλεπτο 
αναμμένη και δύο δευτερόλεπτα σβηστή. 


Σβηστή Σε όλες τις άλλες συνθήκες, η ενδεικτική λυχνία 
δεν είναι αναμμένη. 


Μπαταρία 


Αυτή η ενότητα επεξηγεί τους τύπους μπαταριών, τις μεθόδους φόρτισης, 
το χειρισμό και τη χρήση τους. 


Τύποι μπαταριών 


Ο υπολογιστής διαθέτει διαφορετικούς τύπους μπαταριών. 


Επαναςρορτιζόμενη μπαταρία 


Όταν το τροφοδοτικό ΑΟ δεν είναι συνδεδεμένο, η κύρια πηγή ρεύματος 
του υπολογιστή είναι αυτή η µπαταρία ιόντων λιθίου, η οποία στο εγχειρίδιο 
αυτό αναφέρεται απλώς ως "μπαταρία". 


Μπαταρία ρολογιού πραγματικού χρόνου (ΤΟ) 


Η μπαταρία του ρολογιού πραγματικού χρόνου (Β68! Τίπιε Οἰοςκ, ΗΤΟ) 
τροφοδοτεί µε ρεύμα το εσωτερικό ρολόι πραγματικού χρόνου και το 
ημερολόγιο και, επίσης, διατηρεί τη διαµόρφωση παραμέτρων του 
συστήµατος ενώ ο υπολογιστής είναι απενεργοποιηµένος. Μόλις η 
μπαταρία ΝΤΟ εκφορτιστεί πλήρως, το σύστημα χάνει τις πληροφορίες 
αυτές και το ρολόι πραγματικού χρόνου και το ημερολόγιο παύουν να 
λειτουργούν. 


Μπορείτε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις του ρολογιού πραγματικού χρόνου αν, 
κατά την εκκίνηση του υπολογιστή, πατήσετε το πλήκτρο Ε2 και στη 
συνέχεια αφήσετε το πλήκτρο Ε2 όταν εμφανιστεί η οθόνη µε το λογότυπο 
ΤΟΘΗΙΒΑ Ι-6844ἰπᾳ Ιηποναίϊοη »»». Για περισσότερες πληροφορίες, 
ανατρέξτε στο κεφάλαιο 6, Αντιμετώπιση προβλημάτων. 


α΄ Η µπαταρία ΝΤΟ δεν φορτίζεται όταν ο υπολογιστής είναι εκτός λειτουργίας, 
1 ακόµη και αν είναι συνδεδεμένος µε το τροφοδοτικό. 


Φροντίδα και χρήση της επαναφορτιζόµενης μπαταρίας 


Αυτή η ενότητα παρέχει σημαντικές προφυλάξεις ασφαλείας για το σωστό 
χειρισμό της επαναφορτιζόµενης μπαταρίας. 
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Ανατρέξτε στο Εγχειρίδιο Οδηγιών για την Ασφάλεια και την Άνεση 
που εσωκλείεται για λεπτομερείς προφυλάξεις και οδηγίες χειρισμού. 


(Ν ει ΒΗ μπαταρία ΒΤΟ του υπολογιστή είναι τύπου ιόντων λιθίου (Ι.1-ἱοΠ} και 
πρέπει να αντικαθίσταται µόνον από τον αντιπρόσωπο ή από 
αντιπρόσωπο σέρβις της ΤΟΞΗΙΒΑ. Η μπαταρία είναι δυνατόν να 
εκραγεί εάν δεν τοποθετηθεί, χρησιμοποιηθεί, διακινηθεί ή απορριφθεί 
σωστά. Η απόρριψη της μπαταρίας πρέπει να γίνεται σύμφωνα µε τις 
τοπικές οδηγίες ή κανονισμούς. 
5 «Φορῖίζετε την μπαταρία µόνο σε θερµοκρασία περιβάλλοντος που 
κυμαίνεται μεταξύ 5 και 35 βαθμούς Κελσίου. Σε αντίθετη περίπτωση, 
Το διάλυμα ηλεκτρολύτη ενδέχεται να παρουσιάσει διαρροή, η 
απόδοση της μπαταρίας να μειωθεί και η διάρκεια ζωής της μπαταρίας 
να μειωθεί. 


Φόρτιση των μπαταριών 


Όταν η στάθµη φόρτισης της μπαταρίας φτάσει σε χαμηλά επίπεδα, η 
ενδεικτική λυχνία μπαταρίας αρχίζει να αναβοσβήνει πορτοκαλί, γεγονός 
που δείχνει ότι απομένουν λίγα λεπτά λειτουργίας µε ρεύμα από την 
μπαταρία. Εάν συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε τον υπολογιστή ενόσω η 
ενδεικτική λυχνία μπαταρίας αναβοσβήνει, ο υπολογιστής ενεργοποιεί τη 
λειτουργία αδρανοποίησης για να µη χάσετε τα δεδοµένα σας και τερματίζει 
αυτόματα τη λειτουργία του. 


Μόλις η μπαταρία εκφορτιστεί, θα πρέπει να την επαναφορτίσετε. 


Δ/αδικασίες 


Για να επαναφορτίσετε την μπαταρία, συνδέστε το τροφοδοτικό ΑΟ στην 
υποδοχή ΡΟ ΙΝ 19ν και βάλτε το φις στην πρίζα - η ένδειξη μπαταρίας θα 
ανάψει µε πορτοκαλί χρώμα ενώ η μπαταρία φορτίζεται. 


Ειδοποίηση για τη φόρτιση της μπαταρίας 


Η μπαταρία ενδέχεται να µην αρχίζει τη φόρτιση αµέσως στις παρακάτω 

συνθήκες: 

ε Ημπαταρία είναι εξαιρετικά θερμή ή κρύα (εάν η μπαταρία είναι 
εξαιρετικά θερμή, ενδέχεται και να µην φορτιστεί καθόλου). Για να 
βεβαιωθείτε ότι η μπαταρία θα φορτιστεί στη μέγιστη χωρητικότητά 
της, πρέπει να την φορτίζετε σε θερµοκρασία δωματίου δηλ. 55ς έως 
3550 (415Ε έως 95 Ε). 

5 Όταν η µπαταρία είναι σχεδόν πλήρως εκφόρτιστη. Σε αυτή την 
περίπτωση, αφήστε το τροφοδοτικό συνδεδεμένο για µερικά λεπτά και 
η φόρτιση της μπαταρίας θα πρέπει να αρχίσει. 

Εάν επιχειρήσετε να φορτίσετε την μπαταρία υπό τις ακόλουθες συνθήκες, 

η ενδεικτική λυχνία μπαταρίας ενδέχεται να δείξει µια γρήγορη µείωση του 

χρόνου λειτουργίας µε μπαταρία: 
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Όταν η µπαταρία δεν έχει χρησιµοποιηθεί για µεγάλο χρονικό 
διάστηµα. 

Όταν η µπαταρία έχει εκφορτιστεί τελείως και έχει παραμείνει στον 
υπολογιστή για µεγάλο χρονικό διάστηµα. 


Σε αυτές τις περιπτώσεις, πρέπει να ακολουθήσετε τα παρακάτω βήματα: 


1. 


Εκφορτίστε πλήρως την µπαταρία, αφήνοντάς την στον υπολογιστή µε 
τον υπολογιστή σε λειτουργία χωρίς τροφοδοτικό, μέχρις ότου το 
σύστηµα τεθεί αυτόματα εκτός λειτουργίας. 

Συνδέστε το τροφοδοτικό στην υποδοχή ΡΟ ΙΝ 19ν του υπολογιστή 
και σε µια πρίζα που παρέχει ρεύμα. 

Φορτίστε την μπαταρία, μέχρις ότου η ενδεικτική λυχνία μπαταρίας 
ανάψει πράσινη. 


Επαναλάβετε την παραπάνω διαδικασία δύο ή τρεις φορές μέχρις ότου η 
μπαταρία επανέλθει στην κανονική της χωρητικότητα. 


Παρακολούθηση της στάθµης Φόρτισης της µπαταρίας 


Υπάρχει δυνατότητα παρακολούθησης του υπολειπόµενου ρεύµατος 
μπαταρίας µε τις παρακάτω μεθόδους. 


1. 3 


Κάνοντας κλικ στο εικονίδιο μπαταρίας στη γραµµή εργασιών 
Μέσω της Κατάστασης της μπαταρίας στο παράθυρο του βοηθητικού 
προγράµµατος ΜοΟ!!!{γ Οαπίθι των νΝΙπαοννς 


Αφού θέσετε τον υπολογιστή σε λειτουργία, πρέπει να περιμένετε 
τουλάχιστον 16 δευτερόλεπτα προτού επιχειρήσετε να 
παρακολουθήσετε τον αποµένοντα χρόνο λειτουργίας. Ο υπολογιστής 
χρειάζεται το χρόνο αυτό για να ελέγξει την εναποµένουσα 
χωρητικότητα της μπαταρίας και να υπολογίσει στη συνέχεια τον 
εναπομείναντα χρόνο λειτουργίας, µε βάση τη χωρητικότητα και την 
τρέχουσα κατανάλωση ενέργειας. 

Θα πρέπει να γνωρίζετε ότι ο πραγματικός αποµένων χρόνος 
λειτουργίας ενδέχεται να διαφέρει ελαφρά από τον υπολογιζόµενο. 


Με τις επανειλημμένες εκφορτίσεις και φορτίσεις, η χωρητικότητα της 
μπαταρίας σταδιακά μειώνεται. Συνεπώς, θα παρατηρηθεί ότι µια 
συχνά χρησιμοποιούμενη μπαταρία δεν θα εξασφαλίζει τον ίδιο χρόνο 
λειτουργίας µε µια καινούργια, ακόµη κι όταν και οι δύο είναι πλήρως 
φορτισμένες. 


Μεγιστοποίηση του χρόνου λειτουργίας µε μπαταρία 


Η χρησιμότητα µιας μπαταρίας εξαρτάται από το χρόνο για τον οποίο 
µπορεί να τροφοδοτεί τον υπολογιστή µε ρεύμα µε µία µόνο φόρτιση, ενώ 
ο χρόνος που διαρκεί το φορτίο σε µια μπαταρία εξαρτάται από τα εξής: 


Εγχειρίδιο χρήσης 


Ταχύτητα επεξεργαστή 
Φωτεινότητα ενσωματωµένης οθόνης 
Λειτουργία προσωρινής απενεργοποίησης του συστήµατος 
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Λειτουργία αδρανοποίησης του συστήµατος 

Περίοδος απενεργοποίησης της οθόνης 

Περίοδος:ατπενεργοποίησης δίσκου στερεάς κατάστασης 

Το πόσο συχνά και για πόσο χρόνο χρησιµοποιείτε το δίσκο στερεάς 
κατάστασης και τις εξωτερικές µονάδες δίσκου, για παράδειγµα, τη 
μονάδα οπτικών μέσων αποθήκευσης και τη μονάδα δισκέτας. 

Την αρχική στάθµη φόρτισης της μπαταρίας. 

Τον τρόπο χρήσης των προαιρετικών συσκευών, όπως π.χ. µιας 
συσκευής 0958, οι οποίες τροφοδοτούνται µε ρεύμα από τη μπαταρία. 
Εάν ενεργοποιείτε τη λειτουργία προσωρινής απενεργοποίησης, η 
οποία εξοικονοµεί ρεύμα στην μπαταρία εάν απενεργοποιείτε και 
ενεργοποιείτε συχνά τον υπολογιστή. 

Το πού αποθηκεύετε τα προγράµµατα και τα δεδοµένα σας. 

Εάν κλείνετε την ενσωματωμένη οθόνη όταν δε χρησιμοποιείτε το 
πληκτρολόγιο - έτσι εξοικονοµείται ρεύμα. 

Η θερμοκρασία περιβάλλοντος - ο χρόνος λειτουργίας μειώνεται σε 
χαμηλές θερμοκρασίες. 

Αν ενεργοποιήσετε τη λειτουργία προσωρινής απενεργοποίησης και 
φόρτισης. 


Επιμήκυνση της διάρκειας ζωής της μπαταρίας 


Για να µεγιστοποιήσετε τη διάρκεια ζωής της επαναφορτιζόµενης 
μπαταρίας: 


Εγχειρίδιο χρήσης 


Αποσυνδέετε τουλάχιστον µία φορά το µήνα τον υπολογιστή από το 
δίκτυο ρεύματος και χρησιμοποιήστε την μπαταρία για τη λειτουργία 
του, έως ότου εκφορτιστεί εντελώς η μπαταρία. Προτού επιχειρήσετε 
κάτι τέτοιο, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα: 


1. Τερματίστε τη λειτουργία του υπολογιστή. 


2. Αποσυνδέστε το τροφοδοτικό και ενεργοποιήστε την παροχή 
ενέργειας του υπολογιστή - εάν δεν ενεργοποιηθεί τότε προχωρήστε 
στο βήμα 4. 


3. Θέστε τον υπολογιστή σε λειτουργία µε την μπαταρία για πέντε 
λεπτά. Εάν διαπιστώσετε ότι η μπαταρία έχει τουλάχιστον πέντε λεπτά 
χρόνου λειτουργίας, συνεχίστε τη λειτουργία μέχρι η μπαταρία να 
εκφορτιστεί τελείως, αλλά εάν η ενδεικτική λυχνία μπαταρίας 
αναβοσβήνει ή υπάρχει κάποια άλλη προειδοποίηση για να υποδείξει 
κατάσταση χαμηλού φορτίου στην μπαταρία, τροχωρήστε στο βήμα 4. 


4. Συνδέστε το τροφοδοτικό στην υποδοχή ΡΟ ΙΝ 19ν του υπολογιστή 
και σε µια πρίζα που παρέχει ρεύμα. Η ένδειξη Ρ6 ΙΝ πρέπει να 
ανάβει πράσινη και η ένδειξη μπαταρίας πρέπει να ανάβει πορτοκαλί 
για να υποδείξει ότι η μπαταρία φορτίζεται και σε περίπτωση που η 
ένδειξη ὈΟ ΙΝ δεν ανάψει αυτό δείχνει ότι δεν παρέχεται ενέργεια - 
ελέγξτε τις συνδέσεις του τροφοδοτικού και του καλωδίου 
τροφοδοσίας. 
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5. Φορτίστε την επαναφορτιζόµενη μπαταρία, μέχρις ότου η ενδεικτική 
λυχνία μπαταρίας ανάψει πράσινη. 


Τρόποι λειτουργίας εκκίνησης 


ΠΊ 


Ο υπολογιστής διαθέτει τους εξής τρεις διαφορετικούς τρόπους 

τερματισμού λειτουργίας: 

ε Εντολή Τερματισμός λειτουργίας: Ο υπολογιστής θα τερματίσει τη 
λειτουργία του χωρίς να αποθηκεύσει δεδοµένα - λαμβάνοντας υπόψη 
αυτό, πρέπει πάντα να αποθηκεύετε την εργασία σας πριν από την 
απενεργοποίηση του υπολογιστή. 

Β. Λειτουργία Αδρανοποίησης: τα δεδοµένα που βρίσκονται στη μνήμη 
θα αποθηκευτούν στο δίσκο στερεάς κατάστασης. 

Β. Λειτουργία προσωρινής απενεργοποίησης: Τα δεδοµένα διατηρούνται 
στη μνήμη του υπολογιστή. 


Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε επίσης στις ενότητες Έναρξη 
λειτουργίας και Τερματισμός λειτουργίας του κεφαλαίου 1, Ξεκινώντας. 


Βοηθητικά προγράµµατα των ΜΙπάοννο 


Μπορείτε να διαµορφώσετε διάφορες ρυθμίσεις που έχουν σχέση µε τη 
λειτουργία προσωρινής απενεργοποίησης και αδρανοποίησης στις 
Επιλογές ενέργειας (η πρόσβαση γίνεται εάν επιλέξετε Έναρξη -» 
Πίνακας Ελέγχου -» Σύστημα και ασφάλεια -» Επιλογές ενέργειας). 


Συντομεύσεις 


Με τη συντόµευση ΕΝ: Ε3, µπορείτε να εισέλθετε στην κατάσταση 
λειτουργίας προσωρινής απενεργοποίησης, ενώ µε τη συντόμευση ΕΝ - 
Ε4 σε κατάσταση λειτουργίας αδρανοποίησης. 


Ἐναρξηίτερματισμός λειτουργίας µέσω οθόνης 


χ 


Μπορείτε να ρυθμίσετε τον υπολογιστή έτσι ώστε ο τερματισμός της 
λειτουργίας να γίνεται αυτόματα όταν κλείνετε την οθόνη και να επανέρχεται 
ξανά όταν την ανοίγετε. Λάβετε υπόψη ότι αυτή η λειτουργία είναι διαθέσιμη 
μόνο για την κατάσταση προσωρινής απενεργοποίησης ή αδρανοποίησης 
και όχι για την εντολή τερματισμός λειτουργίας. 

Εάν η λειτουργία αυτή είναι ενεργοποιημένη και χρησιμοποιήσετε την 


εντολή Σβήσιµο των Μπαοννο, µην κλείσετε την ενσωματωμένη οθόνη 
προτού ολοκληρωθεί η διαδικασία τερματισμού λειτουργίας. 
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Αυτόματη μετάβαση του συστήματος σε 
κατάσταση προσωρινής απενεργοποίησης/ 
αδρανοποίησης 
Με τη δυνατότητα αυτή, η λειτουργία του συστήµατος τερματίζεται 
αυτόματα και ο υπολογιστής μεταβαίνει σε κατάσταση προσωρινής 
απενεργοποίησης ή αδρανοποίησης εάν δε χρησιµοποιηθεί για ένα 
καθορισμένο χρονικό διάστηµα. Για µια επεξήγηση του τρόπου καθορισμού 


του χρονικού διαστήματος ανατρέξτε στην ενότητα Ειδικά χαρακτηριστικά 
στο κεφάλαιο 4. 
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Κεφάλαιο 6 


Αντιμετώπιση προβλημάτων 


Η ΤΟΘΗΙΒΑ έχει σχεδιάσει το προϊόν αυτό έτσι ώστε να είναι ανθεκτικό, 
όµως εάν εμφανιστούν προβλήµατα µπορείτε να ακολουθήσετε τις 
διαδικασίες που περιγράφονται σε αυτό το κεφάλαιο για να βοηθηθείτε 
στον προσδιορισμό της αιτίας. 

Όλοι οι χρήστες πρέπει να εξοικειωθούν µε το κεφάλαιο αυτό αφού Εάν 
κανείς γνωρίζει τι είναι ενδεχόμενο να πάει στραβά, µπορεί να προλάβει 
την εμφάνιση προβλημάτων. 


Διαδικασία επίλυσης προβλημάτων 


Η επίλυση προβλημάτων θα είναι πολύ ευκολότερη εάν τηρείτε τις 

παρακάτω κατευθυντήριες οδηγίες: 

Β Σταματήστε αµέσως όταν αναγνωρίσετε ότι υπάρχει ένα πρόβλημα 
αφού η πραγματοποίηση κάποιας περαιτέρω ενέργειας µπορεί να 
καταλήξει σε απώλεια δεδομένων ή µπορεί να καταστρέψετε 
πολύτιμες σχετικές πληροφορίες που μπορεί να βοηθήσουν στην 
επίλυση του προβλήματος. 

ε Παρατηρήστε τι συμβαίνει - καταγράψτε τι κάνει το σύστημα και ποιες 
ήταν οι ενέργειές σας αµέσως πριν την εμφάνιση του προβλήματος. 
Λάβετε ένα στιγμιότυπο της τρέχουσας οθόνης. 

Επίσης, πρέπει να γνωρίζετε ότι οι ερωτήσεις και οι διαδικασίες που 

περιγράφονται στο κεφάλαιο αυτό έχουν μόνο το χαρακτήρα οδηγού και 

δεν αποτελούν τεχνικές οριστικής επίλυσης προβλημάτων. Στην 
πραγματικότητα, πολλά προβλήµατα μπορούν να επιλυθούν απλά, αλλά 
μερικά ενδέχεται να απαιτούν βοήθεια από το τµήµα υποστήριξης της 

ΤΟΘΗΙΒΑ - εάν διαπιστώσετε ότι πρέπει να συμβουλευτείτε άλλους, 

προετοιµαστείτε για να περιγράψετε το πρόβλημα όσο το δυνατό µε 

περισσότερες λεπτομέρειες. 


Προκαταρτική λίστα ελέγχου 


Πρέπει πάντα να σκέπτεστε πρώτα την πιο απλή λύση - τα στοιχεία που 
περιγράφονται στη λίστα ελέγχου είναι εύκολα στην αποκατάστασή τους, 
ωστόσο είναι δυνατό να προκαλέσουν προβλήµατα που εκ πρώτης όψεως 
μοιάζουν σοβαρά: 

ε Πρέπει να ενεργοποιήσετε όλες τις περιφερειακές συσκευές πριν από 
την ενεργοποίηση του υπολογιστή - η ενέργεια αυτή περιλαμβάνει τον 
εκτυπωτή και οποιαδήποτε άλλη εξωτερική συσκευή που 
χρησιμοποιείτε. 
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Πριν συνδέσετε µια εξωτερική συσκευή, πρέπει πρώτα να 
απενεργοποιήσετε τον υπολογιστή και κατόπιν όταν τον 
ενεργοποιήσετε ξανά, θα αναγνωρίσει τη νέα συσκευή. 

Βεβαιωθείτε ότι όλα τα προαιρετικά εξαρτήµατα είναι ρυθµισµένα 
σωστά στο πρόγραµµα εγκατάστασης του υπολογιστή και ότι έχει 
φορτωθεί όλο το απαιτούμενο λογισμικό του προγράµµατος οδήγησης 
(ανατρέξτε στην τεκμηρίωση που παρέχεται μαζί µε τα προαιρετικά 
εξαρτήματα για περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε την 
εγκατάσταση και τη ρύθμιση των παραμέτρων τους). 

Ελέγξτε όλα τα καλώδια για να βεβαιωθείτε ότι είναι συνδεδεμένα 
σωστά και σταθερά στον υπολογιστή - χαλαρά καλώδια µπορεί να 
προκαλέσουν σφάλματα στα σήματα. 

Επιθεωρήστε όλα τα καλώδια σύνδεσης για τυχόν χαλαρούς αγωγούς, 
καθώς και όλα τα βύσματα για τυχόν χαλαρούς ακροδέκτες. 
Βεβαιωθείτε ότι ο δίσκος έχει φορτωθεί σωστά 


Πάντα πρέπει να κρατάτε λεπτομερείς σημειώσεις µε τις παρατηρήσεις σας 
και να τις φυλάτε σε ένα μόνιμο αρχείο καταγραφής σφαλμάτων - αυτό θα 
σας βοηθήσει να περιγράψετε τα προβλήματά σας στο τµήµα υποστήριξης 
της ΤΟΘΗΙΒΑ. Επιπλέον, εάν ένα πρόβλημα επαναλαμβάνεται, το αρχείο 
καταγραφής που έχετε δημιουργήσει θα σας βοηθήσει να εντοπίσετε το 
πρόβλημα ταχύτερα. 


Ανάλυση του προβλήματος 


Μερικές φορές, ο υπολογιστής παρέχει ενδείξεις που σας βοηθούν να 
εντοπίσετε το αίτιο της δυσλειτουργίας του. Λαμβάνοντάς το υπόψη, 
πρέπει να έχετε στο νου σας τις παρακάτω ερωτήσεις: 
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Ποιο τµήµα του υπολογιστή δεν λειτουργεί σωστά - πληκτρολόγιο, 
δίσκος στερεάς κατάστασης, οθόνη, ἰοιοπρθά, κουμπιά ελέγχου του 
ἴουσπρθα - καθώς κάθε συσκευή θα δημιουργήσει διαφορετικά 
συμπτώματα. 

Ελέγξτε τις επιλογές στο λειτουργικό σύστημα για να βεβαιωθείτε ότι η 
ρύθμιση των παραμέτρων είναι σωστή. 

Τι εμφανίζεται στην οθόνη; Μήπως εμφανίζεται κάποιο μήνυμα ή 
τυχαίοι χαρακτήρες; Λάβετε ένα στιγμιότυπο της τρέχουσας οθόνης 
και, αν είναι δυνατόν, αναζητήστε τυχόν μηνύματα στην τεκμηρίωση 
που περιλαμβάνεται στον υπολογιστή, στο λογισμικό ή στο 
λειτουργικό σύστημα. 

Ελέγξτε ότι όλα τα καλώδια σύνδεσης είναι συνδεδεμένα σωστά και 
σταθερά, αφού τα χαλαρά καλώδια µπορεί να προκαλέσουν 
εσφαλμένα ή διαλείποντα σήματα. 

Ανάβουν κάποιες ενδεικτικές λυχνίες, και αν συμβαίνει αυτό, ποιες, τι 
χρώμα έχουν και παραμένουν αναμμένες ή αναβοσβήνουν; 
Καταγράψτε ό,τι βλέπετε. 

Ακούτε ήχους "μπιπ", και αν συμβαίνει αυτό, είναι σύντομοι ή μακροί, 
οξύτονοι ή χαμηλότονοι; Επιπλέον, παράγει ο υπολογιστής 
παράξενους θορύβους; Καταγράψτε ό,τι ακούτε. 
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Καταγράψτε τις παρατηρήσεις σας, για να µπορείτε να τις περιγράψετε µε 
λεπτομέρειες στο τµήµα υποστήριξης της ΤΟΘΗΙΒΑ. 


Λογισμικό Τα προβλήματα ενδέχεται να οφείλονται στο 
λογισμικό ή σε δίσκο/δισκέτα που 
χρησιμοποιείτε. Εάν δεν µπορείτε να φορτώσετε 
ένα πακέτο λογισμικού, αυτό ενδέχεται να 
οφείλεται σε καταστροφή του μέσου 
αποθήκευσης ή των δεδομένων του ίδιου του 
προγράμματος - σε αυτές τις περιπτώσεις, 
φορτώστε ένα άλλο αντίγραφο του λογισμικού, 
εάν είναι δυνατό. 


Εάν εμφανιστεί κάποιο μήνυμα σφάλματος ενώ 
χρησιμοποιείτε ένα πακέτο λογισμικού, πρέπει να 
ανατρέξετε στην τεκμηρίωση που το συνοδεύει, 
καθώς συνήθως περιέχει µια ενότητα επίλυσης 
προβλημάτων ή µια σύνοψη µε τα μηνύματα 
σφαλμάτων. 

Στη συνέχεια, πρέπει να ελέγξετε τυχόν 
μηνύματα σφάλματος στο υλικό τεκμηρίωσης του 
λειτουργικού συστήµατος. 


Υλικό Εάν δεν µπορείτε να εντοπίσετε πρόβλημα σε 
λογισμικό, τότε πρέπει να ελέγξετε την 
εγκατάσταση και τη ρύθμιση παραμέτρων του 
υλικού σας. Πρώτα εξετάστε ένα-ένα τα στοιχεία 
της προκαταρκτικής λίστας ελέγχου όπως 
περιγράφεται παραπάνω και, στη συνέχεια, εάν 
εξακολουθείτε να µην µπορείτε να διορθώσετε το 
πρόβλημα, εντοπίστε την πηγή - στην επόμενη 
ενότητα δίνονται λίστες ελέγχου για επιµέρους 
εξαρτήματα και περιφερειακά. 


εφαρμογών που δεν είναι εξουσιοδοτημένο µέρος ή προϊόν της ΤοθΠίδ8, 
βεβαιωθείτε ότι η συσκευή ή το λογισμικό µπορεί να χρησιμοποιηθεί σε 
συνάρτηση µε τον υπολογιστή σας. Η χρήση ασύμβατων συσκευών µπορεί 
να προκαλέσει τραυματισμό ή να καταστρέψει τον υπολογιστή σας. 


(Ν Πριν να χρησιμοποιήσετε µια περιφερειακή συσκευή ή λογισμικό 


Αντιμετώπιση προβλημάτων 
Το πρόγραμμα που Χρησιμοποιείτε δεν ανταποκρίνεται 


Εάν εργάζεστε µε ένα πρόγραµµα και ξαφνικά "παγώσουν" όλες οι 
λειτουργίες, αυτό σηµαίνει ότι το πρόγραµµα έχει σταματήσει να 
αποκρίνεται. Μπορείτε να βγείτε από το πρόγραµµα που απέτυχε χωρίς να 
τερματίσετε το λειτουργικό σύστηµα ή να κλείσετε άλλα προγράµµατα. 


Για να κλείσετε ένα πρόγραµµα που έχει σταματήσει να ανταποκρίνεται: 
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1. Πατήστε ΟΤΗΙ., ΑΙ Τ, και ΠΕΙ ταυτόχρονα (µία φορά) και στη 
συνέχεια κάντε κλικ στο ΘίαΓί Τ45Κ Μαπας6Γ (Έναρξη διαχείρισης 
εργασιών). Τότε, θα εμφανιστεί το παράθυρο Διαχείριση εργασιών των 
γνιπαοννςξ. 

2. Κάντε κλικ στην καρτέλα Εφαρμογές. Εάν ένα πρόγραµµα έχει 
σταματήσει να ανταποκρίνεται, εμφανίζονται οι λέξεις "δεν 
ανταποκρίνεται" δίπλα στο όνομά του στη λίστα. 

3.. Επιλέξτε το πρόγραµµα που θέλετε να κλείσετε και κατόπιν κάντε κλικ 
στο κουμπί Τέλος εργασίας. Το κλείσιμο του προγράµµατος που 
παρουσίασε το πρόβλημα θα σας επιτρέψει να συνεχίσετε να 
εργάζεστε. Σε αντίθετη περίπτωση, συνεχίστε µε το επόμενο βήμα. 

4. Κλείστε τα προγράµµατα που απομένουν ένα-ένα, επιλέγοντας το 
όνομα του προγράµµατος και κατόπιν κάντε κλικ στο κουμπί Τέλος 
εργασίας. Μετά το κλείσιμο όλων των προγραμμάτων θα μπορείτε να 
συνεχίσετε την εργασία σας. Αν δεν ισχύει αυτό, απενεργοποιήστε τον 
υπολογιστή σας και επανεκκινήστε τον. 


Ο υπολογιστής δεν εκκινείται 


Βεβαιωθείτε ότι έχετε συνδέσει σωστά το:τροφοδοτικό ΑΟ και το καλώδιο 
τροφοδοσίας. 

Εάν χρησιµοποιείτε το τροφοδοτικό, ελέγξτε εάν η πρίζα λειτουργεί 
βάζοντας το φις µιας άλλης συσκευής, όπως π.χ. µιας λάµπας. 
Βεβαιωθείτε ότι ο,υπολογιστής είναι ενεργοποιηµένος κοιτάζοντας στην 
ενδεικτική λυχνία ενεργοποίησης/απενεργοποίησης. 


Αν η ενδεικτική λυχνία είναι αναμμένη, ο υπολογιστής είναι 
ενεργοποιηµένος. Επίσης,'δοκιµάστε να απενεργοποιήσετε και στη 
συνέχεια να ενεργοποιήσετε ξανά τον υπολογιστή σας. 


Αν χρησιµοποιείτε τροφοδοτικό Ας, βεβαιωθείτε ότι ο υπολογιστής 
λαμβάνει ρεύμα από εξωτερική πηγή ρεύματος κοιτάζοντας την ενδεικτική 
λυχνία ὈΟ ΙΝ. Αν η ενδεικτική λυχνία είναι αναμμένη, ο υπολογιστής είναι 
συνδεδεμένος σε µια ενεργή, εξωτερική πηγή ρεύματος. 


Λίστα ελέγχου υλικού και συστήµατος 


Στην ενότητα αυτή παρουσιάζονται προβλήµατα που προκαλούνται από το 
υλικό του υπολογιστή σας ή τα περιφερειακά που είναι συνδεδεμένα µε 
αυτόν. Βασικά προβλήµατα ενδέχεται να συμβούν στους εξής τοµείς: 


ε Τροφοδοσία ρεύµατος ε Συσκευή 058 

ε Πληκτρολόγιο ε Σύστημα ήχου 

5 Ενσωματωμένη οθόνη 5 Εξωτερική οθόνη 

ΕΒ Δίσκος στερεάς κατάστασης 5 ΙΑΝ 

ε Κάρτα επέκτασης µνήµης ε Ασύρματο δίκτυο ΙΑΝ 
ε Συσκευή κατάδειξης ε Βιμείοοίῃ 
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Τροφοδοσία ρεύματος 


Όταν ο υπολογιστής δεν είναι στην πρίζα, η μπαταρία του αποτελεί τη 
μοναδική πηγή τροφοδοσίας ρεύματος. Ωστόσο, ο υπολογιστής σας 
διαθέτει και άλλες πηγές τροφοδοσίας ρεύµατος, στις οποίες 
συμπεριλαμβάνεται το "ευφυές" τροφοδοτικό και η μπαταρία του ρολογιού 
πραγματικού χρόνου, όπου αυτοί οι πόροι σχετίζονται ο ένας µε τον άλλον 
έχοντας τη δυνατότητα να προκαλέσουν προβλήματα που φαινομενικά 
σχετίζονται µε την τροφοδοσία ρεύματος. 


Τερματισμός λειτουργίας λόγω υπερθέρμανσης 


Εάν η θερµοκρασία του επεξεργαστή φτάσει σε απαράδεκτα υψηλά 
επίπεδα µε οποιαδήποτε από τις δύο αυτές ρυθμίσεις, τερματίζεται 
αυτόματα η λειτουργία του συστήµατος για να αποτραπεί η πρόκληση 
ζημιάς - στην περίπτωση αυτή θα χαθούν όλα τα δεδοµένα της µνήµης που 
δεν έχουν αποθηκευτεί. 


Πρόβλημα Διαδικασία 

Τερματίζεται Αφήστε τον υπολογιστή απενεργοποιηµένο μέχρι 
αυτόματα η να επανέλθει σε θερµοκρασία δωματίου. Εάν ο 
λειτουργία του υπολογιστής έχει αποκτήσει τη θερµοκρασία 
υπολογιστή. περιβάλλοντος και εξακολουθεί να µην εκκινείται ή 


εκκινείται αλλά αµέσως τίθεται ξανά εκτός 
λειτουργίας, απευθυνθείτε στο τµήµα υποστήριξης 
της ΤΟΘΗΙΒΑ. 


Εναλλασσόμενο ρεύμα 


Εάν δεν µπορείτε να θέσετε τον υπολογιστή σε λειτουργία µε το 
τροφοδοτικό συνδεδεμένο, πρέπει να ελέγξετε την κατάσταση της 
ενδεικτικής λυχνίας Ὀ6 ΙΝ/µπαταρίας. Για περισσότερες πληροφορίες, 
ανατρέξτε στο κεφάλαιο 5, Τρόποι παροχής ρεύµατος και εκκίνησης. 


Εγχειρίδιο χρήσης 


Πρόβλημα 


Το τροφοδοτικό δεν 
τροφοδοτεί τον 
υπολογιστή µε 
ρεύμα (η ενδεικτική 
λυχνία ΠΟ ΙΝ δεν 
ανάβει πράσινη) 


Μπαταρία 
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Διαδικασία 


Ελέγξτε τις συνδέσεις για να βεβαιωθείτε ότι το 
Καλώδιο τροφοδοσίας/τροφοδοτικό είναι καλά 
συνδεδεμένο στον υπολογιστή και σε πρίζα που 
λειτουργεί. 


Ελέγξτε την κατάσταση του καλωδίου τροφοδοσίας 
και των ακροδεκτών του. Εάν το καλώδιο είναι 
ξεφτισµένο ή κατεστραμμένο, πρέπει να το 
αντικαταστήσετε, ενώ εάν οι ακροδέκτες δεν είναι 
καθαροί, πρέπει να τους καθαρίσετε µε ένα καθαρό 
βαμβακερό ύφασμα. 

Αν το τροφοδοτικό Ας εξακολουθεί να µην 
τροφοδοτεί µε ρεύμα τον υπολογιστή, θα πρέπει 
να επικοινωνήσετε µε το τµήµα υποστήριξης της 
ΤΟΘΗΙΒΑ. 


Εάν υποπτεύεστε πρόβλημα µε την μπαταρία, πρέπει να ελέγξετε την 
κατάσταση της ενδεικτικής λυχνίας ὈΟ ΙΝ, καθώς και την ενδεικτική λυχνία 


μπαταρίας. 


Πρόβλημα 


Η μπαταρία δεν 
τροφοδοτεί µε ρεύμα 
τον υπολογιστή 


Η μπαταρία δε 
φορτίζεται όταν ο 
υπολογιστής είναι 
συνδεδεμένος µε το 
τροφοδοτικό (η 
ενδεικτική λυχνία 
μπαταρίας δεν 
ανάβει πορτοκαλί). 


Εγχειρίδιο χρήσης 


Διαδικασία 


Η μπαταρία µπορεί να έχει εκφορτιστεί - συνδέστε 
το τροφοδοτικό για να επαναφορτίσετε την 
μπαταρία. 


Εάν η μπαταρία έχει εκφορτιστεί τελείως, η 
φόρτισή της δεν θα ξεκινήσει αµέσως και σε αυτές 
τις περιπτώσεις πρέπει να περιμένετε μερικά λεπτά 
πριν προσπαθήσετε ξανά. Εάν η μπαταρία 
εξακολουθεί να µην φορτίζει, πρέπει να ελέγξετε 
ότι η πρίζα στην οποία είναι συνδεδεμένο το 
τροφοδοτικό ΑΟ παρέχει ρεύμα - αυτό µπορεί να 
ελεγχθεί συνδέοντας άλλη συσκευή στην πρίζα 
αυτή. 


Ελέγξτε εάν η μπαταρία είναι ζεστή ή κρύα - αν 
συμβαίνει αυτό, δεν θα φορτιστεί σωστά και πρέπει 
να φτάσει στη θερμοκρασία δωματίου πριν 
προσπαθήσετε ξανά. 
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Πρόβλημα Διαδικασία 


Η μπαταρία δεν Εάν επαναφορτίζεται συχνά µια μερικώς 
τροφοδοτεί µε ρεύμα φορτισμένη μπαταρία, τότε η μπαταρία ενδέχεται 
τον υπολογιστή για να µη φορτίζεται πλήρως - σε αυτές τις 

τον αναμενόμενο περιπτώσεις πρέπει να την εκφορτίσετε πλήρως 
χρόνο και μετά να τη φορτίσετε ξανά. 


Ελέγξτε την επιλογή Εξοικονόμηση ενέργειας 
στην περιοχή Επιλογή σχεδίου ενέργειας στις 
Επιλογές ενέργειας. 


Ρολόι πραγματικού χρόνου (ΤΟ) 


Πρόβλημα Διαδικασία 
Οι ρυθμίσεις του Η μπαταρία του ρολογιού πραγματικού χρόνου 
ΒΙΟΘ και η (ΠΤΟ) έχει εκφορτιστεί. Θα χρειαστεί να 


ημερομηνία!ώρα του ξαναρυθµίσετε την ηµεροµηνία και την ώρα στην 
συστήµατος έχουν εφαρµογή ρυθμίσεων του ΒΙΟ5 σύμφωνα µε την 
χαθεί. παρακάτω διαδικασία: 
1. Θέστε τον υπολογιστή σε λειτουργία. 
2.. Πιέστε το πλήκτρο Ε2 όταν εμφανιστεί η 
οθόνη µε το λογότυπο ΤΟΘϑΗΙΒΑ Ι-684αΐπῃ 
Ιπποναίϊοη »»» - Φορτώνεται η εφαρµογή 
ρύθμισης του ΒΙΟΘ. 
3.. Ρυθµίστε την ηµεροµηνία στο πεδίο ϑγϑίθπ 
Παίΐθ (Ημερομηνία συστήµατος). 
4. ΒῬυθμίστετην ώρα στο πεδίο ϑγϑίθπι Τίπι6 
(Ώρα συστήµατος) 
5. Πατήστε το πλήκτρο ΕΊ0 - θα εμφανιστεί ένα 
μήνυμα επιβεβαίωσης. 
6. Πατήστε το πλήκτρο ΕΝΤΕΗ - η εφαρµογή 
ρυθμίσεων του ΒΙΟΘ θα τερματιστεί και θα 
γίνει επανεκκίνηση του υπολογιστή. 


Πληκτρολόγιο 


Τα προβλήµατα πληκτρολογίου µπορεί να οφείλονται στη ρύθμιση και 
διαµόρφωση των παραμέτρων του υπολογιστή - για περισσότερες 
πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα Το πληκτρολόγιο στο Κεφάλαιο 8, 
Βασικές αρχές λειτουργίας. 
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Πρόβλημα Διαδικασία 

Το κείµενο στην Ανατρέξτε στην τεκμηρίωση του λογισμικού για να 

οθόνη είναι βεβαιωθείτε ότι δεν επαναχαρτογραφεί το 

ακαταλαβίστικο πληκτρολόγιο (µε την επαναχαρτογράφηση γίνεται 
αλλαγή ή εκ νέου αντιστοίχιση της λειτουργίας κάθε 
πλήκτρου). 


Αν εξακολουθείτε να µην µπορείτε να 
χρησιμοποιήσετε το πληκτρολόγιο, πρέπει να 
απευθυνθείτε στο τµήµα υποστήριξης της 
ΤΟΘΗΙΒΑ. 


Ενσωματωμένη οθόνη 


Τα προφανή προβλήματα της οθόνης του υπολογιστή µπορεί να 
σχετίζονται µε τη ρύθμιση και διαµόρφωση των παραμέτρων του 
υπολογιστή - για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα 
Βοηθητικό πρόγραµµα ΗΝΝ 56ΐηρ στο κεφάλαιο 4, Βοηθητικά 
προγράµµατα και προηγμένη χρήση. 


Πρόβλημα Διαδικασία 


Καμία ένδειξη στην Πατήστε τη συντόμευση ΕΝ 1 Ε5 για να αλλάξετε 
εξωτερική οθόνη την προτεραιότητα οθόνης και βεβαιωθείτε ότι δεν 
είναι ρυθµισµένη για έξοδο σε εξωτερική οθόνη. 


Εμφανίζονται Ενδέχεται να έχουν προέλθει από την επαφή της 
σημάδια στην οθόνης µε το πληκτρολόγιο και το Τοιοπρ8Ω ενώ η 
ενσωματωμένη οθόνη ήταν κλειστή. Πρέπει να αφαιρέσετε τα 
οθόνη. σημάδια σκουπίζοντας ελαφρά την ενσωματωμένη 


οθόνη µε ένα καθαρό και στεγνό πανί ή, εάν αυτό 
δεν πετύχει, µε ένα καλής ποιότητας καθαριστικό 
για οθόνες | ΟΡ. Στην τελευταία περίπτωση, 
πρέπει πάντα να ακολουθείτε τις οδηγίες του 
καθαριστικού οθόνης και πρέπει να αφήνετε την 
οθόνη να στεγνώσει καλά πριν την κλείσετε. 
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Δίσκος στερεάς κατάστασης 


Πρόβλημα 


Ο υπολογιστής δεν 
εκκινείται από το 
δίσκο στερεάς 
κατάστασης 


Χαμηλές επιδόσεις 


Διαδικασία 


Ελέγξτε εάν υπάρχει δίσκος στη µονάδα οπτικών 
µέσων αποθήκευσης - εάν υπάρχει, αφαιρέστε τον 
και επανεκκινήστε τον υπολογιστή. 


Εάν αυτή η ενέργεια δεν έχει αποτέλεσµα, ελέγξτε 
τη ρύθμιση Προτεραιότητα επανεκκίνησης στο 
βοηθητικό πρόγραµµα ΤΟΡΗΙΒΑ ΗΝΝ 86ΐπρ - για 
περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην 
ενότητα Προτεραιότητα επανεκκίνησης το κεφάλαιο 
4, Βοηθητικά προγράµµατα και προηγμένη χρήση. 


Τα αρχεία στο δίσκο στερεάς κατάστασης 
ενδέχεται να είναι κατακερματισµένα - σε αυτή την 
περίπτωση, πρέπει να εκτελέσετε το βοηθητικό 
πρόγραμμα ανασυγκρότησης δίσκου για να 
ελέγξετε την κατάσταση των αρχείων και το δίσκο 
στερεάς κατάστασης. Για περισσότερες 
πληροφορίες σχετικά µε την εκτέλεση του 
βοηθητικού προγράµµατος "Ανασυγκρότηση", 
ανατρέξτε στο υλικό τεκμηρίωσης ή στην 
ηλεκτρονική Βοήθεια του λειτουργικού συστήµατος. 
Ως έσχατη λύση, πρέπει να επαναδιαμορφώσετε 
το δίσκο στερεάς κατάστασης και μετά να 
φορτώσετε ξανά το λειτουργικό σύστηµα και όλα τα 
άλλα αρχεία και δεδομένα. Αν εξακολουθείτε να 
μην μπορείτε να επιλύσετε το πρόβλημα, 
επικοινωνήστε µε το τµήµα υποστήριξης της 
ΤΟΘΗΙΒΑ. 


Κάρτα επέκτασης µνήµης 


Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο κεφάλαιο 3, Βασικές αρχές 


λειτουργίας. 


Πρόβλημα 
Ανέκυψε σφάλμα 
κάρτας επέκτασης 
μνήμης 


Εγχειρίδιο χρήσης 


Διαδικασία 


Αφαιρέστε την κάρτα επέκτασης μνήμης από τον 
υπολογιστή και µετά τοποθετήστε την ξανά για να 
διασφαλίσετε την καλή σύνδεσή της. 

Εάν το πρόβλημα παραμένει, τότε πρέπει να 
ανατρέξετε στην τεκμηρίωση που παρέχεται μαζί 
µε την κάρτα επέκτασης µνήµης για περισσότερες 
πληροφορίες. 


Πρόβλημα 


Η εγγραφή σε µια 
κάρτα επέκτασης 
µνήµης εἶναι 
αδύνατη 


Η ανάγνωση ενός 
αρχείου είναι 
αδύνατη 


Συσκευή κατάδειξης 
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Διαδικασία 


Αφαιρέστε την κάρτα επέκτασης µνήµης από τον 
υπολογιστή και ελέγξτε ότι δεν προστατεύεται από 
εγγραφή. 


Βεβαιωθείτε ότι το απαιτούμενο αρχείο υπάρχει 
πράγματι στην κάρτα επέκτασης μνήμης που έχετε 
εισάγει στον υπολογιστή. 


Αν εξακολουθείτε να µην µπορείτε να επιλύσετε το 
πρόβλημα, επικοινωνήστε µε το τµήµα 
υποστήριξης της ΤΟΘΗΙΒΑ. 


Εάν χρησιµοποιείτε ποντίκι τύπου 0958, ανατρέξτε επίσης στην ενότητα 
Ποντίκι 058 του κεφαλαίου αυτού καθώς και στο υλικό τεκμηρίωσης του 


ποντικιού σας. 
ΤοὐσΗΡΕά 


Πρόβλημα 


Το Τουςῃ Ρ84 δε 
λειτουργεί. 


Ο δείκτης της 
οθόνης δεν 
αποκρίνεται στους 
χειρισμούς της 
συσκευής 
κατάδειξης 


Εγχειρίδιο χρήσης 


Διαδικασία 


Ελέγξτε τις ρυθμίσεις επιλογής συσκευής. 


Επιλέξτε διαδοχικά Έναρξη -» Πίνακας Ελέγχου - 
» Υλικό και Ἠχος -» Ποντίκι. 


Πάτημα συνδυασμού πλήκτρων ΕΝ 1 Ε9 ήτου 
κουμπιού Τοιιοῃ Ρ84 ΟΝΙΟΕΕ (Ενεργοποίηση/ 
απενεργοποίηση του Τοιιοηρε8α) για ενεργοποίηση. 


Σε αυτήν την περίπτωση ενδέχεται το σύστηµα να 
είναι απασχολημένο - Επιχειρήστε να μετακινήσετε 
ξανά το ποντίκι αφού περιμένετε λίγη ώρα. 


Πρόβλημα 


Το διπλό χτύπημα 
µε την άκρη του 
δακτύλου (Τοµοσῇ 
Ρ84) δε λειτουργεί 
ως διπλό κλικ. 


Ο δείκτης του 
ποντικιού 
μετακινείται 
υπερβολικά γρήγορα 
ή υπερβολικά αργά 
στην οθόνη 


Η ευαισθησία 
απόκρισης του 
ΤουοΠΡ984 είναι 
υπερβολικά µεγάλη 
ή µικρή. 
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Διαδικασία 


Σε αυτή την περίπτωση, πρέπει αρχικά να 
επιχειρήσετε να αλλάξετε τη ρύθμιση για την 
ταχύτητα του διπλού κλικ στο βοηθητικό 
πρόγραµµα για τον έλεγχο του ποντικιού. 

1. Για πρόσβαση στο βοηθητικό πρόγραµµα 
αυτό, επιλέξτε διαδοχικά Έναρξη -» Πίνακας 
Ελέγχου -» Υλικό και Ἠχος -» Ποντίκι. 

2.. Στο παράθυρο "Ιδιότητες: Ποντίκι", κάντε κλικ 
στην καρτέλα Κουμπιά. 

3.. Ρυθµίστε κατάλληλα την ταχύτητα του διπλού 
κλικ και κατόπιν κάντε κλικ στο ΟΚ. 


Σε αυτή την περίπτωση, πρέπει αρχικά να 
επιχειρήσετε να αλλάξετε τη ρύθμιση για την 
ταχύτητα στο βοηθητικό πρόγραµµα για τον έλεγχο 
του ποντικιού. 

1. Για πρόσβαση στο βοηθητικό πρόγραµµα 
αυτό, επιλέξτε διαδοχικά Έναρξη -» Πίνακας 
Ελέγχου -» Υλικό και Ἠχος -» Ποντίκι. 

2.. Στο παράθυρο "Ιδιότητες: Ποντίκι", κάντε κλικ 
στην καρτέλα Κουμπιά. 

3.. Ρυθµίστε κατάλληλα την ταχύτητα και κατόπιν 
κάντε κλικ στο κουμπί ΟΚ. 


Αν εξακολουθείτε να µην µπορείτε να επιλύσετε το 
πρόβλημα, επικοινωνήστε µε το τµήµα 
υποστήριξης της ΤΟΘΗΙΒΑ. 

Ρυθµίστε το επίπεδο ευαισθησίας στο άγγιγμα. 

Για πρόσβαση, επιλέξτε διαδοχικά Έναρξη -» 
Πίνακας Ελέγχου -» Υλικό και Ἠχος -» Ποντίκι. 
Αν εξακολουθείτε να µην μπορείτε να επιλύσετε το 
πρόβλημα, επικοινωνήστε µε το τµήµα 
υποστήριξης της ΤΟΡΗΙΒΑ. 


Εξωτερικό ποντίκι 058 


Πρόβλημα 


Ο δείκτης της 
οθόνης δεν 
αποκρίνεται στους 
χειρισμούς µε το 
ποντίκι 


Εγχειρίδιο χρήσης 


Διαδικασία 


Σε αυτήν την περίπτωση ενδέχεται το σύστημα να 
είναι απασχολημένο - Επιχειρήστε να μετακινήσετε 
ξανά το ποντίκι αφού περιμένετε λίγη ώρα. 


Αφαιρέστε το ποντίκι από τον υπολογιστή και µετά 
συνδέστε το ξανά σε µια ελεύθερη θύρα 58 για 
να διασφαλίσετε την καλή σύνδεσή του. 


Πρόβλημα 


Το διπλό κλικ δε 
λειτουργεί 


Ο δείκτης του 
ποντικιού 
μετακινείται 
υπερβολικά γρήγορα 
ή υπερβολικά αργά 
στην οθόνη 


Ο δείκτης του 
ποντικιού κινείται 
λανθασμένα στην 
Οθόνη 


Συσκευή υ5β8 
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Διαδικασία 


Σε αυτή την περίπτωση, πρέπει αρχικά να 
επιχειρήσετε να αλλάξετε τη ρύθμιση για την 
ταχύτητα του διπλού κλικ στο βοηθητικό 
πρόγραμμα για τον έλεγχο του ποντικιού. 

1. Για πρόσβαση στο βοηθητικό πρόγραµµα 
αυτό, επιλέξτε διαδοχικά Έναρξη -» Πίνακας 
Ελέγχου -» Υλικό και Ἠχος -» Ποντίκι. 

2.. Στο παράθυρο "Ιδιότητες: Ποντίκι", κάντε κλικ 
στην καρτέλα Κουμπιά. 

3.. Ρυθµίστε κατάλληλα την ταχύτητα του διπλού 
κλικ και κατόπιν κάντε κλικ στο κουμπί ΟΚ. 


Σε αυτή την περίπτωση, πρέπει αρχικά να 
επιχειρήσετε να αλλάξετε τη ρύθμιση για την 
ταχύτητα στο βοηθητικό πρόγραµµα για τον έλεγχο 
του ποντικιού. 

1. Για πρόσβαση στο βοηθητικό πρόγραµµα 
αυτό, επιλέξτε διαδοχικά Έναρξη -» Πίνακας 
Ελέγχου -» Υλικό και Ἠχος -» Ποντίκι. 

2.. Στο παράθυρο "Ιδιότητες: Ποντίκι", κάντε κλικ 
στην καρτέλα Κουμπιά. 

3..  Ρυθµίστε κατάλληλα την ταχύτητα και κατόπιν 
κάντε κλικ στο κουμπί ΟΚ. 


Τα στοιχεία του ποντικιού που ευθύνονται για την 
ανίχνευση κίνησης ίσως να είναι ακάθαρτα - 
ανατρέξτε στην τεκμηρίωση που παρέχεται μαζί µε 
το ποντίκι για οδηγίες σχετικά µε τον τρόπο 
καθαρισμού του. 

Αν εξακολουθείτε να µην µπορείτε να επιλύσετε το 
πρόβλημα, επικοινωνήστε µε το τµήµα 
υποστήριξης της ΤΟΘΗΙΒΑ. 


Εκτός από τις πληροφορίες της ενότητας αυτής, ανατρέξτε και στην 
τεκμηρίωση που παρέχεται μαζί µε τη συσκευή 9958 που διαθέτετε. 


Εγχειρίδιο χρήσης 
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Πρόβλημα Διαδικασία 


Η συσκευή {58 δε Αφαιρέστε τη συσκευή [158 από τον υπολογιστή 
λειτουργεί και μετά συνδέστε την ξανά σε µια ελεύθερη θύρα 
για να διασφαλίσετε την καλή σύνδεσή της. 


Βεβαιωθείτε ότι τα απαιτούμενα προγράµµατα 
οδήγησης της συσκευής [188 είναι σωστά 
εγκατεστημένα. Για το σκοπό αυτό πρέπει να 
ανατρέξετε τόσο στην τεκμηρίωση της συσκευής 
όσο και στην τεκμηρίωση του λειτουργικού 
συστήματος. 


Λειτουργία προσωρινής απενεργοποίησης κα! φόρτισης 


Για περισσότερες πληροφορίες και ρυθμίσεις, ανατρέξτε στην ενότητα 
Χρήση του βοηθητικού προγράµµατος ΤΟΡΗΙΒΑ 5|96ρ στο κεφάλαιο 4, 
Βοηθητικά προγράµµατα και προηγμένη χρήση. 
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Πρόβλημα Διαδικασία 

Δεν μπορώ να Η λειτουργία Προσωρινή απενεργοποίηση και 

χρησιμοποιήσω τη φόρτιση µπορεί να είναι απενεργοποιηµένη. 

λειτουργία. Για να ενεργοποιήσετε αυτή τη λειτουργία, επιλέξτε 

Προσωρινή το πλαίσιο ελέγχου "ΕπΒῦΙ6 8|66ρ 8π4 ΟΗ8ΙΩ6" 

απενεργοπο!ηση Και (Ενεργοποίηση λειτουργίας προσωρινής 

φόρτιση. απενεργοποίησης και φόρτισης µέσω ) στο 
βοηθητικό πρόγραμμα ΤΟΘΗΙΒΑ 58 8|66ρ 8π4 
0Π8(ᾳ06. 


Όταν παρατηρείται υπερχείλιση ρεύµατος στην 
εξωτερική συσκευή που είναι συνδεδεμένη στη 
συμβατή θύρα, η τροφοδοσία ρεύματος από το 
δίαυλο {88 (Ώ05ν) µπορεί να διακοπεί για λόγους 
ασφαλείας. Αν συμβεί αυτό, αποσυνδέστε μία 
εξωτερική συσκευή, αν υπάρχουν συνδεδεμένες 
πολλές εξωτερικές συσκευές. Στη συνέχεια, 
ενεργοποιήστε και απενεργοποιήστε την παροχή 
ρεύµατος του υπολογιστή, για την επαναφορά της 
λειτουργίας. Αν εξακολουθεί να µην είναι εφικτή η 
χρήση της λειτουργίας παρόλο που είναι 
συνδεδεμένη µόνο μία εξωτερική συσκευή, 
σταματήστε τη χρήση της εξωτερικής συσκευής, 
επειδή το ρεύμα της υπερβαίνει την αποδεκτή τιµή 
αυτού του υπολογιστή. 


Η χρήση της Λειτουργίας προσωρινής 

απενεργοποίησης και φόρτισης µπορεί να µην 

είναι εφικτή µε ορισμένες εξωτερικές συσκευές. 

Στην περίπτωση αυτή, δοκιμάστε μία ή 

περισσότερες από τις παρακάτω μεθόδους. 

ε Επιλέξτε άλλον τρόπο λειτουργίας. 

5 Απενεργοποιήστε τον υπολογιστή ενώ είναι 
συνδεδεμένες οι εξωτερικές συσκευές. 

Β. Συνδέστε τις εξωτερικές συσκευές αφού 
απενεργοποιήσετε τον υπολογιστή. 

Εάν η λειτουργία αυτή εξακολουθεί να µην µπορεί 

να χρησιµοποιηθεί, αλλάξτε τη ρύθμιση σε 

[Ὀἱ58ΟΙεα] (Απενεργοποιηµένο) και σταµατήστε να 

χρησιµοποιείτε τη λειτουργία. 
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Πρόβλημα Διαδικασία 

Η μπαταρία Αν είναι ενεργοποιημένη η Λειτουργία προσωρινής 
εξαντλείται γρήγορα απενεργοποίησης και φόρτισης, η μπαταρία του 
ακόµη και όταν η υπολογιστή θα εκφορτιστεί κατά τη διάρκεια της 


παροχή ρεύματος αδρανοποίησης ή όταν τερματιστεί η λειτουργία 
του υπολογιστή είναι του υπολογιστή. 


απενεργοποιηµένη. Συνδέστε το τροφοδοτικό µε τον υπολογιστή ή 


απενεργοποιήστε τη λειτουργία Προσωρινή 
απενεργοποίηση και φόρτιση. 


Οι εξωτερικές Ορισμένες εξωτερικές συσκευές ενδέχεται να µην 
συσκευές που είναι λειτουργήσουν όταν συνδεθούν σε µια συμβατή 
συνδεδεμένες µετις θύρα ενώ είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία 
συμβατές θύρες δεν Προσωρινή απενεργοποίηση και φόρτιση. 
λειτουργούν όταν 
είναι συνδεδεμένες 
µε µια συμβατή 
θύρα. 


Επανασυνδέστε την εξωτερική συσκευή αφού 
ενεργοποιήσετε τον υπολογιστή. 


Αν η εξωτερική συσκευή εξακολουθεί να µη 
λειτουργεί, συνδέστε την σε µια θύρα Π8Β που δεν 
είναι συμβατή µε τη λειτουργία Προσωρινή 
απενεργοποίηση και φόρτιση ή απενεργοποιήστε 
τη λειτουργία Προσωρινή απενεργοποίηση και 
φόρτιση. 


Η "Λειτουργία Όταν είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία 

αφύπνισης µέσω προσωρινής απενεργοποίησης και φόρτισης 

058" δεν λειτουργεί. μέσω, η λειτουργία "Αφύπνιση μέσω " δεν 
λειτουργεί για θύρες που υποστηρίζουν τη 
λειτουργία προσωρινής απενεργοποίησης και 
φόρτισης µέσω 0958. 
Στην περίπτωση αυτή, χρησιμοποιήστε µια θύρα 
υ58 που δεν είναι συμβατή µε τη λειτουργία 0958 
Προσωρινή απενεργοποίηση και φόρτιση ή 
απενεργοποιήστε τη λειτουργία Προσωρινή 
απενεργοποίηση και φόρτιση. 


Σύστημα ήχου 


Εκτός από τις πληροφορίες σε αυτήν την ενότητα, ανατρέξτε και στην 
τεκμηρίωση που παρέχεται μαζί µε τη συσκευή ήχου που διαθέτετε. 
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Πρόβλημα 


Δεν παράγεται 
κανένας ήχος 


Παράγεται 
ενοχλητικός ήχος 


Εξωτερική οθόνη 
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Διαδικασία 

Ρυθμίστε την ένταση ήχου. 

Για να αυξήσετε την ένταση ήχου κάντε κλικ στο 
κουμπί αύξησης έντασης ήχου και για να τη 
μειώσετε κάντε κλικ στο κουμπί μείωσης έντασης 
ήχου. 

Ελέγξτε τις ρυθμίσεις έντασης ήχου του 
λογισμικού. 

Βεβαιωθείτε ότι δεν έχετε ενεργοποιήσει τη 
λειτουργία Σίγασης 


Βεβαιωθείτε ότι τα ακουστικά είναι καλά 
συνδεδεμένα. 


Ελέγξτε την εφαρμογή Διαχείριση συσκευών των 
γνίπάοννα για να βεβαιωθείτε ότι η συσκευή ήχου 
έχει ενεργοποιηθεί και ότι λειτουργεί σωστά. 


Σε αυτήν την περίπτωση µπορεί να συμβαίνει 
"σφύριγμα" είτε από το εσωτερικό μικρόφωνο είτε 
από κάποιο εξωτερικό μικρόφωνο που είναι 
συνδεδεμένο µε τον υπολογιστή - για 
περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην 
ενότητα Σύστημα ήχου στο κεφάλαιο 3, Βασικές 
αρχές λειτουργίας. 

Η ένταση ήχου δεν µπορεί να ρυθμιστεί κατά τη 
διάρκεια εκκίνησης ή τερματισμού των ΝΝίπαοννς. 
Αν εξακολουθείτε να µην µπορείτε να επιλύσετε το 
πρόβλημα, επικοινωνήστε µε το τµήµα 
υποστήριξης της ΤΟΘΗΙΒΑ. 


Ανατρέξτε επίσης στο Κεφάλαιο 5, Βασικές αρχές λειτουργίας και στην 
τεκμηρίωση της εξωτερικής οθόνης για περισσότερες πληροφορίες. 


Πρόβλημα 


Η οθόνη δεν 
ενεργοποιείται 


Εγχειρίδιο χρήσης 


Διαδικασία 


Μετά την επιβεβαίωση ότι έχετε ενεργοποιήσει το 
διακόπτη τροφοδοσίας ενέργειας της οθόνης, 
πρέπει να ελέγξετε τις συνδέσεις για να 
βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο ρεύματος/ο 
προσαρμογέας είναι συνδεδεμένα στην οθόνη και 
σε µια πρίζα που λειτουργεί. 
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Πρόβλημα Διαδικασία 

Καμία ένδειξη στην Επιχειρήστε να ρυθμίσετε τα κουμπιά ελέγχου της 

εξωτερική οθόνη αντίθεσης και της φωτεινότητας της εξωτερικής 
οθόνης. 


Πατήστε τη συντόμευση ΕΝ 1 Ε5 για να αλλάξετε 
την προτεραιότητα οθόνης και βεβαιωθείτε ότι δεν 
είναι ρυθµισµένη μόνο για την εσωτερική οθόνη. 
Βεβαιωθείτε ότι η εξωτερική οθόνη είναι 
συνδεδεμένη. 

Όταν η εξωτερική οθόνη είναι ρυθµισµένη ως κύρια 
σε τρόπο λειτουργίας εκτεταμένης επιφάνειας 
εργασίας, δεν θα ενεργοποιηθεί όταν ο 
υπολογιστής αφυπνισθεί από την κατάσταση 
προσωρινής απενεργοποίησης, αν είναι 
αποσυνδεδεµένη κατά τη διάρκεια της κατάστασης 
προσωρινής απενεργοποίησης. 

Για να µην συμβεί αυτό, µην αποσυνδέετε την 
εξωτερική οθόνη, όταν ο υπολογιστής είναι σε 
κατάσταση προσωρινής απενεργοποίησης ή 
αδρανοποίησης. 


Μην ξεχνάτε να θέτετε τον υπολογιστή εκτός 
λειτουργίας πριν αποσυνδέσετε την εξωτερική 
οθόνη. 

Όταν η ενσωματωμένη οθόνη και η εξωτερική 
οθόνη είναι ρυθµισµένες σε τρόπο λειτουργίας 
Κλώνου και έχουν τεθεί εκτός λειτουργίας από το 
Χρονοδιακόπτη, η μία από τις δύο µπορεί να µην 
ενεργοποιηθεί, όταν τις θέσετε σε λειτουργία ξανά. 


Αν συμβεί αυτό, πατήστε ΕΝ «- Ε5 για την 
επαναρρύθµιση της ενσωµατωμένης και της 
εξωτερικής οθόνης σε τρόπο λειτουργίας κλώνου. 
Ανέκυψαν σφάλματα Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο σήματος της 
οθόνης εξωτερικής οθόνης είναι καλά συνδεδεμένο µε τον 
υπολογιστή. 
Αν εξακολουθείτε να µην μπορείτε να επιλύσετε το 
πρόβλημα, επικοινωνήστε µε το τµήµα 
υποστήριξης της ΤΟΡΗΙΒΑ. 


Εγχειρίδιο χρήσης 6-17 
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ΙΑΝ 
Πρόβλημα Διαδικασία 
Αδύνατη η Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο είναι καλά συνδεδεμένο 
πρόσβαση στο στην υποδοχή ΙΑΝ του υπολογιστή και στο 
δίκτυο ΙΑΝ διανομέα δικτύου. 
Η λειτουργία Βεβαιωθείτε ότι το τροφοδοτικό είναι συνδεδεμένο. 


αφύπνισης από το Η λειτουργία αφύπνισης από το δίκτυο 
δίκτυο δε λειτουργεί καταναλώνει ρεύμα, ακόµη κι όταν ο υπολογιστής 
είναι εκτός λειτουργίας. 


Εάν το πρόβλημα επιμένει, απευθυνθείτε στο 
διαχειριστή του δικτύου σας. 


Ασύρματο δίκτυο Ι.ΑΝ 


Εάν, µε τις παρακάτω διαδικασίες, δεν μπορείτε να αποκαταστήσετε την 
πρόσβαση στο δίκτυο, συμβουλευθείτε το διαχειριστή του δικτύου σας. Για 
περισσότερες πληροφορίες για την ασύρματη επικοινωνία, ανατρέξτε στο 
κεφάλαιο 83, Βασικές αρχές λειτουργίας. 


Πρόβλημα Διαδικασία 

Αδύνατη η Βεβαιωθείτε ότι η λειτουργία ασύρματης 
πρόσβαση στο επικοινωνίας του υπολογιστή είναι 
ασύρματο δίκτυο ενεργοποιημένη. 

ΙΑΝ 


Εάν το πρόβλημα επιμένει, απευθυνθείτε στο 
διαχειριστή του δικτύου σας. 


Βιμείοοίῃ 


Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε την ασύρματη επικοινωνία 
ΒΙμείοοίμ, ανατρέξτε στο Κεφάλαιο 3, Βασικές αρχές λειτουργίας. 


Εγχειρίδιο χρήσης 6-18 


Πρόβλημα 

Δεν είναι δυνατή η 
πρόσβαση στη 
συσκευή ΒΙμείοοίῃ 
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Διαδικασία 


Βεβαιωθείτε ότι η λειτουργία ασύρματης 
επικοινωνίας του υπολογιστή είναι 
ενεργοποιημένη. 

Βεβαιωθείτε ότι η εφαρµογή ΒΙμϑἰοοίη ΜαΠ806Γ 
εκτελείται στον υπολογιστή και ότι η εξωτερική 
συσκευή Βιμείοοίῃ τροφοδοτείται µε ρεύμα. 


Βεβαιωθείτε ότι δεν έχει τοποθετηθεί στον 
υπολογιστή προαιρετικός προσαρµογέας ΒΙμείοοίῃ 
-το ενσωματωμένο υλικό ΒΙμείΐοοίη δεν είναι 
δυνατό να λειτουργεί ταυτόχρονα µε άλλον ελεγκτή 
ΒΙμείοοίῃ. 


Αν εξακολουθείτε να µην µπορείτε να επιλύσετε το 
πρόβλημα, επικοινωνήστε µε το τµήµα 
υποστήριξης της ΤΟΡΗΙΒΑ. 


Υποστήριξη της ΤΟΡΗΙΒΑ 


Εάν χρειάζεστε πρόσθετη βοήθεια σχετικά µε τη χρήση του υπολογιστή 
σας ή εάν αντιμετωπίζετε προβλήµατα µε το χειρισμό του, µπορείτε να 
απευθυνθείτε στην ΤΟΘΗΙΒΑ για πρόσθετη τεχνική βοήθεια. 


Προτού απευθυνθείτε σε µας 


Επειδή μερικά προβλήµατα ενδέχεται να σχετίζονται µε το λειτουργικό 

σύστηµα ή το λογισμικό που χρησιμοποιείτε, είναι σηµαντικό να 

αναζητήσετε πρώτα άλλες πηγές βοήθειας. Προτού επικοινωνήσετε µε την 

ΤΟΞΒΗΙΒΑ, επιχειρήστε να: 

Βπ. Διαβάσετε τις ενότητες περί αντιμετώπισης προβλημάτων στο υλικό 
τεκμηρίωσης που συνοδεύει το λογισμικό ή/και των περιφερειακών 


συσκευών σας. 


5 Εάνένα πρόβλημα εμφανίζεται όταν εκτελείτε εφαρμογές λογισμικού, 
συμβουλευτείτε το υλικό τεκμηρίωσης του συγκεκριμένου λογισμικού 
για υποδείξεις αντιμετώπισης προβλημάτων και καλέστε το τµήµα 
τεχνικής υποστήριξης της εταιρείας λογισμικού για βοήθεια. 

Β. Απευθυνθείτε στο µεταπωλητή ή τον αντιπρόσωπο από τον οποίο 
προμηθευτήκατε τον υπολογιστή ή/και το λογισμικό - είναι η καλύτερη 
πηγή σας για τρέχουσες πληροφορίες και υποστήριξη. 


Τεχνική υποστήριξη της ΤΟΘΗΙΒΑ 


Εάν εξακολουθείτε να µην µπορείτε να επιλύσετε το πρόβλημα και 
υποπτεύεστε ότι αυτό σχετίζεται µε το υλικό, µπορείτε να απευθυνθείτε 
εγγράφως στην ΤΟΘΗΙΒΑ, στις διευθύνσεις που παρέχονται στο φυλλάδιο 
εγγύησης που εσωκλείεται ή να επισκεφθείτε την ηλεκτρονική διεύθυνση 
ννννν.ἱο5Π|ο8-Θιιγορθ.ΟοοΓη στο Ιπίεγηθί. 
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Παράρτημα Α 


Προδιαγραφές 


Στο παράρτηµα αυτό συνοψίζονται οι τεχνικές προδιαγραφές του 
υπολογιστή. 


Διαστάσεις 


Μέγεθος 316 (Π) χ 227 (Β) χ 14.9/15.9 (Υ) πηπι 


(δεν περιλαμβάνονται εξαρτήματα που εξέρχονται από 
το Κύριο σώμα). 


Απαιτήσεις για το περιβάλλον λειτουργίας 


Συνθήκες Θερμοκρασία Σχετική υγρασία 
περιβάλλοντος 

Σε λειτουργία 50(41Ε)έως55ο 2036 έως 805ο(χωρίς 
(5) συμπύκνωση) 

Εκτός λειτουργίας -20Ο (-4 Ε) έως 605ς 1090 έως 905ο(χωρίς 
(140“Ε) συμπύκνωση) 

Θερμοκρασία υγρού 29”ς, το πολύ 

θερμομέτρου 

Συνθήκες Υψόμετρο (από την 
επιφάνεια της 
θάλασσας) 

Σε λειτουργία -60 έως 3.0ΟΟ μέτρα 


Εκτός λειτουργίας -60 έως 10.000 μέτρα, 
το πολύ 


Απαιτήσεις τροφοδοσίας 


Τροφοδοτικό ΑΟ 100-240ν ΑΟ 
50 ή 60 ΗΖ (κύκλοι ανά δευτερόλεπτο) 


Εγχειρίδιο χρήσης Α-Ί 


Υπολογιστής 
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19νΡο 


Αντιστοίχιση ακίδων θύρας εξωτερικής οθόνης 


ΠΟΒ 


Ακίδα 


-. 


ο ο ὃν ο οὉ ὃ ο Ο 


10 


15 


Όνομα 
σήματος 


ςπν 

σον 

οΒν 
Δεσμευμένο 
ΝΕΟ 

ΟΝΕ 

ΝΕΟ 

ΝΕΟ 

ἘΝ 

ΝΕΟ 
Δεσμευμένο 
ΒΡΑ 
ΗΘΥΝΟ 


ΨΘΥΝΟ 


950. 


--- 
οί ολο 


κ Ὅσο 1) 
Φ Φ 
Περιγραφή 


Κόκκινο σήμα βίντεο 
Πράσινο σήμα βίντεο 
Μπλε σήμα βίντεο 
Δεσμευμένο 

Γείωση 

Γείωση 

Γείωση 

Γείωση 

Τροφοδοσία ρεύματος 
Γείωση 

Δεσμευμένο 

Σήμα δεδομένων 


Σήμα οριζόντιου 
συγχρονισμού 


Σήμα κατακόρυφου 
συγχρονισμού 


Δεδομένα σήματος ρολογιού 


Είσ./Εξ (Είσ): Είσοδος στον υπολογιστή 


Είσ./Εξ. (Έξ.): Έξοδος από τον υπολογιστή 


Εγχειρίδιο χρήσης 


Είσ./Εξ 


Έξ. 
Ἐξ. 
Έξ. 


Είσ./Εξ 


Έξ. 


Έξ. 


Ἐξ. 
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Παράρτημα Β 


Καλωδιο τροφοδοσίας και 


υποδοχές εναλλασσόμενου 


ρεύματος 


Το φις του καλωδίου τροφοδοσίας εναλλασσόμενου ρεύματος πρέπει να 
είναι συμβατό µε τις διάφορες πρίζες εναλλασσόμενου ρεύματος που 
χρησιμοποιούνται διεθνώς, ενώ το καλώδιο πρέπει να πληροί τα πρότυπα 
της χώρας/ γεωγραφικής περιφέρειας στην οποία χρησιµοποιείται. Όλα τα 


καλώδια πρέπει να πληρούν τις ακόλουθες προδιαγραφές: 


Διατομή αγωγού: 0,75 πιπιΖ τουλάχιστον 


Ονομαστική τιµή 2,5 Α τουλάχιστον 


έντασης ρεύµατος: 


Φορείς πιστοποίησης 


Κίνα: σας 
Η.Π.Α. και Καταχωρημένο κατά ΟΙ. και πιστοποιημένο κατά 
Καναδάς: Ο5Α 

Αρ. 18 ΑἹΝΟ, τύπου 5νΤ ή 9ΡΤ-2 
Αυστραλία: ΑΦ 
Ιαπωνία: ΡΕΝΑΝΗΟ 
Ευρώπη: 
Αυστρία: ΟΝΕ Ιταλία: ΙΜΩ 
Βέλγιο: ΟΕΒΕΟ Ολλανδία: ΚΕΜΑ 
Δανία: ΡΕΜΚΟ Νορβηγία: ΝΕΜΚΟ 
Φινλανδία: ΕΙΜΚΟ Σουηδία: ΘΕΜΚΟ 
Γαλλία: [ΟΙΕ Ελβετία: ϑΕν 
Γερμανία: ΝΡΕ Ηνωμένο Βασίλειο: Β5| 
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Στην Ευρώπη, τα καλώδια τροφοδοσίας δύο αγωγών πρέπει να είναι 
τύπου ΝΡΕ, ΠΟΡΝΝΗΖ-Ε ή ΗΟΞΝΝΗΖ-Ε, ενώ τα καλώδια τροφοδοσίας 
τριών αγωγών πρέπει να είναι τύπου ΝΕ, ΗΟ5ΝΝ-Ε. 


Στις Η.Π.Α. και τον Καναδά, τα βύσματα δύο ακροδεκτών πρέπει να είναι 
τύπου 2-15Ρ (250 ν) ή 1-15Ρ (125 ν), ενώ τα βύσματα τριών ακροδεκτών 
πρέπει να είναι τύπου 6-15Ρ (250 ν) ή 5-15Ρ (125 ν), σύμφωνα με το 
Αμερικανικό Εγχειρίδιο Κώδικα Ηλεκτρολογίας και τον Καναδικό Κώδικα 
Ηλεκτρολογίας, Μέρος ΙΙ. 

Στα σχήματα που ακολουθούν, απεικονίζονται οι μορφές των φις για τις 
Η.Π.Α. και τον Καναδά, το Ηνωμένο Βασίλειο, την Αυστραλία, την Ευρώπη 


και την Κίνα. 
ΗΠΑ ΝΕ Βασίλειο 
| ΕΕ 
Εγκεκριµένο κατά ΙΙ1. Εγκεκριµένο κατά Β5 
Αυστραλία Ευρώπη 
«9 ο θὸ 
Εγκεκριµένο κατά ΑΦ Εγκεκριµένο από τον Κατάλληλο 
φορέα 
ών Κίνα 
| 

Εγκεκριµένο κατά 05Α Εγκεκριµένο κατά οσς 


Εγχειρίδιο χρήσης Β-2 
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Παράρτημα Γ 


Νομικές σημειώσεις 


Το κεφάλαιο αυτό περιλαμβάνει τις νομικές σημειώσεις που έχουν 
εφαρµογή στους υπολογιστές ΤΟΦΗΙΒΑ. 


Εικονίδια που δεν έχουν εφαρµογή 


Ορισμένα πλαίσια υπολογιστών είναι σχεδιασμένα έτσι ώστε να δέχονται 
όλες τις δυνατές διαμορφώσεις µιας ολόκληρης σειράς προϊόντων. 
Συνεπώς, θα πρέπει να γνωρίζετε ότι το μοντέλο που έχετε επιλέξει 
ενδέχεται να µη διαθέτει όλες τις δυνατότητες και τις προδιαγραφές που 
αντιστοιχούν σε όλα τα εικονίδια ή τους διακόπτες που υπάρχουν στο 
πλαίσιο του υπολογιστή. 


Επεξεργαστής 


Νομικές σημειώσεις για τις επιδόσεις του επεξεργαστή. 


Οι επιδόσεις του επεξεργαστή που χρησιμοποιείται στον υπολογιστή αυτόν 
ενδέχεται να αποκλίνουν από τις προδιαγραφές στις εξής συνθήκες: 


χρήση συγκεκριμένων εξωτερικών περιφερειακών 

κατανάλωση ρεύματος από την μπαταρία αντί από το τροφοδοτικό 
χρήση συγκεκριμένων εφαρμογών πολυμέσων, γραφικών που 
δημιουργούνται από τον υπολογιστή ή βίντεο 

χρήση τυπικών τηλεφωνικών γραμμών ή συνδέσεων δικτύου χαμηλής 
ταχύτητας 

χρήση σύνθετου λογισμικού μοντελοποίησης, όπως π.χ. εξελιγµένων 
εφαρμογών σχεδιασμού µε τη βοήθεια υπολογιστή (ΟΑΡ) 

χρήση περισσοτέρων της μίας εφαρμογών ή λειτουργιών ταυτόχρονα 
χειρισμός του υπολογιστή σε περιοχές µε χαμηλή ατμοσφαιρική πίεση 
(δηλ. σε µεγάλο υψόμετρο 2 1.000 µέτρα ή » 3.280 πόδια από την 
επιφάνεια της θάλασσας) 

χρήση του υπολογιστή σε θερμοκρασίες εκτός του εύρους 5 6 έως 
30041 Ε έως 86 Ε)ή 225 0 (ΠΕ) σε μεγάλο υψόμετρο (όλες οι 
αναφορές θερμοκρασιών είναι κατά προσέγγιση και ενδέχεται να 
ποικίλλουν ανάλογα µε το εκάστοτε μοντέλο υπολογιστή - ανατρέξτε 
στο εγχειρίδιο χρήσης του υπολογιστή σας ή επισκεφθείτε την 
τοποθεσία ΙΝΘΡ της ΤΟΘΗΙΒΑ στη διεύθυνση :// 
ΝΛΝΝΝ.ροςδιρροΠ.ἰοδΠηἰρ8.οοπι για περισσότερες λεπτομέρειες). 


Η απόδοση του επεξεργαστή ενδέχεται επίσης να αποκλίνει από τις 
προδιαγραφές λόγω της διαμόρφωσης σχεδιασμού. 


Εγχειρίδιο χρήσης 
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Σε κάποιες συνθήκες, ο υπολογιστής σας ενδέχεται να τερματίσει αυτόματα 
τη λειτουργία του. Πρόκειται για ένα φυσιολογικό χαρακτηριστικό ασφαλείας 
που έχει σχεδιαστεί για να μειώσει τον κίνδυνο απώλειας δεδομένων ή 
πρόκλησης ζημιάς στον υπολογιστή, όταν αυτός χρησιµοποιείται σε 
συνθήκες εκτός των συνιστώμενων. Για να αποτρέψετε τον κίνδυνο 
απώλειας δεδοµένων, δημιουργείτε πάντα αντίγραφα ασφαλείας των 
δεδοµένων σας, αποθηκεύοντάς τα τακτικά σε εξωτερικό µέσο 
αποθήκευσης. Για βέλτιστες επιδόσεις, χρησιµοποιείτε τον υπολογιστή σας 
μόνο στις συνιστώμενες συνθήκες. Μελετήστε τους τυχόν επιπρόσθετους 
περιορισμούς στο υλικό τεκμηρίωσης που συνοδεύει τον προϊόν σας. Για 
περισσότερες πληροφορίες, απευθυνθείτε στην υπηρεσία τεχνικής 
εξυπηρέτησης και υποστήριξης της ΤΟΘΒΗΙΒΑ ή ανατρέξτε στην ενότητα για 
την Υποστήριξη Της ΤΟ5ΗΙΒΑ στο Κεφάλαιο 6, Αντιμετώπιση 
προβλημάτων . 


Υπολογισμοί 64-Β[{ 


Οι επεξεργαστές 64 Οἱΐ είναι σχεδιασμένοι έτσι ώστε να χρησιμοποιούν 
υπολογισμούς µε 32 και 64 Οἱ. 


Για εφαρμογές 64 ΟΙ πρέπει να πληρούνται οι παρακάτω απαιτήσεις σε 
υλικό και λογισμικό: 


Β. Λειτουργικό σύστημα 64 Οἱ 

ε Επεξεργαστής, Τσίπσετ και ΒΙΟ5 (Βασικό σύστημα εισόδου/εξόδου) 
στα 64 Ρἱΐ 

ε Προγράμματα οδήγησης συσκευών 64 ΡΙ 

ε Εφαρμογές 64 Οἱΐ 

Ορισμένα προγράµµατα οδήγησης συσκευών ή/και εφαρμογές µπορεί να 

μην είναι συμβατά µε επεξεργαστή 64 Οἱΐ και συνεπώς µπορεί να µην 

λειτουργούν σωστά. 


Μνήμη (κύριο σύστημα) 
Το σύστηµα γραφικών του υπολογιστή ενδέχεται να χρησιμοποιεί µέρος 
της κύρια μνήμης του συστήµατος για να επιτύχει υψηλές επιδόσεις στα 
γραφικά, μειώνοντας συνεπώς το μέγεθος της κύριας μνήμης του 
συστήµατος που είναι διαθέσιμη για άλλες δραστηριότητες. Η ποσότητα 
κύριας μνήμης συστήματος που εκχωρείται για την υποστήριξη των 
γραφικών ποικίλλει ανάλογα µε το σύστημα γραφικών, τις 
χρησιμοποιούμενες εφαρμογές, το μέγεθος της μνήμης του συστήµατος και 
άλλους παράγοντες. 
Αν ο υπολογιστής σας διαθέτει περισσότερες κάρτες επέκτασης μνήμης 
των 3 68, η χωρητικότητα μνήμης µπορεί να εµφανίζεται µόνο ως 3 ΟΒ 
περίπου (ανάλογα µε τις προδιαγραφές υλικού του υπολογιστή σας). 
Αυτό είναι σωστό, επειδή το λειτουργικό σύστημα συνήθως εμφανίζει τη 
διαθέσιμη μνήμη αντί για τη φυσική μνήμη (ΚΑΜ) που είναι ενσωματωμένη 
στον υπολογιστή. 
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Διάφορα λειτουργικά µέρη του συστήµατος (όπως επεξεργαστής γραφικών 
και συσκευές ΡΟΙ, προσαρμογέας οθόνης, ασύρματο δίκτυο ΙΑΝ, κ.λπ.) 
απαιτούν τη δική τους χωρητικότητα μνήμης. Εφόσον ένα λειτουργικό 
σύστημα 932-0ἱΐ δεν µπορεί να παραχωρήσει μνήμη μεγαλύτερη από 4 ΟΒ, 
αυτοί οι πόροι του συστήµατος επικαλύπτουν τη φυσική μνήμη. Το γεγονός 
ότι η επικαλυπτόµενη μνήμη δεν είναι διαθέσιµη για το λειτουργικό 
σύστηµα αποτελεί τεχνικό περιορισμό. Ακόμη και αν µερικά εργαλεία 
εμφανίζουν την πραγματική χωρητικότητα της ενσωµματωμένης φυσικής 
μνήμης του υπολογιστή σας, η διαθέσιμη μνήμη για το λειτουργικό 
σύστημα εξακολουθεί να είναι μόνο 3 ΟΒ περίπου. 


Οι υπολογιστές που έχουν ρυθμιστεί για λειτουργικό σύστημα 64 Οἱΐ 
μπορούν να αξιοποιήσουν τουλάχιστον 4 ΟΒ από τη μνήμη του 
συστήµατος. 


Διάρκεια ζωής της μπαταρίας 


Η διάρκεια ζωής της μπαταρίας ενδέχεται να ποικίλλει σηµαντικά ανάλογα 
µε το μοντέλο και τη διαµόρφωση του υπολογιστή, τις εφαρμογές, τις 
ρυθμίσεις διαχείρισης ενέργειας και τις χρησιμοτπτοιούμενες δυνατότητες, 
καθώς και από τις φυσιολογικές διακυμάνσεις απόδοσης που οφείλεται στο 
σχεδιασμό των επιµέρους εξαρτημάτων. Οι δημοσιευμένες τιµές διάρκειας 
ζωής της μπαταρίας επιτυγχάνονται σε επιλεγμένα μοντέλα και 
διαμορφώσεις που υποβάλλονται σε δοκιμή από την ΤΟΘΗΙΒΑ κατά τη 
στιγµή της δημοσίευσης. Ο χρόνος επαναφορτίσεις ποικίλλει ανάλογα µε τη 
χρήση. Η μπαταρία ενδέχεται να µη φορτίζεται όταν ο υπολογιστής 
καταναλώνει όλη την ισχύ που λαμβάνει από την πηγή ρεύματος. 

Μετά από πολλούς κύκλους φόρτισης και εκφόρτισης, η μπαταρία θα χάσει 
την ικανότητά της να αποδίδει στη μέγιστη χωρητικότητα και θα χρειαστεί 
να την αντικαταστήσετε. Αυτό είναι φυσιολογικό για όλες τις μπαταρίες. 


Χωρητικότητα δίσκου στερεάς κατάστασης (580) 


Το 1 Οἰθθζγίε (08) θα ισοδυναμούσε µε 105 - 1.000.000.000 Ὀγί6, εάν ο 
υπολογισμός γινόταν µε δυνάμεις του 10. Ωστόσο, το λειτουργικό σύστημα 
του υπολογιστή αναφέρει τη χωρητικότητα των μέσων αποθήκευσης µε 
δυνάμεις του 2, οπότε 1 ΟΒ - 230 - 30 ϱγίθ, συνεπώς ενδέχεται να δείχνει 
λιγότερη χωρητικότητα. Ο διαθέσιμος χώρος στο σκληρό δίσκο θα είναι 
επίσης μικρότερος, εάν ο υπολογιστής περιλαμβάνει ένα ή περισσότερα 
προεγκατεστηµένα λειτουργικά συστήµατα, όπως π.χ. λειτουργικά 
συστήµατα της ΜΙογοξδοῇ ή/και προεγκατεστηµένες εφαρμογές λογισμικού ή 
περιεχόμενο πολυμέσων. Η πραγματική χωρητικότητα του σκληρού δίσκου 
μετά τη διαµόρφωση ενδέχεται να ποικίλλει. 


Οθόνη υγρών κρυστάλλων 


Με την πάροδο του χρόνου και ανάλογα µε τη χρήση του υπολογιστή, η 
φωτεινότητα της ενσωµματωμένης οθόνης υγρών κρυστάλλων μειώνεται. 
Αυτό είναι ένα εγγενές χαρακτηριστικό της τεχνολογίας υγρών κρυστάλλων. 
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Η μέγιστη φωτεινότητα της ενσωματωµένης οθόνης είναι διαθέσιµη μόνον 
όταν ο υπολογιστής τροφοδοτείται µε ρεύμα από το δίκτυο. Όταν ο 
υπολογιστής τροφοδοτείται µε ρεύµα από την επαναφορτιζόµενη 
μπαταρία, ο φωτισμός της ενσωματωμένης οθόνης μειώνεται και δεν 
μπορείτε να αυξήσετε τη φωτεινότητά της. 


Επεξεργαστής γραφικών 


Οι επιδόσεις του επεξεργαστή γραφικών ενδέχεται να ποικίλλουν ανάλογα 
µε Το μοντέλο, τη διαµόρφωση σχεδιασμού, τις εφαρμογές, τις ρυθμίσεις 
διαχείρισης ενέργειας και τα χρησιμοποιούμενα χαρακτηριστικά του 
υπολογιστή. Οι επιδόσεις του επεξεργαστή γραφικών είναι βέλτιστες μόνον 
όταν ο υπολογιστής λειτουργεί µε ρεύμα από το δίκτυο και ενδέχεται να 
μειωθούν σημαντικά όταν ο υπολογιστής λειτουργεί µε ρεύμα από την 
μπαταρία. 

Η συνολική διαθέσιμη μνήμη γραφικών περιλαμβάνει την αποκλειστική 
μνήμη γραφικών, τη μνήμη γραφικών του συστήµατος και την κοινόχρηστη 
μνήμη του συστήµατος. Η κοινόχρηστη μνήμη του συστήµατος ποικίλει 
ανάλογα µε το μέγεθος μνήμης του συστήµατος και άλλους παράγοντες. 


Ασύρματο δίκτυο [ΑΝ 


Η ταχύτητα διαμεταγωγής µέσω του ασύρματου δικτύου και η απόσταση 
στην οποία είναι δυνατό να εκτείνεται το ασύρματο δίκτυο ενδέχεται να 
ποικίλλει ανάλογα µε τις ηλεκτροµαγνητικές συνθήκες, τυχόν φυσικά 
εμπόδια, το σχεδιασμό και τη διαµόρφωση των σημείων πρόσβασης, 
καθώς και το σχεδιασμό και τις διαμορφώσεις λογισμικού και υλικού των 
υπολογιστών-πελατών. 

Η πραγματική ταχύτητα μετάδοσης θα είναι χαμηλότερη από τη 
θεωρητικώς μέγιστη ταχύτητα. 


Προστασία από αντιγραφή 


Τα ισχύοντα πρότυπα προστασίας από αντιγραφή που περιλαμβάνονται 
σε ορισμένους δίσκους ενδέχεται να µην επιτρέπουν ή να περιορίζουν την 
εγγραφή ή την προβολή των δίσκων αυτών. 
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Παράρτημα Δ 


Πληροφορίες για ασύρματες 
συσκευές 


Διαλειτουργικότητα ασύρματου δικτύου [ΑΝ 


Το ασύρματο δίκτυο ΙΑΝ είναι συμβατό µε άλλα συστήµατα | ΑΝ που 
βασίζονται στη ραδιοτεχνολογία Φασματικής Εξάπλωσης Άμεσης 
Ακολουθίας (Ρἰγθοί ϑ86αυθηςθ θργθθά θρθ6οίγωπι, 5855}! Ορθογωνικής 
Πολυπλεξίας Διαίρεσης Συχνότητας (ΟΓίΠοσοπαἱ ΕΓθαιεπογ Πἱνίδίοη 
ΜιΙΙρΙιεχἰπο) και είναι συμβατή µε: 

Β Το πρότυπο ΙΕΕΕ 802.11 για τα ασύρματα δίκτυα (αναθεώρηση 8/Ρ/0/ 
η ή Ρ/0/Π), όπως αυτό έχει οριστεί και εγκριθεί από το Ινστιτούτο 
Ηλεκτρολόγων και Ηλεκτρονικών Μηχανικών (Ιπ{{{μί6 οἵ Εἰθοίγήοθι 
8Πα Εἰθοίγοπίο5 Επαίπθθτβ, ΙΕΕΕ). 

Β. Τηνπιστοποίηση ἸΝΙτοἰοςς Εἰάθι!ϊγ (Ασύρματη πιστότητα) (ΝΝΙ-Εἰ 9), 
όπως αυτή έχει οριστεί από την ΝΝΙ-Εἰ Αιίαποςαδ. 

Το λογότυπο ΝΝΙ-Εἱ ΟΕΗΤΙΕΙΕΌΤΜ αποτελεί σήμα πιστοποίησης της ΝΝ|-ΕΙ 

ΑΙΙαποοξδ. 


Διαλειτουργικότητα τεχνολογίας ασύρματης 
επικοινωνίας ΒΙμοίοοίη 


Οι κάρτες ΒΙμείοοίΠΤΜ της ΤΟΘΗΙΒΑ έχουν σχεδιαστεί έτσι ώστε να είναι 

διαλειτουργικές µε οποιοδήποτε προϊόν ασύρματης επικοινωνίας ΒΙμείοοίη 

που βασίζεται στη ραδιοτεχνολογία Φασματικής Εξάπλωσης Αναπήδησης 

Συχνότητας (ΕΓΘαµεπογ Πορρίπα 5ργ684 Ξρθοίυπι, ΕΗ55) και είναι 

συμβατές µε: 

ε Προδιαγραφή Βιμείοοίῃ έκδοση 3.03Η5 ή εκδ. 9.0 (ανάλογα µε το 
μοντέλο που έχετε αγοράσει), όπως έχει καθοριστεί και εγκριθεί από 
την Ομάδα Ειδικού Ενδιαφέροντος ΒΙμείϊοοίῃ. 

5 Την πιστοποίηση λογοτύπου για την ασύρματη τεχνολογία ΒΙμείοοίῃ, 
όπως καθορίζεται από την Ομάδα Ειδικού Ενδιαφέροντος ΒΙμθίοοίῃ. 


ΠΡΟΣΟΧΗ κατά τη χρήση ασύρματων συσκευών 


Δεν έχει δοθεί πλήρης έγκριση για σύνδεση και λειτουργία των ασύρματων 
συσκευών µε όλες τις συσκευές που χρησιμοποιούν ραδιοτεχνολογία 
ασύρματου δικτύου ΙΑΝ ή ΒΙμθίοοίῃ. 
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Οι συσκευές ΒΙμθίοοίῃ και ασύρματου δικτύου λειτουργούν εντός του ίδιου 
ραδιοσυχνοτικού εύρους και ενδέχεται να παρεμβάλλονται η µια στη 
λειτουργία της άλλης. Εάν χρησιμοποιείτε συσκευές ΒΙμδίοοίῃ και 
ασύρματου δικτύου ταυτόχρονα, ενδέχεται να παρατηρείτε περιστασιακή 
μείωση της βέλτιστης απόδοσης δικτύου ή ακόµη και απώλεια της σύνδεσής 
σας µε το δίκτυο. 


Εάν αντιμετωπίσετε τέτοιο πρόβλημα, θέστε αµέσως εκτός λειτουργίας είτε 
τη συσκευή ΒΙμείοοίῃ είτε τη συσκευή ασύρματου δικτύου. 


Αν έχετε απορίες για τη χρήση του ασύρματου δικτύου ή της κάρτας 
ΒΙμθίοοίῃ της ΤΟ5ΗΙΒΑ, επισκεφθείτε τη διεύθυνση Πρ; 
νννννν.ρΟ.5υρροή.α!ο58ι.ἱο5Πῃ8.σΟΠη. 


Στην Ευρώπη, επισκεφθείτε τη διεύθυνση Πῖἑρ:/λννννν.ἱο5Πίρ8-6υτορθ.οοπη/ 
οοπηριιἱθτο/πί/θΙμϑἰοοίῃ.Π{πη 


Το προϊόν ΒΙμϑίοοίῃ που διαθέτετε δεν είναι συμβατό µε τις συσκευές που 
χρησιμοποιούν το ΒΙμείοοίῃ έκδοσης 1.08 


Οἱ ασύρματες συσκευές και η υγεία σας 


Τα ασύρματα προϊόντα εκπέμπουν ραδιοσυχνοτική ηλεκτρομαγνητική 
ενέργεια, όπως συμβαίνει και µε άλλες ραδιοσυσκευές. Ωστόσο, το 
επίπεδο ενέργειας που εκπέµπουν τα ασύρματα προϊόντα είναι κατά πολύ 
χαμηλότερο από την ηλεκτρομαγνητική ενέργεια που εκπέµπουν άλλες 
ασύρματες συσκευές, όπως για παράδειγµα τα κινητά τηλέφωνα. 

Επειδή τα ασύρματα προϊόντα λειτουργούν στα πλαίσια κατευθυντήριων 
οδηγιών που περιλαμβάνονται στα πρότυπα και τις συστάσεις για την 
ασφάλεια από τις ραδιοσυχνότητες, η ΤΟΒΗΙΒΑ πιστεύει ότι τα ασύρματα 
προϊόντα είναι ασφαλή για τους καταναλωτές. Τα ανωτέρω πρότυπα και 
συστάσεις αντικατοπτρίζουν την κοινή συναίνεση της επιστημονικής 
κοινότητας και είναι αποτέλεσµα επισταµένων μελετών επιστημονικών 
οµάδων και επιτροπών, οι οποίοι διαρκώς εξετάζουν και ερμηνεύουν την 
εκτεταμένη σχετική ερευνητική αρθρογραφία. 

Σε κάποιες καταστάσεις ή περιβάλλοντα, η χρήση ασύρματων προϊόντων 
µπορεί να περιορίζεται από τον ιδιοκτήτη του κτιρίου ή τους υπεύθυνους 
αντιπροσώπους της εταιρείας. Οι καταστάσεις αυτές μπορούν για 
παράδειγµα να περιλαμβάνουν: 


5 Τη χρήση εξοπλισμού ασύρματων προϊόντων πάνω σε αεροσκάφη ή 
5 Σεοποιοδήποτε άλλο περιβάλλον, όπου ο κίνδυνος παρεµβολών σε 
άλλες συσκευές ή υπηρεσίες θεωρείται ή χαρακτηρίζεται ως 
επιβλαβής. 
Εάν δεν είστε βέβαιοι για την πολιτική που εφαρµόζεται όσον αφορά στη 
χρήση των ασύρματων συσκευών σε κάποια συγκεκριμένη εταιρεία ή 
περιβάλλον (π.χ. αεροδρόμια), σας συνιστούμε να ζητήσετε εξουσιοδότηση 
για τη χρήση µιας ασύρματης συσκευής προτού ενεργοποιήσετε τον 
εξοπλισμό. 
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Κανονιστικές πληροφορίες για ασύρματες 


συσκευές 


Η ασύρματη συσκευή πρέπει να εγκαθίσταται και να χρησιµοποιείται σε 
απόλυτη συμφωνία µε τις οδηγίες του κατασκευαστή, όπως αυτές 
περιγράφονται στο εγχειρίδιο χρήστη που συνοδεύει το προϊόν. Το προϊόν 
αυτό συμμορφούται µε τα ακόλουθα πρότυπα περί ραδιοσυχνοτήτων και 


ασφαλείας. 


Ευρώπη 


Περιορισμοί χρήσης για τις συχνότητες 2400,0-2483,5ΙΜΗ͂Ζ 


στην Ευρώπη 


Γαλλία: Εξωτερική 
χρήση το πολύ 
10 µέτρα 
ΥΝ.Θ.ἱ.Γ.ρ. εντός 
της συχνότητας 


2454-2483,5 
ΜΗΖ 
Ιταλία: - 
Λουξεμ/ργο: Υλοποιήθηκε 
Νορβηγία: Υλοποιήθηκε 
Ρωσική - 


Ομοσπονδία: 


Εγχειρίδιο χρήσης 


Στρατιωτική χρήση 
ραδιοεντοπισμού. Ο αναδασµός 
των 2,409ΗΖ είναι συνεχής τα 
τελευταία χρόνο ώστε να 
επιτρέπεται χαλαρή ρύθμιση. 
Πρόβλεψη πλήρους υλοποίησης το 
2012. 


Για ιδιωτική χρήση, απαιτείται 
γενική εξουσιοδότηση αν τα ΝΝΑΞΘ/ 
ΠΙ ΑΝ πρόκειται να 
χρησιμοποιηθούν εκτός των 
εγκαταστάσεών µας. Για δηµόσια 
χρήση, απαιτείται γενική 
εξουσιοδότηση. 


Απαιτείται γενική εξουσιοδότηση για 
τη χρήση δικτύου και την παροχή 
υπηρεσιών σέρβις. 


Αυτή η υποενότητα δεν ισχύει για τη 
γεωγραφική περιοχή ακτίνας 20Κκπ| 
από το κέντρο του Νγ-Αἰθϑυπα. 


Μόνο για εσωτερική χρήση. 
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Περιορισμοί χρήσης για τις συχνότητες 5Ί50-535ΟΜΗ͂Ζ στην 


Ευρώπη 


Ιταλία: 


Λουξεμίργο: 


Ρωσική 
Ομοσπονδία: 


Υλοποιήθηκε 


Περιορισµένο 


Για ιδιωτική χρήση, απαιτείται 
γενική εξουσιοδότηση αν τα ΝΝΑΞΘ/ 
ΠΙ ΑΝ πρόκειται να 
χρησιμοποιηθούν εκτός των 
εγκαταστάσεών µας. 


Απαιτείται γενική εξουσιοδότηση για 
τη χρήση δικτύου και την παροχή 
υπηρεσιών σέρβις. 


Θ6.ἱ.Γ,ρ 1ΌΟΠΙΝΝ. Με άδεια για χρήση 
μόνο σε εφαρμογές εσωτερικού 
χώρου, σε κλειστούς βιομηχανικούς 
χώρους και αποθήκες και σε 
αεροσκάφη. 


1... Με άδεια για χρήση σε τοπικά 
δίκτυα επικοινωνίας 
πληρώματος αεροσκάφους 
στην περιοχή του αεροδρομίου 
και σε όλα τα στάδια µιας 
πτήσης. 

2. Με άδεια για χρήση σε τοπικά 
δίκτυα µε δημόσια ασύρματη 
πρόσβαση µέσα σε 
αεροσκάφος στη διάρκεια µιας 
πτήσης σε υψόμετρο άνω των 
3000πη. 


Περιορισμοί χρήσης για τις συχνότητες 5470-5725 /ΜΗ͂Ζ στην 


Ευρώπη 


Ιταλία: 


Λουξεμ/ργο: 


Εγχειρίδιο χρήσης 


Υλοποιήθηκε 


Για ιδιωτική χρήση, απαιτείται 
γενική εξουσιοδότηση αν τα ΝΝΑΞΘ/ 
ΠΙ ΑΝ πρόκειται να 
χρησιμοποιηθούν εκτός των 
εγκαταστάσεών µας. 


Απαιτείται γενική εξουσιοδότηση για 
τη χρήση δικτύου και την παροχή 
υπηρεσιών σέρβις 
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Ρωσική Περιορισµένο Θ6.ἱ.Γ,ρ 1ΟΟΠΙΝΝ. Με άδεια για χρήση 

Ομοσπονδία: μόνο σε εφαρμογές εσωτερικού 
χώρου, σε κλειστούς βιομηχανικούς 
χώρους και αποθήκες και σε 
αεροσκάφη. 


1... Με άδεια για χρήση σε τοπικά 
δίκτυα επικοινωνίας 
πληρώματος αεροσκάφους 
στην περιοχή του αεροδρομίου 
και σε όλα τα στάδια µιας 
πτήσης. 

2. Με άδεια για χρήση σε τοπικά 
δίκτυα µε δημόσια ασύρματη 
πρόσβαση µέσα σε 
αεροσκάφος στη διάρκεια µιας 
πτήσης σε υψόμετρο άνω των 
3000ΠΙ. 


Για να τηρείται η συμμόρφωση µε την Ευρωπαϊκή νοµοθεσία περί χρήσης 
φασμάτων συχνοτήτων για λειτουργίες ασύρματου δικτύου, οι ανωτέρω 
περιορισμοί για το κανάλι 2,46ΗΖ και 5 ΘΗΖ εφαρμόζονται για χρήσεις σε 
εξωτερικούς χώρους. Ο χρήστης πρέπει να χρησιμοποιήσει το βοηθητικό 
πρόγραµµα του ασύρματου δικτύου για να ελέγξει το τρέχον κανάλι 
λειτουργίας. Εάν η λειτουργία λαμβάνει χώρα εκτός των επιτρεπτών 
συχνοτήτων για χρήση σε εξωτερικούς χώρους, όπως αναφέρεται 
ανωτέρω, ο χρήστης πρέπει να απευθυνθεί στον αρμόδιο εθνικό φορέα 
ρύθμισης φασμάτων συχνοτήτων για να ζητήσει άδεια για λειτουργία σε 
εξωτερικούς χώρους. 


Καναδάς - Ιπαιμςίτγ 6απααᾶα (10) 


Η συσκευή αυτή συμμορφούται µε το Π595 210 της Ιπαιςίηγ Ο8Π8α8. Η 
λειτουργία της υπόκειται στις ακόλουθες δύο συνθήκες: (1) η συσκευή αυτή 
δεν πρέπει να προκαλεί παρεμβολές και (2) η συσκευή αυτή πρέπει να 
δέχεται οποιαδήποτε παρεμβολή που λαμβάνει, συμπεριλαμβανομένων 
των παρεµβολών που ενδέχεται να προκαλέσουν ανεπιθύμητη λειτουργία. 


Ο όρος "ΙΟ" πριν από τον κωδικό πιστοποίησης του εξοπλισμού 
υποδηλώνει μόνον ότι πληρούνται οι τεχνικές προδιαγραφές της Ιπαιςδίηγ 
Οζθπ8Ω8. 


Η.Π.Α. - Ομοσπονδιακή Επιτροπή Επικοινωνιών 
(Εοάογα! σοπιπιμπ[σαί[οη5 Οοπιπι[βθἴοη, ΕΟΟ) 


Ο εξοπλισμός αυτός έχει ελεγχθεί και έχει διαπιστωθεί ότι συμμορφούται µε 
τα όρια που ισχύουν για ψηφιακές συσκευές Κατηγορίας Β, σύµφωνα µε 
τους Κανονισμούς της ΕΟΟ, Μέρος Ί15. Τα όρια αυτά είναι σχεδιασμένα µε 
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τρόπο ώστε να παρέχουν εύλογη προστασία από τις επιβλαβείς 
παρεμβολές σε οικιακές εγκαταστάσεις. 


Για λεπτομερείς πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα Πληροφορίες ΕΟΟ. 


Προσοχή: Έκθεση σε ραδιοσυχνοτική ακτινοβολία 


Η ακτινοβολούμενη ισχύς εξόδου της ασύρματης συσκευής είναι κατά πολύ 
χαμηλότερη από τα όρια έκθεσης σε ραδιοσυχνότητες που έχει θεσπίσει η 
Εςς. Παρ' ὀλ' αυτά, η ασύρματη συσκευή πρέπει να χρησιµοποιείται µε 
τέτοιον τρόπο ώστε να ελαχιστοποιείται η πιθανότητα επαφής µε 
ανθρώπους κατά τη διάρκεια της κανονικής λειτουργίας. 


Σύμφωνα µε τη συνηθισμένη διαµόρφωση λειτουργίας, η απόσταση 
ανάμεσα στην κεραία και στο χρήστη δεν πρέπει να είναι μικρότερη από 
20οπι. Για λεπτομέρειες σχετικά µε τη θέση της κεραίας, ανατρέξτε στο 
εγχειρίδιο χρήσης του υπολογιστή. 


Ο τεχνικός εγκατάστασης αυτού του ραδιοεξοπλισµού πρέπει να 
διασφαλίζει ότι η κεραία βρίσκεται σε τέτοιο σηµείο ή είναι µε τέτοιον τρόπο 
προσανατολισμένη ώστε να µην εκπέμπει ραδιοσυχνοτικό πεδίο πέραν 
των ορίων που έχει θεσπίσει η ΗεΒίίῃ Ο8η8ά8 για το γενικό πληθυσμό. 
Συμβουλευθείτε τον Κώδικα Ασφάλειας 6, τον οποίο µπορείτε να βρείτε 
στην τοποθεσία της ΗεΒΙίΠ Ο8π8Ω8 στο ΝΕΟ, στη διεύθυνση νννννν.ΠΟ- 
50.00.08 


Προσοχή: Απαιτήσεις σχετικά µε τις ραδιοσυχνοτικές 
παρεμβολές 


Η συσκευή αυτή προορίζεται για χρήση µόνο σε εσωτερικό χώρο, επειδή 
λειτουργεί στο εύρος συχνοτήτων περιορίζεται 5,15 έως 5,256ΗΖ. 


Ταϊβάν 


Άρθρο 12 Χωρίς άδεια από την ΝΟς, δεν επιτρέπεται σε 
καμία εταιρεία, επιχείρηση ή χρήστη η αλλαγή 
συχνότητας, η ενίσχυση της ισχύος μετάδοσης ή η 
τροποποίηση των αρχικών χαρακτηριστικών 
καθώς και η χρήση σε εγκεκριμένες συσκευές 
ραδιοσυχνοτήτων χαμηλής κατανάλωσης ισχύος. 
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Άρθρο 14 Οι συσκευές ραδιοσυχνοτήτων χαμηλής 
κατανάλωσης ισχύος δεν επηρεάζουν την 
ασφάλεια του αεροσκάφους και δεν 
παρεμβάλλονται στις νόμιμες επικοινωνίες. 


Αν διαπιστωθεί κάτι τέτοιο, ο χρήστης πρέπει να 
διακόψει αµέσως τη λειτουργία μέχρι να 
εξαλειφθούν οι παρεμβολές. 

Οι προαναφερθείσες νόμιμες επικοινωνίες 
περιλαμβάνουν τις ραδιοεπικοινωνίες που 
λειτουργούν σε συμμόρφωση µε το Νόμο περί 
τηλεπικοινωνιών. 


Οι συσκευές ραδιοσυχνοτήτων χαμηλής 
κατανάλωσης ισχύος πρέπει να επιτρέπουν τις 
παρεμβολές από τις νόμιμες επικοινωνίες ή 
συσκευές ακτινοβολίας ραδιοκυμάτων ζώνης ΙΒΜ. 


Χρήση του εξοπλισμού αυτού στην Ιαπωνία 


Στην Ιαπωνία, η ζώνη εύρους συχνοτήτων των 2.400 - 2.483,5 ΜΗΖ για 
επικοινωνιακά συστήµατα δεδομένων µε χαμηλή κατανάλωση ρεύματος 
δεύτερης γενιάς, όπως ο εξοπλισμός αυτός, επικαλύπτει εκείνη των 
φορητών συστηµάτων αναγνώρισης αντικειμένων (προὐποθέτει 
ραδιοφωνικό σταθμό και καθορισμένο ραδιοφωνικό σταθµό χαμηλής 
κατανάλωσης ισχύος). 


1. Σημαντική γνωστοποίηση 


Η ζώνη συχνοτήτων στην οποία λειτουργεί αυτός ο εξοπλισμός ενδέχεται 
να εμπίπτει στο ίδιο εύρος συχνοτήτων όπου λειτουργούν βιομηχανικές, 
επιστημονικές και ιατροτεχνικές συσκευές, φούρνοι μικροκυμάτων, 
ραδιοσταθµοί που λειτουργούν σε εγκαταστάσεις µε ειδική άδεια, καθώς 
και µη αδειοδοτηµένοι ραδιοσταθµοί χαμηλής ισχύος για συστήµατα 
εντοπισμού κινούμενων αντικειμένων (ΒΕΙΓ) που χρησιμοποιούνται σε 
εργοστασιακές γραμμές παραγωγής ("λοιποί ραδιοσταθµοί"). 


1. Προτού χρησιμοποιήσετε τον εξοπλισμό αυτόν, βεβαιωθείτε ότι αυτός 
δεν επηρεάζει τη λειτουργία κάποιας εκ των συσκευών που 
αναφέρονται παραπάνω. 

2. Εάν ο εξοπλισμός αυτός προκαλεί ραδιοσυχνοτικές παρεμβολές σε 
άλλους ραδιοσταθμούς, αλλάξτε αµέσως τη χρησιμοποιούμενη 
συχνότητα ή τη θέση χρήσης του ή τερµατίστε τη λειτουργία της πηγής 
των εν λόγω εκπομπών. 

9. Εάν αντιμετωπίσετε κάποιο πρόβλημα µε παρεμβολές που 
προκαλούνται από το προϊόν αυτό σε λοιπούς ραδιοσταθµούς, 
απευθυνθείτε σε εξουσιοδοτημένο τεχνικό της ΤΟΘΗΙΒΑ. 
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2.Ένδειξη για ασύρματο δίκτυο ΓΙΑΝ 


Η ένδειξη που απεικονίζεται κατωτέρω βρίσκεται πάνω στον εξοπλισμό 
αυτό. 


(ϱΦΦΧΦ) 
1111 
2 ΑΠ8/0Ε 4 
πι πα πα 


6) 


2,4: Ὁ εξοπλισμός αυτός χρησιμοποιεί µια συχνότητα των 2,4 ΘΗΖ. 
Ὀ5: Ο εξοπλισμός αυτός χρησιμοποιεί διαµόρφωση 5-95. 

ΟΕ: Ο εξοπλισμός αυτός χρησιμοποιεί διαµόρφωση ΟΕΡΜ. 

4: Η εμβέλεια παρεμβολών του εξοπλισμού αυτού είναι μικρότερη από 
40 πι. 

5. παπα 0 εξοπλισμός αυτός χρησιμοποιεί ζώνη εύρους συχνοτήτων 
από 2.400 ΜΗΖ έως 2.483,5 ΜΗΖ. Είναι δυνατό να αποφύγετε τη ζώνη 
συχνοτήτων των φορητών συστηµάτων αναγνώρισης αντικειμένων. 


Ἔ ον ντε 


43. Ένδειξη για ΒΙμμἙίοοίη 


Η ένδειξη που απεικονίζεται κατωτέρω βρίσκεται πάνω στον εξοπλισμό 
αυτό. 


ἜΣ 
Ί 


ΠΕ 
Ἔ- 
τι 
"πε 


-- 


2,4: Ὁ εξοπλισμός αυτός χρησιμοποιεί µια συχνότητα των 2,4 ΘΗΖ. 

2.. ΕΗ: εξοπλισμός αυτός χρησιμοποιεί διαµόρφωση ΕΗ-58. 

3.. 1: Η εμβέλεια παρεμβολών του εξοπλισµού αυτού είναι μικρότερη από 
10 πι. 

4. Γγπτ-τι: Ο εξοπλισμός αυτός χρησιμοποιεί ζώνη εύρους 

συχνοτήτων από 2.400 ΜΗΖ έως 2.483,5 ΜΗΖ. Είναι αδύνατο να 

αποφύγετε τη ζώνη συχνοτήτων των φορητών συστημάτων 

αναγνώρισης αντικειμένων. 


4. Πληροφορίες για το «ΕΙΤΑ 
Το ασύρματο δίκτυο 5ΟΗΖ υποστηρίζει το κανάλι ΝΝ52ΙΝΝδ3ΛΝΒΟ. 


ΙΕΕΕΘΟΖ.Ί11µ/6/ 


ΙΕΕΕ8Ο2Ζ.Ί114!π 


Εξουσιοδότηση χρήσης της συσκευής 


Η συσκευή αυτή διαθέτει την πιστοποίηση συμμόρφωσης µε τους τεχνικούς 
κανονισμούς και ανήκει στην κατηγορία συσκευών ραδιοεξοπλισμού 
επικοινωνιακών συστημάτων δεδομένων χαμηλής κατανάλωσης ισχύος, 
όπως έχει οριστεί στο ιαπωνικό επιχειρηματικό δίκαιο ραδιοεπικοινωνιών. 
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Ε Ασύρματο δίκτυο ΙΠίθίδ Ορπίήποξ ΝΜΙΕΙ ! ΙπΚκ 1000ΒΟΝ Ρ/ᾳ/η 
Ονομασία του ραδιοεξοπλισμού: 112Β8ΝΗΜΝΝ 
ΓὈ9ΦΡ ΒΕΘΕΞΕΘΒΓΟΠΗ, Ιπο. 
Κωδικός έγκρισης: ΡΟΘΟ380005 


5 Ασύρματο δίκτυο ΙΑΝ [Ιπί6!|9 Οεηίήποδ Ααναποθα-Ν 6230 α/ρ/Φ/η (8/0/ 
ϱ) και ΒΙυϑἰοοίῃ 


Ονομασία του ραδιοεξοπλισμού: 62280ΑΝΗΜΝΝ 
Ὀ5Ρ ΒΘΡΒΕΒΓΟΠ, Ιπο. 
Κωδικός έγκρισης: ΠΊ101045003 


ε Ασύρματο δίκτυο µε προσαρµογέα δικτύου ΑίπεΓος ΑΠΘΟΟΖΙΝΒ-1ΝΟ 
ϱ/0/Π(9/9) και ΒΙμείοοίῃ 


Ονομασία του ραδιοεξοπλισμού: ΑΠΡΒΊΘ5 
Ὀ5Ρ ΒΘΡΒΕΒΓΟΠ, Ιπο. 


Κωδικός έγκρισης: ΠΟΘΊΟ14003 
ε Ασύρματο δίκτυο ΙΑΝ µε προσαρµογέα ασύρματου δικτύου Αἴπθγο5 
ΑΙΠΘΞΕΒΧ α/Ρ/6/Π(8/Ρ/0) 


Ονομασία του ραδιοεξοπλισμού: ΑΠΡΒΗΒΊΊ16 
Γ5Ρ ΒΘΡΒΕΒΓΟΠ, Ιπο. 
Κωδικός έγκρισης: ΡΊΟΊ 136005 


Β. Ασύρματο δίκτυο ΙΑΝ και ΝΝΙΜΑΧ ΙΠίαΙ5 Οαεπίήποδ νν/γοιοςς-Ν -- 
ΜΙΜΑΧ 6150 


Ονομασία του ραδιοεξοπλισμού: 612ΒΝΧΗΜΝΝ 
Ὀ5Ρ ΒΘΡΒΕΒΓΟΠ, Ιπο. 
Κωδικός έγκρισης: ΠΊ008Θ9ΒΟΟΞ3 


ει Ασύρματο δίκτυο ΙΑΝ και ΝΥΙΜΑΧ |πί6!5 Οθηίήποθ Αάναποθαά-Ν -- 
ΜΙΜΑΧ 6250 


Ονομασία του ραδιοεξοπλισμού: 622ΑΝΧΗΜΝΝ 
Γ5Ρ ΒΘΡΒΕΒΓΟΠ, Ιπο. 
Κωδικός έγκρισης: ΡΟΘΟ856009 
Ισχύουν οι ακόλουθοι περιορισμοί: 
ε Μην αποσυναρµολογείε και µην τροποποιείτε τη συσκευή. 


ε Μην εγκαθιστάτε την ενσωματωμένη µονάδα ασύρματων 
επικοινωνιών σε άλλη συσκευή. 
Εγκρίσεις ασύρματων συσκευών για 
ραδιοεπικοινωνία 


Εγκεκριμένες χώρεςΙγεωγραφικές περιφέρειες για 
Ιπ{6|9 Ορθηέγῖποῦ ΥΝΙΕΙ [-1π|κ 1000 ΒΟΝ Β!ϑ!η, Ιπίθίδ 
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Οοηίγῖποῦ Αάναπςοςᾶ-νΝ 6230 α/υ/σ/η (8/Ρ/9), ασύρματο 


δίκτυο µε προσαρµογέα δικτύου ΑίΠοΓο5 


ΑΝΘΟΟΖΙΝΒ-ΊΝΟ Ρ/ία/η (5/3), ασύρματο δίκτυο µε 
προσαρμογέα δικτύου ΑίΠπ6γο5 ΑΝΘ38κ α/ρ/α/π (α/3/9) 


Ο εξοπλισμός αυτός είναι εγκεκριµένος σύμφωνα µε το πρότυπο 
ραδιοτηλεπικοινωνιών από τις χώρες/ γεωγραφικές περιφέρειες που 


αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα. 
“9 
π 802.11η. 


Ισχύει από το Σεπτέμβριο του 2011 


Αυστραλία Βελγικά Βουλγαρία 
Γερμανία Δανία Δημοκρατία της 

Σλοβακίας 
Ελβετία Ελλάδα Εσθονία 
ΗΠΑ Ιαπωνία Ινδία 
Ιρλανδία Ισλανδία Ισπανία 
Καναδάς Κίνα Κορέα 
Λετονία Λιθουανία Λίχτενσταϊν 
Μαλαισία Μάλτα Μονακό 
Ολλανδία Ουγγαρία Πολωνία 
Ρουμανία Σλοβενία Σουηδία 
Φινλανδία Χονγκ Κονγκ 


ε Οτρόπος λειτουργίας βα-Πος δεν είναι διαθέσιμος µε τ:802.Ί 1η και 


Γαλλία 


Δημοκρατία της 
Τσεχίας 


Ηνωμένο 
Βασίλειο 


Ινδονησία 
Ιταλία 

Κύπρος 
Λουξεμβούργο 
Νορβηγία 
Πορτογαλία 


Φιλιππίνες 


Εγκεκριμένες χώρεςΙγεωγραφικές περιφέρειες για 
Ιπ{6|5 Ορηέγῖποῦ ΜΙΊν6]655-Ν {- ΜΙΜΑΧ 6150, Ιπ{ο|5 


Οθηπίε[ποῦ Ααναποςθα-νΝ 1 ΜΙΜΑΧ 6250 


Ο εξοπλισμός αυτός είναι εγκεκριµένος σύμφωνα µε το πρότυπο 
ραδιοτηλεπικοινωνιών από τις χώρες/ γεωγραφικές περιφέρειες που 


αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα. 
Ἱ 


Ισχύει από το Σεπτέμβριο του 2011 
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ΗΠΑ Ιαπωνία 


Εγχειρίδιο χρήσης Δ-11 


Ευρετήριο 


Α 


Εγχειρίδιο χρήσης 


Ασύρματη επικοινωνία 
ενδεικτική λυχνία 2-12 


ΒΙμείοοίῃ 
Βιυθἰοοίη 9ί8οκ {ογ 
γΝΙπαοννς από την 
ΤοθΠίρ8 4-4 
προβλήµατα 6-18 


Ρο ΙΝ 
ενδεικτική λυχνία 2-1, 2-11 


ΕΝ -- 1 (Μείωση) 3-6 

ΕΝ 1 2 (Μεγέθυνση) 3-6 
ΕΝ - Ε5Ο (Σίγαση) 3-5 
ΕΝ 1 ΕΊ (Κλείδωμα) 3-5 


ΕΝ 1 Ε2 (Σχέδιο παροχής 
ενέργειας) 3-5 


ΕΝ 1 Ε83 (Προσωρινή 
απενεργοποίηση) 3-5 


ΕΝ 1 Ε4 (Αδρανοποίηση) 3-6 
ΕΝ { ΕΒ (Έξοδος) 3-6 


ΕΝ 1 Ε6 (Μείωση 
φωτεινότητας) 3-5 
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ΕΝ - Εὖ (Αύξηση 
φωτεινότητας) 3-5 


ΕΝ - Ε8 (Ασύρματη 
επικοινωνία) 3-5 


ΕΝ » Ε9 (Τουοῃ Ρ84) 3-5 


ΕΝ α- διάστηµα 
(Μεγέθυνση) 3-6 


ΗΝΝ δεΐιρ 
ΙΑΝ 4-25 
ΘΑΤΑ 4-25 
058 4-25 
γενικά 4-21 
οθόνη 4-22 
παράθυρο 4-2Ί 
πληκτρολόγιο 4-24 
πρόσβαση 4-21 


ΕΑΝ 
προβλήµατα 6-18 
σύνδεση 9-22 
τύποι καλωδίων 93-21 


ΤΟΘΗΙΒΑ Αςεἰςί 4-4 
ΤΟΘΗΙΒΑ ζοπῇθξτθθ 4-4 
ΤΟΘΗΙΒΑ ΗΝΝ δείιρ 


Επανεκκίνηση 4-28 


ΤΟΘΗΙΒΑ ΡΟ Βἰβᾳποςφίϊο 
Τοοι 4-Ί 


Ευρετήριο-Ί 
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Αδρανοποίηση 3-5, 4-10 


Αισθητήρας δακτυλικού 
αποτυπώµατος 
χρήση 5-8 


Απαγωγή της παραγόµενης 
θερμότητας 3-86, 4-9 


Ασύρματη επικοινωνία 3-5, 
3-17 


Ασύρματο δίκτυο ΙΑΝ 
προβλήματα 6-18 


Αύξηση 
φωτεινότητας οθόνης 3-5 


Βοηθητικό πρόγραμμα 
ΤΟΘΗΙΒΑ ΗΡΌ/580 Αἰετί 4-5 


Γρίλιες ψύξης 2-5, 2-6 


Διπλή συσκευή κατάδειξης 
Τουςσῃ Ρ84 6-10 


Δίσκοι αποκατάστασης 4-31 


Δίσκος στερεάς 
κατάστασης 2-15 


Ελεγκτής γραφικών 2-14. 


Θ 


κ 


Ροπέσαέ Ζ850 / δαϊειιήε Ζ830 
Ελεγκτής οθόνης 2-14 
Ενδεικτική λυχνία ΡΟΙΝ 5-53 


Ενδεικτική λυχνία 
μπαταρίας 9-2 


Ενσωματωμένη οθόνη 


αρθρώσεις 2-9 
οθόνη 2-10 


Εξωτερική οθόνη 
προβλήματα 6-16 
Εξωτερική οθόνη ΠΟΒ 2-6 


Επανεκκίνηση του 
υπολογιστή 1-12 


Θύρα εξόδου ΗΏΜΙ 2-6 


Καθαρισμός του 
υπολογιστή 3-34 


Κάμερα ννθῦ 2-8 
κάρτα ΜωΜ6αΐ8 
αφαίρεση 8-27 
Κάρτα ΜιιΙΜεαίαΟ αγά 3-29 
Κάρτα ΘΡ/ΡΡΗΟ/ΘΡΧΟ 


διαµόρφωση 3-25 
σημείωση 3-24. 


κάρτα επέκτασης μνήμης 
αφαίρεση 83-27 
εισαγωγή 3-26 


Κατάσταση προσωρινής 
απενεργοποίησης 


Ευρετήριο-2 
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Αυτόματη μετάβαση 
συστήµατος 4-8 


Κλείδωμα προστασίας 3-31 


Κωδικός πρόσβασης 
Εκκίνηση του υπολογιστή 
µε κωδικό πρόσβασης 4-20 
Επόπτης 4-19 
χρήστης 4-17 


Κωδικός πρόσβασης. 
έναρξη λειτουργίας 4-9 


Λειτουργία 
Αυτόματη απενεργοποίηση 
συστήµατος 5-9 
ενεργοποίηση/ 
απενεργοποίηση µέσω 
οθόνης 4-9, 5-8 


Λειτουργία βίντεο 3-94 
Λειτουργία προσωρινής 


απενεργοποίησης 
ρύθμιση Ί-8 


Λίστα ελέγχου εξοπλισμού 
1-1 


Λίστα τεκμηρίωσης 1-1 


Μείωση 
φωτεινότητας οθόνης 3-5 


Μετακίνηση του 
υπολογιστή 3-35 


Μνήμη ΒΑΜ γραφικών 2-14 


Ροπίόρό Ζ850 / 54ἰ6!!119 Ζ880 


Μονάδα σκληρού δίσκου 
αυτόματη 
απενεργοποίηση 4-8 


Μονάδα σκληρού δίσκου 
Αποκατάστασης 4-32 


Μπαταρία 
επιμήκυνση της διάρκειας 
ζωής 5-7 
λειτουργία 
εξοικονόμησης 4-9 
παρακολούθηση 
χωρητικότητας 5-6 
ρολόι πραγματικού 
χρόνου 5-4. 
ρολόι πραγματικού χρόνου 
(ΗΤΟ) 2-14 
τύποι 5-4 


Οθόνη 
άνοιγμα 1-5 
αυτόματη 
απενεργοποίηση 4-8 


Πλήκτρα λειτουργιών 3-8 
Πλήκτρα συντόµευσης 4-8 


Πληκτρολόγιο 
ασύγχρονο πλήκτρο ΕΝ 
3-6 
ειδικά πλήκτρα των 
γΝΙπαοννς 3-6 
Λειτουργίες πλήκτρων 
συντόµευσης 3-4. 
Πλήκτρα λειτουργιών 
ΕΊ...Ε12 3-3 
προβλήματα 6-7 


Προβλήματα 


Ευρετήριο-8 


ἃ 
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ΒΙμεϊοοίῃ 6-18 


550 6-9 

Τουςῃ Ρ84 6-10 

Ανάλυση του 
προβλήματος 6-2 
Ασύρματο δίκτυο ΙΑΝ 6-18 
Εναλλασσόμενο ρεύμα 6-6 
Ενσωματωμένη οθόνη 6-8 
Εξωτερική οθόνη 6-16 
Κάρτα επέκτασης 

μνήμης 6-9 

Λίστα ελέγχου υλικού και 
συστήµατος 6-4 
Λειτουργία 6-5 

Μπαταρία 6-6 
Πληκτρολόγιο 6-7 

Ποντίκι 058 6-11 

Ρολόι πραγματικού χρόνου 
(ΗΤΟ) 6-7 

Συσκευή 058 6-12 
Συσκευή κατάδειξης 6-10 
Σύστημα ήχου 6-15 
Τερματισμός λειτουργίας 
λόγω υπερθέρμανσης 6-5 
Υποστήριξη της 

ΤΟΘΗΙΒΑ 6-19 


Προτεραιότητα 
επανεκκίνησης 4-23 


Συντομεύσεις 
ΤοιΙοῃ Ρ84 9-5 
Έξοδος 3-6 
Αδρανοποίηση 3-6 
Ασύρματη επικοινωνία 3-5 
Κλείδωμα 3-5 
Μεγέθυνση (Ανάλυση 
οθόνης) 3-6 
Προσωρινή 
απενεργοποίηση 3-5 
Σίγαση 3-5 
Σχέδιο παροχής 
ενέργειας 3-5 
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Συσκευή 058 
προβλήµατα 6-12 


Συσκευή κατάδειξης 
ΤουιςΠΡ84 2-11, 3-4 
Κουμπιά ελέγχου του 
ΤουςΠΡ84 3-1 


Σύστημα ήχου 
προβλήματα 6-15 


Τροφοδοσία 
ενεργοποίηση Ί-6 
Εντολή Τερματισμός 
λειτουργίας (τρόπος 
λειτουργίας 
επανεκκίνησης) 1-7 
τερματισμός λειτουργίας 
1-7 


Τροφοδοσία ρεύματος 
Κατάσταση 
αδρανοποίησης 1-10 
Λειτουργία προσωρινής 
απενεργοποίησης 1-8 
συνθήκες 5-1 


Τροφοδοτικό ΑΟ 
πρόσθετο 53-91 
σύνδεση 1-83 
υποδοχή ΡΟΙΝ 19ν 2-6 


Υποδοχή μέσων 
αποθήκευσης. 9-25 


Ευρετήριο-4. 
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Φ 


Φροντίδα των µέσων 
αποθήκευσης 
Φροντίδα καρτών 


µνήµης 3-25 
Φροντίδα των καρτών 3-25 


Χ 


Χαρακτήρες ΑΦΟΙΙ 3-8 


Εγχειρίδιο χρήσης Ευρετήριο-5 


